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21.   Technické parametry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       21 
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1.       POPIS  
Softstartéry ady ADXN jsou ideálním ešením v p ípad , že je nutné jednoduché, kompaktní a rychle konfigurovatelné za ízení pro postupné ízení spoušt ní a zastavování motoru. 
Díky své všestrannosti jsou vhodné pro nejr zn jší aplikace, jako je ovládání erpadel, ventilátor , dopravník , kompresor  a jsou k dispozici se jmenovitými proudy od 6 do 45 A. 

ada se skládá ze 3 verzí:  
– Základní verze ADXNB: ideální ešení pro ty, kdo pot ebují startér se základními funkcemi a extrémn  jednoduchou konfigurací, s jediným cílem ídit postupné spoušt ní a zastavování motoru. Konfigurace vyžaduje nastavení 

pouze 3 parametr  (po áte ní krok nap tí, rozb hová rampa a dob hová rampa) nastavovaných 3 potenciometry na elní stran  softstartéru. 
– Verze NFC ADXNF: verze vybavená konektivitou NFC (Near Field Communication) k naprogramování p es chytrý telefon a aplikaci LOVATO NFC. Výchozí nastavení je p ipraveno k použití pro ízení šroubových kompresor , které 

se obvykle používají v klimatiza ních systémech, chladni kách a tepelných erpadlech, bez nutnosti jakéhokoli programování. Díky vestav né NFC antén  na elní stran  je nicmén  možné upravovat parametry startéru p es chytrý 
telefon pro ovládání jiných zát ží než kompresor , jako jsou erpadla, ventilátory, dopravní pásy atd... ešení, díky kterému je ADXNF mimo ádn  flexibilní pro všechny typy aplikací. Nastavení parametr  v digitálním formátu 
zaru uje p esnost a opakovatelnost s možností uložit naprogramování na chytrém telefonu tak, aby se okamžit  p eneslo na další p ístroje ADXNF. Je také možné nastavit heslo a zablokovat nastavení, aby byl softstartér chrán n 
p ed neoprávn nou manipulací s parametry. 

– Pokro ilá verze ADXNP: verze, která nabízí elektronickou tepelnou ochranu motoru, zajišt nou díky vestav ným proudovým transformátor m, které krom  ochrany motoru p ed p etížením umož ují také ízení rozb hových ramp s 
proudovým limitem, který se automaticky p izp sobuje zm nám zatížení. Softstartér ADXNP m že být také vybaven volitelným komunika ním modulem RS485 (CX04), který lze integrovat do systému vzdáleného ovládání nebo 
dohledu. Je vybaven jak elními potenciometry pro nastavení nejjednodušších základních parametr  (po áte ní krok nap tí, rozb hová rampa a dob hová rampa) tak i NFC konektivitou pro programování pokro ilých parametr , 
jako je jmenovitý proud motoru, t ída tepelné ochrany motoru, heslo, prahové hodnoty ochrany a doby zásah , komunika ní parametry, funkce vestav ných reléových výstup  a vlastnosti alarm . elní optický port také umož uje 
programování, stahování dat a diagnostiku z PC a aplikace prost ednictvím volitelných za ízení pro p ipojení USB (CX01) a Wi-Fi (CX02). 

 
Následující tabulka ukazuje makrorozdíly mezi funkcemi dostupnými ve t ech uvedených verzích. 

2.       OBECNÁ CHARAKTERISTIKA  
– softstartér s ízením dvou fází  
– vestav ná bypassová relé 
–j menovitý spoušt cí proud Ie: 6 ... 45 A 
– menovité vstupní nap tí: 208 ... 600 VAC 
– jmenovitá frekvence sít : 50/60 Hz automatická konfigurace 
– pomocné napájení Us: 24 VAC/DC (verze ADXN ... 24), 100 ... 240 VAC (verze ADXN...) 
– spušt ní pomocí nap ové rampy pro verze ADXNB a ADXNF 
– spušt ní pomocí nap ové rampy s proudovým limitem pro pokro ilou verzi ADXNP 
– zastavení volnob hem nebo s dob hovou rampou 
– programování pomocí potenciometr  na elní stran  (verze ADXNB a ADXNP pro základní parametry): stupe  rozb hového nap tí, rozb hová rampa a dob hová rampa 
– programování pomocí chytrého telefonu s NFC konektivitou (verze ADXNF a ADXNP) a aplikace LOVATO NFC, dostupné pro chytrá za ízení iOS a Android, zdarma ke stažení z Google Play Store a App Store 
– 1 digitální vstup pro p íkaz ke spušt ní motoru 
– 2 reléové výstupy s normáln  otev eným kontaktem, programovatelné u ADXNF a ADXNP, pevná funkce u ADXNB  
– 3 signaliza ní LED diody: POWER = p ítomnost pomocného napájení, RUN = signál probíhající rampy nebo konce rampy (TOR, Top Of Ramp), ALARM = alarm aktivní, s identifikací typu probíhajícího alarmu na základ  po tu 

bliknutí LED 
– elní optický port (pouze pokro ilá verze ADXNP) pro p ipojení USB (CX01) a Wi-Fi (CX02) k programování, stahování dat a diagnostice z PC se softwarem Xpress a s chytrým telefonem a tabletem s aplikací LOVATO SAM1, ke 

stažení zdarma z Google Play Store a App Store 
– volitelný port RS485 s modulem CX04 (pouze pokro ilá verze ADXNP), protokol Modbus-RTU pro dohled, p íkazy a monitorování 
 – vestav ná ochrana proti p eh átí startéru 
– elektronická vestav ná ochrana motoru s naprogramovatelnou t ídou tepelné ochrany (pouze pokro ilá verze ADXNP) 
– provozní teplota: -20 ... +40 °C (až 60 °C se snížením jmenovitého proudu softstartéru) 
– skladovací teplota: -30 ... +80 °C 
– volitelný ventilátor (standardn  vestav ný u velikostí 38 a 45 A) pro zvýšení po tu spušt ní za hodinu 
– volitelné pevné zapojení pro softstartéry od 6 do 38 A pro p ímou montáž na jisti  ochrany motoru typu SM1R  
– šroubové upevn ní nebo 35mm DIN lišta (IEC / EN / BS 60715) 
– stupe  ochrany: IP20. 

                                                                                                                                                                                                                      ADXNB (základní)                                ADXNF (NFC)                                 ADXNP (pokro ilé) 

 
 ízené fáze                                                                                                                                                                                                              2                                                         2                                                         2 
 Vestav ný bypass                                                                                                                                                                                                    l                                                        l                                                        l 
 Nastavitelný proudový limit                                                                                                                                                                                       –                                                         –                                                         l 
 Elektronická tepelná ochrana motoru                                                                                                                                                                       –                                                         –                                                        ll 
 Ochrana proti chybnému sledu fází                                                                                                                                                                         ll                                                       ll                                                        l 
 Ochrana proti p epólování fází                                                                                                                                                                                                                                           ll                                                        l 
 Ochrana proti zablokovanému rotoru                                                                                                                                                                       –                                                         –                                                         l 
 Ochrana proti p eh átí tyristoru                                                                                                                                                                                l                                                        l                                                        l 
 Ochrana proti nízké zát ži                                                                                                                                                                                        –                                                         –                                                        ll 
 Signalizace p íliš vysokého zatížení                                                                                                                                                                         –                                                         –                                                         l 
 Konfigurovatelné vlastnosti alarmu                                                                                                                                                                           –                                                         l                                                        l 
 Digitální vstup startu                                                                                                                                                                                                 l                                                        l                                                        l 
 Digitální reléové výstupy                                                                                                                                                                            l (2, pevná funkce)                 l (2, programovatelné)                     l (2, programovatelné) 
 Potenciometry pro základní parametry                                                                                                                                                                    l                                                         –                                   l (p episovatelné p es NFC) 
 NFC konektivita pro programování                                                                                                                                                                           –                                                         l                                              l 
 Optický port IR pro konfiguraci a monitorování se za ízeními USB (CX01) a Wi-Fi (CX02)                                                                                    –                                                         –                                                         l 
 Modul RS485 Modbus-RTU (CX04) pro dálkové ovládání a dohled                                                                                                                        –                                                         –                                                    volitelné 

https://www.lovatoelectric.cz/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX02/CX02/snp
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3.       ROZLOŽENÍ ELNÍ STRANY 

4.       ELNÍ LED diody 
LED POWER (zelená) – P ítomnost pomocného napájení (svorky A1-A2). 
LED RUN (zelená)– Blikání indikuje probíhající rampu. Svítí-li trvale, indikuje provoz p i plném nap tí (TOR, Top Of Ramp, konec rampy). 
LED ALARM ( ervená) – Aktivní alarm. Typ probíhajícího alarmu je identifikován po tem bliknutí LED. Více informací naleznete v kapitole 10 ALARMY. 

Základní verze ADXNB Verze NFC ADXNF Pokro ilá verze ADXNP 

Pomocné napájení  
(A1-A2) a vstup p íkazu 
ke startu (ST) 

Stavová LED 

Reléové výstupy  
(2 x 1NO) 

3 potenciometry pro 
základní parametry: 
– po áte ní krok 30 ... 
80 % U 
– rozb hová rampa 1 
... 20 s 
– dob hová rampa 0 
... 20 s 
 

Pomocné napájení  
(A1-A2) a vstup p íkazu 
ke startu (ST) 

Stavová 
LED 

Konektivita NFC pro 
pokro ilé programování 
parametr  
prost ednictvím 
chytrého za ízení 

Reléové výstupy 
(2 x 1NO) 

3 potenciometry pro 
základní parametry 
(lze deaktivovat 
pomocí NFC): 
– po áte ní krok 30 
... 80 % U 
– rozb hová rampa 
1 ... 20 s 
– dob hová rampa 0 
... 20 s 
 

Optický port pro 
p ipojení volitelných 
za ízení USB (CX01), 
Wi-Fi (CX02) a RS485 
(CX04) 

Pomocné napájení  
(A1-A2) a vstup p íkazu 
ke startu (ST) 

Stavová 
LED 

Reléové výstupy 
(2 x 1NO) 

NFC konektivita pro 
programování 
parametr  
prost ednictvím 
chytrého za ízení 

https://www.lovatoelectric.cz/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX01/CX01/snp
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 Po áte ní krok rozb hu: krok nap tí dodávaného startérem ihned po p íkazu start, nastavitelný od 30 do 80 % sí ového nap tí, po kterém se nap tí lineárn  zvýší až na svou maximální hodnotu v nastavené dob  rozb hové 
rampy .  
Po áte ní krok rozb hu musí být nastaven tak, aby se motor za al pomalu otá et ihned po povelu ke startu. Pokud motor nenasko í, zvyšujte po áte ní nap tí, dokud nedosáhnete nastartování. Pokud se motor za ne otá et, ale na 
konci rozb hové rampy nedosáhne maximální rychlosti, je nutné prodloužit dobu rozb hové rampy . 
 

 Rozb hová rampa: as, který definuje sklon rozb hové rampy, nastavitelný od 1 do 20 sekund podle pot eb aplikace.  
Poznámka. Skute ná doba rozb hu, kterou softstartér pot ebuje k dosažení plného nap tí, také závisí na nastaveném po áte ním kroku : ím vyšší je po áte ní krok, tím kratší bude efektivní doba rampy, protože nap tí za íná již od 
vysoké hodnoty.  
Konkrétn  se doba rampy zkrátí o procentuální faktor rovný hodnot  po áte ního kroku : nap íklad p i nastavení rozb hové rampy  na 10 sekund a po áte ního kroku  na 30 %, bude skute ná doba rampy 10 sekund mínus 
p ínos kroku (v tomto p ípad  rovný 30 % nastavené doby rozb hové rampy, tj. 3 sekundy), tedy celkem asi 7 efektivních sekund. 
 

 Dob hová rampa: as pot ebný od p íkazu zastavení k postupnému snížení nap tí ze 100 % na 0. Doba dob hu je nastavitelná od 0 do 20 sekund. V p ípad  nastavení 0 sekund se motor zastaví volnob žnou setrva ností.  
Poznámka. Skute ná doba zastavení motoru se m že lišit podle charakteristik zát že a hodnoty koncového kroku dob hu  (pevn  nastaveno na 20 % pro verzi ADXNB, nastavitelné u verze ADXNF a ADXNP parametrem P01.05). 
Konkrétn  je doba rampy snížena o procentuální faktor rovný hodnot  koncového kroku dob hu . Nap íklad p i nastavení dojezdové rampy  na 10 sekund a koncového kroku dojezdu  na 20 %, bude skute ná doba dob hu 10 
sekund mínus p ínos koncového kroku dojezdu (v tomto p ípad  rovný 20 % nastavené doby rozb hové rampy, tj. 2 sekundy), tedy celkem asi 8 efektivních sekund. 
 

 Po áte ní krok dob hu procento nap tí, které je okamžit  odstran no, jakmile je dán p íkaz k zastavení, bezprost edn  p ed za átkem dob hové rampy. Používá se pro n které specifické aplikace, jako nap . ízení n kterých typ  
erpadel, pro které p ináší výhody ve fázi odstávky. 

 
 Koncový krok dob hu: krok používaný pro kone nou úpravu nap tí. P i povelu stop provede softstartér dojezdovou rampu, a jakmile nap tí klesne na nastavenou hodnotu , okamžit  klesá na nulu. Ú elem tohoto kroku je 

zastavit motor, když se neotá í, a tím zabránit vzniku zbyte ného hluku a akumulaci tepla, aniž by došlo k užite nému pohybu.  
 
Další podrobnosti o rozsahu nastavení parametr  naleznete v kapitolách 8 a 9. 

 

5.       ÍZENÍ ROZB HOVÝCH A DOB HOVÝCH RAMP 
 
5.1     PARAMETRY PRO ÍZENÍ ROZB HOVÝCH A DOB HOVÝCH RAMP 
Softstartéry ady ADXN fungují s nap ovou rampou, to znamená generování rampy dodáním nap tí od minimální nastavené hodnoty (nastavitelné mezi 30 a 80 % sí ového nap tí) až po 100 % v nastavené dob  rozb hu s postupným 
zvyšováním. K uzav ení bypassu dochází po dosažení plného nap tí. Stejný postup platí i pro dob hovou rampu (pokud je povolena).  
Níže uvedený graf ukazuje typický trend nap ové rampy ízené softstartérem pro spušt ní a zastavení motoru a p íslušné parametry. 

Acceleration
ramp

Top of ramp
(TOR, full voltage)

Deceleration
ramp

 

                                                                                                                                                                                   Zp sob nastavení (potenciometr a/nebo NFC) 
      Ref.         Popis                                                                                                  ADXNB (základní)                       ADXNF (NFC)                                               ADXNP (pokro ilé) 
                  Po áte ní krok rozb hu [% U] 
                      
                                                                                                                                                                                          P01.01                                                                                       P01.01 
                      
                                                                                                                         30-80 % Ue                                                                                30-80 % Ue 
                  Rozb hová rampa [s] 
                      
                                                                                                                                                                                          P01.02                                                                                       P01.02 
                      
                                                                                                                              1-20 s                                                                                        1-20 s 
                  Dob hová rampa [s] 
                      
                                                                                                                                                                                          P01.03                                                                                       P01.03 
                      
                                                                                                                              0-20 s                                                                                        0-20 s 
                  Po áte ní krok dob hu [% U]                                                                 pevné 20 %                                  P01.04                                                               P01.04 
                Koncový krok dob hu [%]                                                                       pevné 20 %                                  P01.05                                                               P01.05 

U

t

U

t

U

t

U

t

U

t

U

t
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5.2     ÍZENÍ ROZB HOVÝCH RAMP S PROUDOVÝM LIMITEM (POUZE PRO ADXN) 
Pokud jde o ízení ramp, pokro ilá verze ADXNP, vybavená vestav nými proudovými transformátory, také umož uje omezit proud ve fázi spušt ní na nastavitelnou hodnotu (P01.07) a p izp sobit rozb hovou rampu zm nám zatížení. 
Pokud proud dodávaný na nejvyšší ze t í fází dosáhne nebo p ekro í nastavený maximální limit, ADXNP sníží nap tí k motoru tak, aby z stalo pod maximálním povoleným limitem.  
Toto chování je prioritou a má p ednost p ed nap ovou rampou, ímž dochází k jejímu okamžitému zplošt ní.  
Poznámka: snížení proudu vede k následnému snížení to ivého momentu dodávaného motorem. Pokud je maximální p ípustný proud p íliš nízký, poskytovaný to ivý moment nemusí být dostate ný k p ekonání zát žového odporu a 
tedy ke spušt ní stroje. Jde tedy o nalezení správného kompromisu pro nastavení tohoto parametru. Pokud nastane výše uvedená situace, zasáhne ochrana proti spušt ní po p íliš dlouhou dobu nebo tepelná ochrana motoru.    

6.       PROVOZNÍ SCHÉMA 
Níže je uvedeno provozní schéma softstartér  ADXN. 

Poznámka. Proudový limit také závisí na nastaveném po áte ním kroku nap tí a podmínkách zatížení p i spušt ní. Nap íklad nastavením velmi nízkého limitu proudu (nap . pod 300 %) a sou asn  vysokého po áte ního kroku by se 
mohl rozb hový proud zvýšit nad limit nastavený v parametru P01.07 (vzhledem k tomu, že rampa za íná již od vysoké hodnoty nap tí a zárove  si zát ž vynucuje vysoký to ivý moment), nezbytná podmínka pro p ekonání odporového 
momentu zát že, umož ující spušt ní motoru a ochranu proti zastavení. 

Auxiliary power supply
(A1-A2)

Line voltage
(L1-L2-L3)

Start
(ST-A1)

Motor voltage
(T1-T2-T3)

TOR output
(default: 11-24)

POWER LED

RUN LED

LIN.CONT output
(default: 11-14)

Spušt ní s nap ovou rampou bez dosažení  
proudového limitu 

Spušt ní s nap ovou rampou se zásahem proudového limitu 
(nastavitelné pouze u ADXNP) 
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7.       OCHRANY 
Všechny softstartéry ADXN jsou vybaveny ochranu proti p eh átí pomocí vestav ného senzoru. 
Verze vybavené konektivitou NFC (ADXNF a ADXNP) poskytují navíc adu dalších ochran ur ených k ochran  motoru i samotného softstartéru, z nichž n které jsou programovatelné. 
Níže uvedená tabulka shrnuje dostupné ochrany pro r zné verze, související parametry a alarmy. 
Informace o konfiguraci prahových hodnot ochrany a as  zásahu pro softstartéry ady ADXNF a ADXNP naleznete v nabídce M03 OCHRANY. 

7.1     POVOLENÍ ÍZENÍ CHYBNÉHO SLEDU FÁZÍ (ADXNB) 
Chcete-li povolit ízení chybného sledu fází u softstartéru v základní verzi ADXNB, postupujte podle následujícího postupu. 
–    Povolení ízení chybného sledu fází: softstartér musí být pod nap tím; po skon ení blikání elních LED rychle oto te centrálním potenciometrem „rozb hové rampy“ na maximální hodnotu (20), pak na minimum (1), a pak znovu z 

maxima (20) na minimum (1). Po této operaci je povolení ízení sledu fází signalizováno krátkým bliknutím zelené LED RUN (~ 1 sekunda). Nyní nastavte požadovanou dobu rozb hu pomocí potenciometru “rozb hové rampy”. 
–    Zablokování ízení chybného sledu fází: opakujte stejný postup jako pro povolení ízení chybného sledu fází: softstartér musí být pod nap tím; po skon ení blikání elních LED rychle oto te centrálním potenciometrem „rozb hové 

rampy“ na maximální hodnotu (20), pak na minimum (1), a pak znovu z maxima (20) na minimum (1). Po této operaci je deaktivace ízení sledu fází signalizována krátkým bliknutím ervené LED ALARM (~ 1 sekunda). Nyní 
nastavte požadovanou dobu rozb hu pomocí potenciometru “rozb hové rampy”. 

 
 
7.2     TEPELNÁ OCHRANA MOTORU 
Pokro ilá verze softstartéru ADXNP je vybavena elektronickou tepelnou ochranou motoru, programovatelnou prost ednictvím nabídky M03 OCHRANY. 
–    Elektronická tepelná ochrana (je-li povolena parametrem P03.09 = ON) se aktivuje, jakmile termosnímek p ekro í stav nastavený t ídou, s následným zásahem alarmu tepelné ochrany motoru A10. 
–    Vypínací asy se liší v závislosti na proudu p etížení a jsou stanoveny v níže uvedených grafech.  
–    R zné k ivky každého grafu se týkají t ídy tepelné ochrany vybrané pomocí parametr  P03.10 (t ída tepelné ochrany p i spušt ní) a P03.11 (t ída tepelné ochrany p i provozu), konfigurovatelné mezi t ídou 10, 15, 20 a 25. 
–    K ivkami chladného zásahu rozumíme doby vypnutí po ínaje 0 % tepelného stavu, zatímco k ivky horkého zásahu jsou myšleny ze 100% tepelného stavu (motor b ží stabiln  p i jmenovitém proudu a nap tí). 
–    P i zastaveném motoru bude mít tepelný stav tendenci k nule (ochlazení) v definovaných asech, ale v každém p ípad  závisí na nastavené t íd  tepelné ochrany. 
–    Resetování alarmu tepelné ochrany motoru je možné, když tepelný stav klesne na hodnotu rovnou nebo nižší než P03.12 (reset tepelné ochrany motoru), jehož výchozí hodnota je 120 %. 
     Tuto hodnotu lze upravit podle konkrétních pot eb, aniž by se jakkoli m nily doby zásahu. 

  OCHRANA                                                                 MOTOR (MOT) /         PARAMETRY                                                                                           ALARM                         ADXNB                           ADXNF                           ADXNP 
                                                                                      STARTÉR (ST) 
 Nep ítomnost sí ového nap tí                                             MOT                   –                                                                                                                A01                                  l                              l                              l 

 Výpadek fáze                                                                       MOT                   –                                                                                                                A02                                  l                              l                              l 
 Chybný sled fází                                                                  MOT                   P03.01                                                                                                       A03                                l (*)                                  l                              l 
 Frekvence mimo limity                                                         MOT                   –                                                                                                                A04                                  l                              l                              l 

 Nap tí mimo limity                                                               MOT                   P03.02-P03.03-P03.04-P03.05                                                                 A05                                   –                                     l                              l 
 Tepelná ochrana startéru                                                       ST                    –                                                                                                                A06                                  l                              l                              l 

 Porucha teplotního senzoru                                                  ST                    –                                                                                                                A07                                  l                              l                              l 

 Selhání relé bypassu                                                             ST                    –                                                                                                                A08                                  l                              l                              l 
 Systémová chyba                                                                 ST                    –                                                                                                                A09                                  l                              l                              l 

 Tepelná ochrana motoru                                                      MOT                   P03.09-P03.10-P03.11-P03.12                                                                 A10                                   –                                      –                                     l 
 Nadproud                                                                          MOT-ST                –                                                                                                                A11                                   –                                      –                                     l 

 Zablokovaný rotor                                                             MOT-ST                –                                                                                                                A12                                   –                                      –                                     l 

 P íliš nízká zát ž                                                                 MOT                   P03.13-P03.14                                                                                          A13                                   –                                      –                                     l 

 Proudová asymetrie                                                             MOT                   P03.18-P03.19                                                                                          A14                                   –                                      –                                     l 

 P íliš dlouh spoušt ní                                                          MOT                   P03.17                                                                                                       A15                                   –                                      –                                     l 
 Zkrat fáze                                                                              ST                    –                                                                                                                A16                                   –                                      –                                     l 
Informace o významu a p í inách alarm  naleznete v kapitole 10 ALARMY. 
(*) Chcete-li povolit ízení chybného sledu fází (ve výchozím nastavení zakázáno) u základní verze ADXNB, viz kapitola 7.1. 

7.3     TEPELNÁ OCHRANA SOFTSTARTÉRU 
Tepelné ochrany softstartéru je dosaženo monitorováním teploty tyristor  pomocí interního analogového senzoru. Po dosažení maximální teploty se spustí alarm A06 Tepelná ochrana startéru. K resetu dojde automaticky poté, co se 
softstartér vrátí na p ijatelnou teplotu. 

K ivky chladného zásahu K ivky horkého zásahu 
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8        NASTAVENÍ PARAMETR  
8.1 NASTAVENÍ PARAMETR  POMOCÍ POTENCIOMETR  (ADXNB, ADXNP) 
Softstartéry ADXNB (základní verze) a ADXNP (pokro ilá verze) mají na elní stran  t i potenciometry pro nastavení základních parametr  startéru: 

Poznámka. Pokud je to vhodné, u pokro ilé verze ADXNP lze t i elní potenciometry jednotliv  deaktivovat pomocí NFC, aby se zabránilo manipulaci s nastaveními. V tomto p ípad  se nastavení t chto t í parametr  provádí 
prost ednictvím NFC konektivity.  
Informace o významu parametr  naleznete v kapitole 5.1. 
 
8.2     NASTAVENÍ PARAMETR  POMOCÍ NFC (ADXNF, ADXNP) 
Softstartéry ADXNF a ADXNP jsou vybaveny konektivitou NFC (Near Field Communication) pro programování parametr  pomocí chytrého telefonu a tabletu s aplikací LOVATO NFC. 
Tato inovativní technologie umož uje konfiguraci softstartéru jednoduchým a intuitivním zp sobem, nevyžaduje žádný propojovací kabel a je schopna provozu se za ízením  odpojeným od napájení. 
Aplikace LOVATO NFC je dostupná pro chytrá za ízení s opera ními systémy Android a iOS a lze ji zdarma stáhnout z obchodu Google Play a App Store. 
 
Pouhým umíst ním chytrého za ízení na elní stranu softstartéru je možné íst nebo p enášet programování parametr . 
Provozní podmínky: 
– chytré za ízení musí podporovat funkci NFC, která musí být povolena a chytré za ízení musí být odblokováno (nezablokováno heslem)   
– pokud je u softstartéru ADXN nastaveno heslo (viz menu M02 PASSWORD), musíte ho znát, jinak nebude p ístup možný (aplikace vyžaduje zadání hesla). 
– p i programování p es NFC vypn te softstartér ADXN. 
Kroky nutné ke konfiguraci: 
1) Aktivujte funkci NFC na chytrém za ízení z nabídky nastavení Android/iOS. Poznámka: grafické rozhraní se u r zných model  chytrých za ízení liší. 
2) Stáhn te si aplikaci LOVATO NFC z obchodu Google Play (pro za ízení Android) nebo App Store (pro za ízení iOS). 
 
QR kód ke stažení: 

3) Nainstalujte ovlada e stisknutím tla ítka „Stáhnout ovlada “ v aplikaci a po kejte na dokon ení stahování. Tato operace je nutná pouze pro první instalaci nebo pro aktualizaci ovlada , pokud je k dispozici nová verze. 
 
 
 
4) U za ízení iOS otev ete aplikaci LOVATO NFC a stiskn te tla ítko s logem NFC. 
  
 
 
U za ízení Android p ejd te p ímo k dalšímu kroku. 

Po áte ní krok rozb hu 30–80 % U 

Rozb hová rampa 1-20 sekund 

Dob hová rampa 0 - 20 sekund (0 = rampa deaktivovaná, zastavení volnob hem) 

 
Download drivers 
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5) Umíst te chytré za ízení na elní stranu ADXN v souladu s logem NFC do jedné z poloh znázorn ných na obrázcích níže. Poznámka. Umíst ní se m že lišit v závislosti na umíst ní antény NFC na smartphonu (obvykle se nachází 
uprost ed nebo na horní stran  chytrého telefonu). P idržením chytrého telefonu na míst  po dobu n kolika sekund uslyšíte pípnutí. 

6) Když je za ízení rozpoznáno, automaticky se otev e domovská stránka aplikace LOVATO NFC s informacemi o typu detekovaného za ízení. 
     Poznámka. Grafické rozhraní verzí pro Android a iOS se m že mírn  lišit. 

7) Stiskn te tla ítko  pro p ístup k nastavení ADXN.  
PARAMETRI

Podrobnosti o konfiguraci parametr  a funkcí naleznete v kapitole 9 TABULKA PARAMETR . 
 
8) Po provedení požadovaných zm n stiskn te tla ítko  a umíst te chytré za ízení zp t na elní stranu ADXN. Parametry budou p eneseny a zprovozn ny automatickým restartem za ízení. 
 

ODESLAT
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8.3     NASTAVENÍ PARAMETR  P ES OPTICKÝ PORT IR (ADXNP) 
Alternativn  k programování pomocí potenciometr  a NFC mají softstartéry pokro ilé ady ADXNP zabudovaný IR optický port pro p ipojení USB (CX01) nebo Wi-Fi (CX02) za ízení, p es který lze softstartér programovat z PC pomocí 
softwaru Xpress nebo prost ednictvím aplikace LOVATO SAM1. 
Jednoduchým p ipojením za ízení CX01/CX02 k elnímu optickému portu ADXNP pomocí zasunutí zástr ek do p íslušných otvor  dojde k vzájemnému rozpoznání za ízení, zvýrazn né zelenou barvou kontrolky LED LINK na 
programovacím za ízení CX01/CX02. 
Poznámka. elní IR optický port lze také použít pro p ipojení volitelného komunika ního modulu RS485 s kódem CX04. Více informací viz kapitola 12 VOLITELNÁ KOMUNIKACE RS485 (ADXNP). 

– Za ízení CX01 i CX02 lze použít pro p ipojení softstartéru ADXNP k softwaru konfigurace a dálkového ovládání Xpress, který lze zdarma stáhnout z webových stránek www.LovatoElectric.cz. 

Se softwarem Xpress je možné: 
• tení a úprava parametr  softstartéru s možností uložení kopie na PC nebo importu parametr  uložených v PC do softstartéru ADXNP 
• sledování elektrických m ení softstartéru na p edem nakonfigurovaných grafických indikátorech 
• zobrazením grafiky trend  sledovat pr b h elektrických m ení v reálném ase. 

 
– Prost ednictvím adaptéru CX02 (Wi-Fi) je také možné se p ipojit k aplikaci LOVATO SAM1, kterou si m žete zdarma stáhnout z Google Play Store a App Store, a ze které je možné nastavovat parametry a sledovat z vašeho 

chytrého telefonu nebo tabletu elektrická m ení zjišt ná softwarem. 
Poznámka. Za ízení CX02 použité na softstartéru ADXN lze použít pouze pro p ipojení p es Wi-Fi pro programování a monitorování, neumož uje ukládat programování do jeho vnit ní pam ti ani funkci klonování. 

 
QR kód pro stažení aplikace: 
 

8.4     DOPORU ENÁ NASTAVENÍ PRO TYPICKÉ APLIKACE 
Následující tabulka ukazuje navrhovaná nastavení pro základní parametry (krok po áte ního nap tí, rozb hová a dob hová rampa) n kterých typických aplikací. Uvedené hodnoty jsou ist  orienta ní, doporu uje se otestovat 
softstartér v terénu v konkrétní aplikaci a provést lad ní s p ipojeným motorem; nejprve upravit po áte ní nap tí, poté as rozb hové rampy a nakonec v p ípad  pot eby také dob hové rampy. 

CX02CX01

                                                            Typ aplikace                                                                                Krok po áte ního nap tí                                             Rozb hová rampa                                                  Dob hová rampa 
                                                                                                                                                                            [% U]  [s]                                                                      [s] 
 erpadlo                                                                                                                                                                40                                                                           10                                                                           10 
 Hydraulické erpadlo                                                                                                                                              40                                                                            2                                                                             0 
 Pístový kompresor                                                                                                                                                  40                                                                            3                                                                             0 
 Šroubový kompresor                                                                                                                                              50                                                                           10                                                                            0 
 Scroll kompresor                                                                                                                                                     40                                                                            1                                                                             0 
 Ventilátor s nízkou setrva ností                                                                                                                              40                                                                           10                                                                            0 
 Ventilátor s vysokou setrva ností                                                                                                                           40                                                                        15-20                                                                         0 
 Odst edivý ventilátor                                                                                                                                               40                                                                            5                                                                             0 
 Pásový dopravník                                                                                                                                                   50                                                                         5-10                                                                          5 
 Míchadlo                                                                                                                                                                 40                                                                           20                                                                            0 

https://www.lovatoelectric.cz
https://www.lovatoelectric.cz/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.cz
https://www.lovatoelectric.cz/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.cz/CX01/CX01/snp
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9        TABULKA PARAMETR  
9.1     MENU PARAMETR  
Parametry softstartér  ady ADXNF a ADXNP, vybavených konektivitou NFC, jsou rozd leny do následujících nabídek, které lze zobrazit v aplikaci LOVATO NFC nebo v softwaru Xpress (pouze pro ADXNP). 
Poznámka. N které nabídky/parametry se mohou u verzí ADXNF a ADXNP lišit. Viz p íslušné tabulky parametr  popsané v následujících kapitolách.  

 KÓD            MENU                                                 POPIS                                                                                                                                                                                                                            ADXNF                           ADXNP 
 M01             OBECN                                             Parametry pro spoušt ní a zastavování motoru                                                                                                                                                                l                              l 
 M02            HESLO                                              Nastavení hesla pro ochranu p ístupu k parametr m                                                                                                                                                       l                                    l 
 M03            OCHRANY                                         Konfigurace prahových hodnot ochrany pro motor a softstartér                                                                                                                                       l                              l 
 M04            R ZNÉ                                              Funkce p íslušenství                                                                                                                                                                                                          l                              l 
 M05            VÝSTUPY                                          Programování funkcí reléových výstup                                                                                                                                                                            l                              l 
 M06            KOMUNIKACE                                  Konfigurace komunika ních parametr  (volitelný modul RS485 CX04)                                                                                                                             –                                     l 
 M07            ALARMY                                            Konfigurace vlastností alarmu                                                                                                                                                                                            l                              l 

 

 M01 – OBECNÉ                                                                                                                                                                                                                       M R. JEDNOTKA                  Výchozí                                     Rozsah 
 P01.01         Krok po áte ního nap tí rozb hu                                                                                                                                                                                      %                                   40                                        30 ... 80 
 P01.02         Rampa rozb hu                                                                                                                                                                                                                  s                                    1.0                                       1.0...20.0 
 P01.03         Rampa dob hu                                                                                                                                                                                                                   s                                    0.0                                       0.0...20.0 
 P01.04         Krok za átku dob hu                                                                                                                                                                                                         %                                   20                                           0...50 
 P01.05         Krok konce dob hu                                                                                                                                                                                                            %                                    20                                          0 ... 80 

 
9.2     TABULKA PARAMETR  ADXNF (VERZE NFC) 

P01.01 –   Krok po áte ního nap tí rozb hu, dodaný ihned po startu. Musí být nastaven tak, aby se motor za al pomalu otá et ihned po p íkazu ke startu. 
P01.02 –   Doba od p íkazu ke spušt ní motoru do dosažení plného nap tí. Definuje sklon rampy rozb hu. 
P01.03 –   as pot ebný k postupnému snižování nap tí ze 100 % na poslední krok po p íkazu k zastavení. Skute ná doba zastavení motoru se m že lišit v závislosti na charakteristikách zát že. V p ípad  nastavení 0 sekund se motor 

zastaví volnob žnou setrva ností. 
P01.04 –   Po áte ní krok dob hu. Procento nap tí, které je odstran no bezprost edn  p ed spušt ním dob hové rampy. Užite né pro n které aplikace erpadel. 
P01.05 –   Poslední krok dob hu. P i p íkazu zastavení softstartér provede rampu dob hu (je-li povolena), a jakmile je dosaženo úrovn  nap tí nastavené v P01.05, dojde okamžit  k nule a motor se odpojí od nap tí. 
Poznámka. Více informací o nastavení výše popsaných parametr  naleznete v kapitole 5. ÍZENÍ ROZB HOVÝCH A DOB HOVÝCH RAMP. 

 M02 – HESLO                                                                                                                                                                                                                                   M R. J                           Výchozí                                     Rozsah 
 P02.01         Aktivace hesla                                                                                                                                                                                                                                                         OFF                                      OFF-ON 
 P02.02         Pokro ilé heslo                                                                                                                                                                                                                                                        2000                                  0000 ... 9999 

P02.01–    Pokud je nastaveno na OFF, správa hesel je deaktivována a p ístup do nabídky nastavení a p íkaz  je volný. 
P02.02–    Je-li P02.01 aktivní (ON), hodnota, která má být specifikována pro umožn ní p ístupu k parametr m. 

 M03 – OCHRANY                                                                                                                                                                                                                     M R. JEDNOTKA                  Výchozí                                     Rozsah 
 P03.01         ízení sledu fází                                                                                                                                                                                                                                                      OFF                                OFF / L1-L2-L3 / 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    L3-L2-L1 
 P03.02         Minimální prahová hodnota nap tí                                                                                                                                                                                     V                                   OFF                                 OFF / 170 ...760 
 P03.03         Minimální zpožd ní zásahu nap tí                                                                                                                                                                                     s                                      5                                          0 ... 600 
 P03.04         Maximální prahová hodnota nap tí                                                                                                                                                                                    V                                   OFF                                 170...760 / OFF 
 P03.05         Maximální zpožd ní zásahu nap tí                                                                                                                                                                                    s                                      5                                          0 ... 600 
 P03.06         Režim resetování alarm                                                                                                                                                                                                                                        STOP                                STOP / START 
 P03.07         Po et pokus  o automatický reset alarmu                                                                                                                                                                                                              OFF                                    OFF / 1 ... 6 
 P03.08         Interval automatického resetování alarmu                                                                                                                                                                        min                                   1                                           1 ... 30 

P03.01 –   Pokud se liší od OFF, umož uje ovládání sledu fází napájení, tedy sm ru otá ení motoru. Nastavení L1-L2-L3 odpovídá otá ení vp ed, nastavení L3-L2-L1 otá ení zp t. Sekvence jiná než toto nastavení zp sobuje alarm 
A03 Chybná sekvence fází. 

P03.02 – P03.03 – Nap tí nižší než prahová hodnota nastavená v P03.02 po dobu delší než P03.03 zp sobí alarm A05 Sí ové nap tí mimo limity. 
P03.04 – P03.05 – Nap tí vyšší než prahová hodnota nastavená v P03.04 po dobu delší než P03.05 zp sobí alarm A05 Sí ové nap tí mimo limity. 
P03.06 –   Stanoví p vod p íkazu resetování alarmu. STOP = alarmy jsou resetovány p i otev ení vstupu ST. START = alarmy jsou resetovány p i sepnutí vstupu ST. 
P03.07 –   Tato funkce se používá v bezobslužných aplikacích s 2vodi ovým p íkazem spoušt ní motoru. V p ípad  zastavení z d vodu alarmu, který má povolenou vlastnost “Automatický reset”, dojde po ase definovaném 

parametrem P03.08 k automatickému resetu alarmu a následn  k restartu motoru. Pokud se po resetu motor nerestartuje, prob hne po et reset  a následných spušt ní motoru, který se rovná po tu nastavenému v P03.07. 
P03.08 –   Prodleva mezi pokusem o automatický reset a následujícím pokusem. 

 M04–R ZNÉ                                                                                                                                                                                                                                     M R. J                           Výchozí                                     Rozsah 
 P04.01         Zpožd ní sepnutí vstupu ST                                                                                                                                                                                               s                                    0.0                                      0.0...600.0 
 P04.02         Zpožd ní otev ení vstupu ST                                                                                                                                                                                             s                                    0.0                                      0.0...600.0 
 P04.03         Doba zpožd ní spušt ní po výpadku pomocného napájení                                                                                                                                               s                                      0                                          0...900 

P04.01 –   Zpožd ní sepnutí kontaktu na vstupu startu (ST). 
P04.02 –   Zpožd ní otev ení kontaktu na vstupu startu (ST). 
P04.03 –   Doba zpožd ní restartu po výpadku pomocného napájecího nap tí: pokud selže pomocný napájecí zdroj a startovací kontakt (ST) je v dob  obnovení napájení již sepnutý, softstartér se nerestartuje okamžit , ale po asové 

prodlev  nastavené v P04.03. 

 M05  – VÝSTUPY (OUTn, n = 1 ... 2)                                                                                                                                                                                              M R. J                            Výchoz                                     Rozsah 
 P05.n.01     Funkce výstupu                                                                                                                                                                                                                                                      n = 1                                          OFF 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Sí . styka                              Sí ový styka  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     n = 2                             TOR (konec rampy) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TOR                                  Globální alarm 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Alarm Axx  
 P05.n.02     íslo kanálu (x)                                                                                                                                                                                                                                                          1                                            1...99 
 P05.n.03     Klidový stav                                                                                                                                                                                                                                                             NOR                                   NOR / REV 

Poznámka. Tato nabídka je rozd lena do 2 sekcí s odkazem na digitální výstupy OUT1 (svorky 11-14) a OUT2 (svorky 11-24). 
P05.n.01 –    Volba funkce zvoleného výstupu (viz tabulka Programovatelné funkce výstupu). 
P05.n.02 –    Index pravd podobn  spojený s funkcí naprogramovanou v p edchozím parametru. P íklad: pokud je funkce výstupu nastavena na funkci alarmu Axx a chcete, aby se tento výstup aktivoval, když nastane alarm A07, pak 

musí být P05.n.02 nastaven na hodnotu 7. 
P05.n.03 –    Nastavuje stav výstupu, když funkce s ním spojená není aktivní: NOR (normální) = výstup bez nap tí, REV (reverzní) = výstup pod nap tím. 
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 M07 – ALARMY (An, n = 1 ... 9)                                                                                                                                                                                                        M R. J                           Výchozí                                     Rozsah 
 P07.n          Alarm An (viz Tabulka alarm )                                                                                                                                                                                                                                                                                       

P07.n–      Konfigurace vlastností alarmu íslo n, kde n = 1, ... 9. Podrobnosti viz kapitola 10 ALARMY. 
                 P íklad – P07.03 umož uje konfigurovat vlastnosti alarmu A03 Chybný sled fází. 

 M01 – OBECNÉ                                                                                                                                                                                                                       M R. JEDNOTKA                  Výchozí                                     Rozsah 
 P01.01          Krok po áte ního nap tí rozb hu                                                                                                                                                                                     %                                  POT                                   POT / 30...80 
 P01.02          Rozb hová rampa                                                                                                                                                                                                             s                                   POT                                 POT / 1.0...20.0 
 P01.03         Dob hová rampa                                                                                                                                                                                                                s                                   POT                                 POT / 0.0...20.0 
 P01.04         Krok za átku dob hu                                                                                                                                                                                                         %                                    20                                           0...50 
 P01.05         Krok konce dob hu                                                                                                                                                                                                            %                                    20                                          0 ... 80 
 P01.06         Jmenovitý proud motoru In                                                                                                                                                                                                 A                       nap . 45 (100% Ie)                     nap . 22,5 ... 45  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (50...100%Ie) 
 P01.07         Limit proudu p i spušt ní                                                                                                                                                                                                  % In                                 300                                      200 ... 500 

9.3     TABULKA PARAMETR  ADXNP (POKRO ILÁ VERZE) 

 M02 – HESLO                                                                                                                                                                                                                                   M R. J                           Výchozí                                     Rozsah 
 P02.01         Aktivace hesla                                                                                                                                                                                                                                                         OFF                                      OFF-ON 
 P02.02         Pokro ilé heslo                                                                                                                                                                                                                                                        2000                                  0000 ... 9999 

P02.01– Pokud je nastaveno na OFF, správa hesel je deaktivována a p ístup do nabídky nastavení a p íkaz  je volný. 
P02.02– Je-li P02.01 aktivní (ON), hodnota, která má být specifikována pro umožn ní p ístupu k parametr m. 

P03.01 –   Pokud se liší od OFF, umož uje ovládání sledu fází napájení, tedy sm ru otá ení motoru. Nastavení L1-L2-L3 odpovídá otá ení vp ed, nastavení L3-L2-L1 otá ení zp t. Sekvence jiná než toto nastavení zp sobuje alarm 
A03 Chybná sekvence fází. 

P03.02– P03.03 – Nap tí nižší než prahová hodnota nastavená v P03.02 po dobu delší než P03.03 zp sobí alarm A05 Sí ové nap tí mimo limity. 
P03.04– P03.05– Nap tí vyšší než prahová hodnota nastavená v P03.04 po dobu delší než P03.05 zp sobí alarm A05 Sí ové nap tí mimo limity. 
P03.06 –   Stanoví p vod p íkazu resetování alarmu. STOP = alarmy jsou resetovány p i otev ení vstupu ST. START = alarmy jsou resetovány p i sepnutí vstupu ST. 
P03.07 –   Tato funkce se používá v bezobslužných aplikacích s 2vodi ovým p íkazem spoušt ní motoru. V p ípad  zastavení z d vodu alarmu, který má povolenou vlastnost “automatický reset”, dojde po ase definovaném 

parametrem P03.08 k automatickému resetu alarmu a následn  k restartu motoru. Pokud se po resetu motor nerestartuje, prob hne po et reset  a následných spušt ní motoru, který se rovná po tu nastavenému v P03.07. 
P03.08 –   Prodleva mezi pokusem o automatický reset a následujícím pokusem. 
P03.09 –   Povolení tepelné ochrany motoru nastavené s parametry P03.10 a P03.11. Pokud je tento parametr nastaven na OFF (nap íklad v p ítomnosti externího tepelného relé), ob  ochrany budou deaktivovány. 
P03.10 – P03.11 – Definují t ídu elektronické tepelné ochrany motoru, tedy pro fázi spušt ní a pro provozní fázi. T ída tepelné ochrany se volí podle typu použití motoru. Zvolte t ídu 10 pro b žné použití motoru, t ídu 15, 20 nebo 25 pro 

náro né použití. V p ípad  náro ného používání motoru je pro p esn jší ochranu možné nastavit t ídu ochrany p i spušt ní P03.10 vyšší než je ochrana p i chodu P03.11. 
P03.12 –   Ur uje hodnotu tepelného stavu motoru, pod kterou se alarm tepelné ochrany motoru resetuje. 
P03.13 –   B žn  se používá jako ochrana proti chodu erpadel nasucho nebo pro detekci p etržení et z  nebo p evodových emen . Když je to ivý moment na nižší hodnot , než je nastavená hodnota, po uplynutí doby definované 

alarmem P03.14 je generován A13 p íliš nízkého zatížení. Zpožd ní zásahu je resetováno, pokud moment vzroste na hodnotu 10 % vzhledem k nastavené hodnot . 

 M03 – OCHRANY                                                                                                                                                                                                                     M R. JEDNOTKA                  Výchozí                                     Rozsah 
 P03.01         ízení sledu fází                                                                                                                                                                                                                                                      OFF                         OFF / L1-L2-L3 / L3-L2-L1 
 P03.02         Minimální prahová hodnota nap tí                                                                                                                                                                                     V                                   OFF                                 OFF / 170 ...760 
 P03.03         Minimální zpožd ní zásahu nap tí                                                                                                                                                                                     s                                      5                                          0 ... 600 
 P03.04         Maximální prahová hodnota nap tí                                                                                                                                                                                    V                                   OFF                                 170...760 / OFF 
 P03.05         Maximální zpožd ní zásahu nap tí                                                                                                                                                                                    s                                      5                                          0 ... 600 
 P03.06         Režim resetování alarm                                                                                                                                                                                                                                        STOP                                STOP / START 
 P03.07         Po et pokus  o automatický reset alarmu                                                                                                                                                                                                              OFF                                    OFF / 1 ... 6 
 P03.08         Interval automatického resetování alarmu                                                                                                                                                                        min                                   1                                           1 ... 30 
 P03.09         Povolit tepelnou ochranu motoru                                                                                                                                                                                                                              ON                                       OFF-ON 
 P03.10        T ída tepelné ochrany p i spušt ní                                                                                                                                                                                                                           10                                      10-15-20-25 
 P03.11         T ída tepelné ochrany v provozu                                                                                                                                                                                                                              10                                      10-15-20-25 
 P03.12         Reset tepelné ochrany motoru                                                                                                                                                                                           %                                  120                                        0 ... 140 
 P03.13         Minimální práh to ivého momentu (p íliš nízké zatížení)                                                                                                                                               % Tn                                OFF                                 OFF / 20 ... 100 
 P03.14        Minimální zpožd ní zásahu momentu                                                                                                                                                                               s                                     10                                          1 ... 20 
 P03.15         Maximální práh to ivého momentu                                                                                                                                                                                 % Tn                                OFF                                 OFF / 50 ... 200 
 P03.16         Maximální zpožd ní zásahu momentu                                                                                                                                                                               s                                      3                                           1 ... 20 
 P03.17        Maximální doba spušt ní                                                                                                                                                                                                    s                                   OFF                                  OFF / 10...100 
 P03.18         Práh proudové asymetrie                                                                                                                                                                                                   %                                  OFF                                   OFF / 1 ... 25 
 P03.19         Zpožd ní proudové asymetrie                                                                                                                                                                                            s                                      5                                          0 ... 600 

P01.01 – Krok po áte ního nap tí rozb hu, dodaný ihned po startu. Musí být nastaven tak, aby se motor za al pomalu otá et ihned po p íkazu ke startu. 
                 P i nastavení na POT se hodnota nastavuje pomocí p íslušného elního potenciometru. 
P01.02 –   Doba od p íkazu ke spušt ní motoru do dosažení plného nap tí. Definuje sklon rampy rozb hu. P i nastavení na POT se hodnota nastavuje pomocí p íslušného elního potenciometru. 
P01.03 –   as pot ebný k postupnému snížení nap tí ze 100 % na 0 % p i p íkazu zastavení. Skute ná doba zastavení motoru se m že lišit v závislosti na charakteristikách zát že. P i nastavení na POT se hodnota nastavuje pomocí 

p íslušného elního potenciometru. V p ípad  nastavení 0 sekund se motor zastaví volnob žnou setrva ností. 
P01.04 –   Po áte ní krok dob hu. Procento nap tí, které je odstran no bezprost edn  p ed spušt ním dob hové rampy. Užite né pro n které aplikace erpadel. 
P01.05 –   Poslední krok dob hu. P i p íkazu zastavení softstartér provede rampu dob hu (je-li povolena), a jakmile je dosaženo úrovn  nap tí nastavené v P01.05, dojde okamžit  k nule a motor se odpojí od nap tí. 
P01.06 –   Jmenovitý proud na štítku motoru. Rozsah nastavení závisí na velikosti softstartéru ADXNP a lze jej nastavit od 50 % do 100 % jmenovitého proudu softstartéru Ie. Nap íklad u softstartéru s jmenovitým proudem Ie = 45 A lze 

jmenovitý proud motoru In nastavit mezi 22,5 A a 45 A. 
P01.07 –   Maximální limit proudu dodávaného b hem fáze spušt ní vyjád ený jako % jmenovitého proudu motoru In. Protože proudy t í fází nejsou p i spoušt ní vyvážené, funguje tento limit na nejvyšší ze t í fází, tedy na L3 (fáze 

p ipojená p ímo k motoru).  
Poznámka. Více informací o nastavení výše popsaných parametr  naleznete v kapitole 5. ÍZENÍ ROZB HOVÝCH A DOB HOVÝCH RAMP. 
 

 

 

 



I65
1 

CS
 0

3 
22

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  3
11

00
48

8 

12 

C
S 

 M04–R ZNÉ                                                                                                                                                                                                                                     M R. J                           Výchozí                                     Rozsah 
 P04.01         Zpožd ní sepnutí vstupu ST                                                                                                                                                                                               s                                    0.0                                      0.0...600.0 
 P04.02         Zpožd ní otev ení vstupu ST                                                                                                                                                                                             s                                    0.0                                      0.0...600.0 
 P04.03         Doba zpožd ní spušt ní po výpadku pomocného napájení                                                                                                                                               s                                      0                                           0...900 
 P04.04         Povolení p íkaz  start/stop p es Modbus                                                                                                                                                                                                                OFF                                       OFF-ON 

P04.01 –   Zpožd ní sepnutí kontaktu na vstupu startu (ST). 
P04.02 –   Zpožd ní otev ení kontaktu na vstupu startu (ST). 
P04.03 –   Doba zpožd ní restartu po výpadku pomocného napájecího nap tí: pokud selže pomocný napájecí zdroj a startovací kontakt (ST) je v dob  obnovení napájení již sepnutý, softstartér se nerestartuje okamžit , ale po asové 

prodlev  nastavené v P04.03. 
P04.04 –   Povolení p íkaz  pro start/stop motoru p es Modbus. Pokud je softstartér ADXNP vybavený komunika ním modulem RS485 CX04, nastavením P04.04 = ON je možné posílat p íkazy ke spušt ní a zastavení motoru do 

softstartéru p es Modbus-RTU. Po nastavení parametru na ON je k povolení p íkaz  nutné, aby vstup ST z stával vždy sepnutý a s funkcí povolení. Tímto zp sobem je možné v p ípad  p erušení komunikace s masterem 
kdykoliv zastavit motor otev ením vstupu ST. Adresy p íkaz  jsou uvedeny v kapitole 12.1 TABULKA ADRES MODBUS. 

P03.14  – Zpožd ní zásahu alarmu A13    Zatížení  je p íliš nízké. 
P03.15  – Pokud moment nam ený softstartérem p ekro í prahovou hodnotu nastavenou v P03.15, po uplynutí doby zpožd ní P03.16 se aktivuje reléový výstup naprogramovaný funkcí “Maximální moment”. Tato funkce nezp sobí 

zastavení motoru. 
P03.16 –   Zpožd ní signalizace maximálního to ivého momentu.  
P03.17–    Zkontrolujte, zda doba spoušt ní motoru nep ekra uje nastavený as, limit proudu je tedy aktivní p íliš dlouho, což je p íznak mechanického problému. Delší as spoušt ní než je nastavený as zp sobí alarm A15 P íliš 

dlouhé spoušt ní. 
P03.18 – P03.19 – ídí proudovou asymetrii b hem fáze chodu na plné nap tí. Asymetrie vyšší než je nastavená hodnota po dobu delší než P03.19 zp sobí poplach A14 Proudová asymetrie. 

 M05  – VÝSTUPY (OUTn, n = 1 ... 2)                                                                                                                                                                                              M R. J                           Výchozí                                     Rozsah 
 P05.n.01     Funkce výstupu                                                                                                                                                                                                                                                       n = 1                                         OFF 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Sí . styka                              Sí ový styka   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TOR (konec rampy) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      n= 2                                  Celkový alarm 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TOR                                     Alarm Axx  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Maximální to ivý moment 
 P05.n.02     íslo kanálu (x)                                                                                                                                                                                                                                                          1                                            1...99 
 P05.n.03     Klidový stav                                                                                                                                                                                                                                                             NOR                                   NOR / REV 

 M06  – KOMUNIKACE                                                                                                                                                                                                                          MJ                               Výchozí                                     Rozsah 
 P06.01         Sériová adresa uzlu                                                                                                                                                                                                                                                   1                                          1 ... 255 
 P06.02         Sériová rychlost (p enosová rychlost)                                                                                                                                                                               bps                                 9600                                         1200 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2400 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4800 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       9600 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      19200 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      38400 
 P06.03         Formát dat                                                                                                                                                                                                                                                           8 BIT - N                                   8 BIT - N  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8BIT – O 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8 BIT - E 
 P06.04         Stop bity                                                                                                                                                                                                                                                                     1                                              1-2 

Poznámka. Tato nabídka je rozd lena do 2 sekcí s odkazem na digitální výstupy OUT1 (svorky 11-14) a OUT2 (svorky 11-24). 
P05.n.01 –    Volba funkce zvoleného výstupu (viz tabulka Programovatelné funkce výstupu). 
P05.n.02 –   Index pravd podobn  spojený s funkcí naprogramovanou v p edchozím parametru. P íklad: pokud je funkce výstupu nastavena na funkci alarmu Axx a chcete, aby se tento výstup aktivoval, když nastane alarm A07, pak 

musí být P05.n.02 nastaven na hodnotu 7. 
P05.n.03 –    Nastavuje stav výstupu, když funkce s ním spojená není aktivní: NOR (normální) = výstup bez nap tí, REV (reverzní) = výstup pod nap tím. 

Poznámka. Tato nabídka umož uje nastavit parametry komunikace volitelného modulu RS485 s kódem CX04. Použitý protokol je Modbus-RTU. 
P06.01 –   Sériová adresa (uzel) softstartéru. 
P06.02 –   P enosová rychlost (baudrate) sériového komunika ního portu. 
P06.03 –   Formát dat: 8 = 8 datových bit , N = žádná parita, O = lichá parita, E = sudá parita. 
P06.04 –   Po et stop bit . 

 M07 – ALARMY (An, n = 1 ... 16)                                                                                                                                                                                                         MJ                               Výchozí                                     Rozsah 
 P07.n          Alarm An (viz Tabulka alarm )                                                                                                                                                                                                                                                                                       

P07.n–      Konfigurace vlastností alarmu íslo n, kde n = 1, ... 16. Podrobnosti viz kapitola 10 ALARMY. 
                 P íklad – P07.03 umož uje konfigurovat vlastnosti alarmu A03 Chybný sled fází. 
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10      ALARMY 
–    Když dojde k alarmu, ervená LED dioda ALARMU bliká, dokud je alarm aktivní. Po et bliknutí identifikuje typ probíhajícího alarmu (nap . 1 bliknutí = alarm A01, 2 bliknutí = alarm A02, 3 bliknutí = alarm A03 atd.). Význam alarmu je 

popsán v Tabulce alarm . 
–    Ve výchozím nastavení je v tšina ochran nastavena na OFF. Pokud je chce uživatel povolit, musí nastavit p íslušný parametr (viz konfigura ní nabídku M03 OCHRANY). 
–    N které alarmy zp sobí zastavení motoru, zatímco jiné jsou sice signalizovány, ale motor b ží dál. 
–    Resetování alarm  lze nezávisle nakonfigurovat jako automatické nebo ru ní. V p ípad  ru ního nastavení resetu musí reset alarmu provést obsluha podle režimu nastaveného v P03.06. 
–    V automatickém režimu se alarmy resetují, jakmile podmínky alarmu pominou, p ípadn  podle režim  parametr  v nabídce M03 OCHRANY.  
 
Dále uvádíme význam vlastností, které mohou být p i azeny k alarm m. 
–    povolený – Obecné povolení alarmu. Pokud není povolen, jakoby událost nebyla. 
–    uložený – Alarm z stává uložen, i když byla odstran na p í ina, která jej vyvolala. 
–    globální alarm – Aktivuje naprogramovaný reléový výstup s funkcí „globálního alarmu’. 
–    zastavení motoru – V p ípad  aktivního alarmu se motor zastaví.  
–    dob h – V p ípad  aktivního alarmu se motor zastaví s dob hovou rampou (pokud je povolena). Pokud tato vlastnost není povolena, motor se zastaví v režimu volnob hu. 
–    automatický reset – Tento alarm lze automaticky resetovat podle kritéria definovaného parametry P03.07 a P03.08. 
 
10.1   TABULKA VLASTNOSTÍ ALARMU 
Níže uvedená tabulka ukazuje výchozí vlastnosti alarm . 
Vlastnosti lze u verze ADXNF zm nit pomocí aplikace Lovato NFC a u verze ADXNP pomocí aplikace Lovato NFC nebo SAM1 nebo softwaru Xpress. 
V základní verzi ADXNB jsou vlastnosti alarmu pevné podle následující tabulky, s výjimkou alarmu chybného sledu fází (A03), který je ve výchozím nastavení zakázán, a lze jej aktivovat sekvencí popsanou v kapitole 7.1 POVOLENÍ 

ÍZENÍ CHYBNÉHO SLEDU FÁZÍ (ADXNB). 
Poznámka. Alarmy od A10 do A16 jsou k dispozici pouze u pokro ilé verze ADXNP. Podívejte se do tabulky v kapitole 7. OCHRANY, kde najdete alarmy dostupné u každé verze ADXN. 

      KÓD POPLACHU                                                                                         POPIS 
                    
 
 
 
 
 
                A01                     ŽÁDNÉ SÍ OVÉ NAP TÍ                                                                                                                                                                                       l                         l          l                             
                A02                     ŽÁDNÁ FÁZE                                                                                                                                                                                                         l                         l          l                             
                A03                     CHYBNÝ SLED FÁZÍ                                                                                                                                                                                             l                         l            l                              
                A04                     FREKVENCE MIMO LIMITY                                                                                                                                                                                  l                         l          l                             
                A05                     SÍ OVÉ NAP TÍ MIMO LIMITY                                                                                                                                                                            l                         l            l                              

                A06                     TEPELNÁ OCHRANA STARTÉRU                                                                                                                                                                        l                           l            l           l              
                A07                     PORUCHA SENZORU TEPLOTY                                                                                                                                                                         l            l            l                                                           
                A08                     PORUCHA RELÉ BYPASSU                                                                                                                                                                             l             l             l           l              
                A09                     SYSTÉMOVÁ CHYBA                                                                                                                                                                                           l                                                                                              
                A10                     TEPELNÁ OCHRANA MOTORU                                                                                                                                                                           l             l             l             l            l 
                A11                     OCHRANA PROTI NADPROUDU                                                                                                                                                                     l            l            l            l                                      
                A12                     BLOKOVANÝ ROTOR                                                                                                                                                                                           l             l             l            l                                      
                A13                     P ÍLIŠ NÍZKÁ ZÁT Ž                                                                                                                                                                                            l             l             l            l             l             l 
                A14                     PROUDOVÁ ASYMETRIE                                                                                                                                                                                     l             l             l             l            l             l  
                A15                     P ÍLIŠ DLOUHÉ SPOUŠT NÍ                                                                                                                                                                              l             l             l             l             l                   
                A16                     FÁZE VE ZKRATU                                                                                                                                                                                              l             l             l           l                                      

  Vlastnosti t chto alarm  jsou pevné a nelze je m nit. 
  POZNÁMKA. U alarm  spojených s napájecím vedením A01, A02, A03, A04 a A05 fungují vlastnosti “remanentní” a “automatický reset” podle následující logiky. 

     –    S povolenou vlastností „remanentní” (ON): 
           –    s vlastností “automatický reset”= OFF z stává alarm aktivní, dokud je vstup start ST sepnutý, i když pomine podmínka, která jej vyvolala. 
           –    s vlastností “automatický reset”= ON, a pokud je vstup start ST sepnutý, po ase podle P03.08 se alarm resetuje a softstartér se pokusí znovu o spušt ní. Tento postup se opakuje až do maximálního po tu pokus  

specifikovaného v P03.07. 
     –    S deaktivovanou vlastností „remanentní“ (OFF): 
           –    s vlastností “automatický reset”= OFF, a pokud je vstup start ST sepnutý, se po 30 sekundách alarm resetuje a softstartér se pokusí znovu o spušt ní. Tento postup se opakuje každých 30 sekund do maximáln  5 pokus , 

dokud je ST sepnutý a alarm je aktivní. Pokud po 5 pokusech stále p etrvávají podmínky alarmu, z stane alarm aktivní (remanentní) a je vyžadován ru ní reset podle režimu nastaveného v P03.06. Poznámka. Toto je režim 
p edpokládaný pro alarmy od A01 do A04 u softstartér  ady ADXNB (nelze upravit). 

           –    s vlastností “automatický reset”= ON, a pokud je vstup start ST sepnutý, po ase podle P03.08 se alarm resetuje a softstartér se pokusí znovu o spušt ní. Tento postup se opakuje až do maximálního po tu pokus  
specifikovaného v P03.07. 

  U t chto alarm  je vlastnost Stop motoru vždy nucen  na ON bez ohledu na nastavení, protože výskyt t chto alarmových podmínek je zásadní pro správnou funkci motoru. 
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10.2   POPIS ALARM  
     KÓD          POPIS                                                                    P Í INA ALARMU 
      A01          CHYBÍ NAP TÍ VEDENÍ                                       Chybí všechny t í fáze p i povelu ke startu nebo b hem chodu motoru 
      A02          CHYBÍ FÁZE                                                          Chybí jedna z fází napájení Poznámka. U verzí ADXNB a ADXNF je výpadek fáze detekován pouze p i p íkazu Start, 
                                                                                                      nikoli b hem rampy nebo ve fázi bypassu (motor b ží na plné nap tí). 
      A03           CHYBNÝ SLED FÁZÍ                                            Sled fází je odlišný od nastavení P03.01 (pro základní verzi ADXNB:  sled fází odlišný od L1-L2-L3, pokud povoleno - viz kapitola 7.1) 
      A04           FREKVENCE MIMO LIMITY                                 Frekvence sí ového nap tí je mimo limity ± 5 % kolem 50 nebo 60 Hz v okamžiku, kdy je vydán povel ke spušt ní. 
      A05           SÍ OVÉ NAP TÍ MIMO LIMITY                            Sí ové nap tí L1-L2 nižší než prahová hodnota P03.02 po dobu delší než P03.03 nebo sí ové nap tí vyšší než prahová hodnota  
                                                                                                      P03.04 po dobu delší než P03.05 
      A06           TEPELNÁ OCHRANA STARTÉRU                        Teplota softstartéru (m ená vestav ným senzorem) nad maximální povolený limit 
      A07           PORUCHA SENZORU TEPLOTY                         Interní teplotní senzor NTC vestav ný v softstartéru je p erušený nebo vadný 
      A08           PORUCHA RELÉ BYPASSU                                 Žádné sepnutí nebo otev ení kontakt  vestav ných relé bypassu 
      A09          CHYBA SYSTÉMU                                                Chyba uvnit  softstartéru. Kontaktujte technický servis LOVATO Electric 
      A10           TEPELNÁ OCHRANA MOTORU                           Zásah tepelné ochrany motoru (p etížení). Viz parametry P03.09-P03.10-P03.11-P03.12. 
      A11          OCHRANA PROTI NADPROUDU                        Proud > 600 % Ie (jmenovitý proud softstartéru) po dobu delší než 200 ms p i spušt ní. Pozn.: Alarm nelze deaktivovat. 
      A12           ZABLOKOVANÝ ROTOR                                      Proud > 500 % In (jmenovitý proud motoru) po dobu delší než 200 ms ve fázi bypassu 
      A13           P ÍLIŠ NÍZKÁ ZÁT Ž                                           Moment zatížení motoru nižší než nastavený v P03.13 po dobu delší než P03.14 ve fázi bypassu 
      A14           PROUDOVÁ ASYMETRIE                                     Proudová asymetrie vyšší než nastavená po dobu delší než nastavená doba v P03.18 po dobu delší než v P03.19 ve fázi bypassu 
      A15           P ÍLIŠ DLOUHÉ SPOUŠT NÍ                              Doba spoušt ní (od p íkazu ke spušt ní po uzav ení bypassu) delší než doba nastavená v P03.17 
      A16           FÁZE VE ZKRATU                                                 Tristory ve zkratu nebo slepené kontakty bypassu 
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    FUNKCE                 ROZŠÍ ENÝ POPIS               VÝZNAM 
   OFF                        Off                                           Výstup deaktivován 
   SÍ . STYK               Sí ový styka                          Ovládá sí ový styka . Je pod nap tím ihned po p íkazu ke spušt ní. Z stává aktivní, dokud je u motoru nap tí, tj. b hem rozb hové rampy, v bypassu a dob hové ramp   
                                                                                  (pokud povolena). 
   TOR                        Top Of Ramp                          Aktivováno po dokon ení rampy s plným nap tím motoru. Dává souhlas se zatížením. 
                                                                                  (konec rampy) 
   ALAR GLOB           Globální alarm                        Globální alarm. Jeden nebo více alarm  s vlastností Globální alarm je aktivní. 
   ALL Axx                  Alarm Axx                               Aktivuje se za p ítomnosti specifického alarmu (index xx definovaný z P05.n.02). 
   MAX MOMENT      Maximální to ivý moment       Aktivuje se, když nam ený to ivý moment p ekro í prahovou hodnotu P03.15 po dobu delší než P03.16. Poznámka. Funkce dostupná pouze u pokro ilé verze ADXNP. 
                                                                                  Signalizuje, že mechanické zatížení je na úrovni ochrany a že není možné ho dále zvyšovat. 

11      TABULKA VÝSTUPNÍCH FUNKCÍ  
–    Následující tabulka ukazuje funkce, které mohou být p i azeny ke dv ma programovatelným digitálním reléovým výstup m OUT1 (svorky 11-14) a OUT2 (svorky 11-24) u verzí ADXNF a ADXNP. 
–    Každý výstup lze nastavit tak, aby m l normální nebo invertovanou funkci (NOR nebo REV). 
–    N které funkce vyžadují další íselný parametr definovaný indexem (x) ur eným parametrem P05.n.02. 
–    Více podrobností viz menu M05 VÝSTUPY. 
–    Poznámka. Funkce reléových výstup  základní verze ADXNB je pevná: OUT1 = SÍ . STYK., OUT2 = TOR (konec rampy) 

   VÝSTUP                         SVORKY                          VÝCHOZÍ FUNKCE 
     OUT1                              11-14                             SÍ . STYK (sí ový styka ) 
     OUT2                         11-24 TOR                         (konec rampy, motor b ží na plné nap tí) 

11.1   VÝCHOZÍ PROGRAMOVATELNÉ VÝSTUPY 
–    Následující tabulka ukazuje funkce nastavené z výroby pro programovatelné digitální výstupy. 
–    V p ípad  pot eby je u verzí ADXNF a ADXNP možné upravit funkci výstup  p es menu M05 VÝSTUPY. 
–    Funkce výstup  základní verze ADXNB (pevné, nem nitelné) jsou stejné jako výchozí funkce verzí ADXNF a ADXNP, shrnuté v taébulce níže. 

12      VOLITELNÁ KOMUNIKACE RS485 (ADXNP) 
Pokro ilá verze ADXNP je vybavena elním IR optickým portem pro p ipojení volitelného komunika ního modulu RS485 kód CX04, kompatibilního s ob ma softstartéry ADXNP... (pomocné napájení 100 ... 240 VAC) a ADXNP ... 24 
(pomocné napájení 24VAC/DC). 
S tímto modulem je softstartér vybaven sériovým komunika ním portem RS485, protokol Modbus-RTU, pro p ipojení k masteru jako je PLC nebo HMI nebo pro integraci do dohledové a monitorovací sít . 
Modul je vybaven pomocnými napájecími svorkami 24 VAC/DC a p ipojuje se k elnímu optickému portu softstartéru pomocí šroubu. Komunikace mezi startérem a modulem CX04 probíhá p es optické rozhraní, které zaru uje 
elektrickou bezpe nost a pohodlí ovládání p ímo zep edu.  
Za p ítomnosti modulu CX04 je možné propojit softstartér ADXNP se softwarem Lovato Electric pro dohled a správu energie Synergy (další informace naleznete na webové stránce www.LovatoElectric.com). 

Parametry komunikace RS485 se nastavují na softstartéru ADXNP (s odpojeným modulem CX04) prost ednictvím aplikace LOVATO NFC nebo softwaru Xpress.  
Výchozí parametry jsou následující: sériový uzel = 1, rychlost = 9600 bps, formát dat = 8 bit-n (bez parity), stop bit = 1. 
Informace o možných hodnotách, které lze nastavit, naleznete v nabídce M06 KOMUNIKACE. 
Jakmile jsou parametry komunikace nakonfigurovány, p ipojte modul CX04 k elnímu optickému portu softstartéru ADXNP. 
 
Do série lze zapojit až 31 softstartér  ADXNP vybavených modulem CX04. Všechny softstartéry musí být nakonfigurovány se stejnými komunika ními parametry (rychlost, datové formáty a stop bity), s výjimkou adresy sériového uzlu, 
která musí být jedine ná pro každý softstartér ADXNP. 
Obrázek níže ukazuje p íklad p ipojení 3 softstartér  ADXNP s CX04 p ipojeným k Modbus masteru (nap . PLC, PC s dohledovým softwarem, HMI atd.).  

Svorky pro 
pomocné 
napájení  
24 VAC/DC

Šroubové svorky pro p ipevn ní k 
optickému portu ADXNP 

Port RS485 ù 
(svorky SG, A, B) 

Stavová LED: 
–    POWER (zelená): p ítomnost pomocného napájení (A1-A2) 
–    LINK (dvoubarevná erveno-zelený): stav komunikace: 
     • ervená = žádné p ipojení 
     • svítí zelen  = p ipojeno, komunikace není aktivní 
     • bliká zelen  = p ipojeno, probíhá komunikace 

24VDC
SOFT STARTER ADXNP MASTER 

MODBUS-RTU

SG A B

- PLC
- HMI
- PC
- GATE LOGGER

230VAC

RS485, 3 wires
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12.1   TABULKA ADRES MODBUS 
Softstartéry ADXNP vybavené komunika ním modulem RS485 CX04 podporují komunika ní protokol Modbus-RTU®. 
Díky této funkci je možné sledovat stav a elektrická m ení p ístroj  prost ednictvím dohledového softwaru Lovato Electric (Synergy a Xpress) nebo standardního softwaru dodávaného t etími stranami (SCADA) nebo prost ednictvím 
za ízení vybaveného rozhraním Modbus®, jako je PLC a inteligentní terminály (HMI). 
 
Pravidla protokolu Modbus-RTU jsou stejná jako u softstartér  ady ADXL. Další informace o funkcích tení a zápisu naleznete v p íru ce I454-KOMUNIKA NÍ PROTOKOL MODBUS ADXL, kterou si m žete stáhnout z webové stránky 
www.LovatoElectric.com. 
Poznámka. U verze ADXN je maximální po et po sob  jdoucích registr , které lze íst p es Modbus, 100. 
 
Komunika ní parametry modulu RS485 CX04 lze konfigurovat p ímo v softstartéru ADXNP (s odpojeným modulem CX04) prost ednictvím aplikace LOVATO NFC nebo softwaru Xpress z nabídky M06 KOMUNIKACE. 
Výchozí parametry jsou následující: sériový uzel = 1, rychlost = 9600 bps, formát dat = 8 bit-n (bez parity), stop bit = 1. 
 
12.1.1 DOSTUPNÉ NA PROTOKOLU MODBUS 
Níže je uvedena tabulka adres Modbus s m ením, které lze íst z ADXNP prost ednictvím funkcí Modbus 03 a 04. 

 

 

   Adresa                                                                    Po et slov                                             M ení                                                                    M rná jednotka                                                      Formát 
   06h                                                                         2                                                           nap tí L3-L1                                                           V/100                                                                      bez znaménka 
   08h                                                                         2                                                           proud L1                                                                 A/10000                                                                  bez znaménka 
   0Ah                                                                         2                                                           proud L2                                                                 A/10000                                                                  bez znaménka 
   0Ch                                                                        2                                                           proud L3                                                                 A/10000                                                                  bez znaménka 
   14h                                                                         2                                                           aktivní výkon  L1                                                    kW/100000                                                             se znaménkem 
   16h                                                                         2                                                           aktivní výkon  L2                                                    kW/100000                                                             se znaménkem 
   18h                                                                         2                                                           aktivní výkon  L3                                                    kW/100000                                                             se znaménkem 
   32h                                                                         2                                                           frekvence                                                               Hz/1000                                                                  bez znaménka 
   3h                                                                           2                                                           aktivní výkon  celkový                                            kW/100000                                                             se znaménkem 
   76h                                                                         2                                                           max. proud                                                             A/10000                                                                  bez znaménka 
   78h                                                                         2                                                           moment                                                                  0 %                                                                         bez znaménka 
   7Ah                                                                         2                                                           okamž. proud max  %                                            %/10                                                                       bez znaménka 
   F94h                                                                       2                                                           stav                                                                                                                                                   celé íslo bez znaménka 
   FB0h                                                                      2                                                           tepelný stav motoru                                               %                                                                            bez znaménka 
   FB2h                                                                      2                                                           teplota tyristoru                                                      °C/10                                                                     se znaménkem 
   2100h                                                                     1                                                           vstup ST (start)                                                      bool                                                                        celé íslo bez znaménka 
   2140h                                                                     1                                                           výstupy OUT1 a OUT2                                                                                                                         celé íslo bez znaménka 
   2141h                                                                     1                                                           výstup OUT1 (11-14)                                              bool                                                                        celé íslo bez znaménka 
   21421h                                                                   1                                                           výstup OUT2 (11-24)                                              bool                                                                        celé íslo bez znaménka 

P íklad  
pokud chcete ze softstartéru ADXNP se sériovou adresou 01 na íst hodnotu teploty tyristoru na adrese 0FB2h, musí master odeslat následující zprávu: 
 
     01            04            0F            B1           00            02            22            F8 
 
Kde: 
01 = adresa slave  
04 = funkce tení registru  
0F B1 = adresa registru snížena o jednu jednotku obsahující hodnotu teploty tyristor   
00 02 = po et registr  ke tení od adresy 0FB1      
22 F8 = kontrolní sou et CRC  
 
Odezva softstartéru je následující: 
 
     01            04            04            00            00            01            10            3B           C3 
 
Kde: 
01 = adresa za ízení (slave 01)  
04 = funkce vyžadovaná masterem  
04 = po et byt  odeslaných za ízením  
00 00 01 10 = hexadecimální hodnota teploty = 110h = 272d = 27,2 °C 
3B C3 = kontrolní sou et CRC 
 
12.1.2   P ÍKAZY START A ZASTAVENÍ P ES MODBUS 
P íkazy pro spušt ní a zastavení motoru je možné posílat p es Modbus.  
Provozní podmínky: 
–    Parametr P04.04 musí být nastaven na ON 
–    Jakmile je P04.04 = ON nastaveno, startovací vstup ST musí být vždy uzav en, aby bylo možné zapisovat p íkazy start a stop (pokud je vstup ST otev ený, p íkazy Modbus jsou ignorovány a motor se zastaví).  
Adresa p íkaz  start/stop je 1002h, pro použití s funkcí zápisu Modbus 06: 
–    Pro spušt ní motoru zapište 1 na adresu 1002h 
–    Pro zastavení motoru napište 0 na adresu 1002h. 
 
12.1.3   NASTAVENÍ PARAMETR  P ES MODBUS  
Parametry softstartéru ADXNP lze m nit také pomocí modulu RS485 CX04. Další informace naleznete v p íru ce I454-MODBUS ADXL COMMUNICATION PROTOCOL, kapitola NASTAVENÍ PARAMETR , kterou lze stáhnout z 
webové stránky www.LovatoElectric.com. 

 Význam odpov di stavového registru: 
   Hodnota                         Význam                                                                                                                                       Hodnota                         Význam 
   0 Bez sít                                                                                        5                              Chod 
   1 Startér p ipraven                                                                          6                              Bypass uzav en 
   2 Zpožd ní startu                                                                           7                              Dob hová rampa 
   3 Rozb hová rampa                                                                       8                              Alarm 
   4 Limit proudu 
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13     DOPORU ENÍ 
–    Vždy P erušte napájení softstartéru, pokud je nutné zasáhnout do elektrické a/nebo mechanické ásti stroje nebo systému. 
–    Vždy zajist te p erušovací za ízení (odpojova , sí ový styka  atd.) pro napájení. 
–    D razn  se doporu uje instalovat sí ový styka  p ed softstartér, a to jak z bezpe nostních d vod , aby se odstranilo nap tí na motoru, když není vyžadováno spoušt ní, tak kv li ochran  tyristor  uvnit  softstartéru p ed 

nebezpe nými jevy p ítomnými na sít  (nap . p ep tí, nekontrolované proudové špi ky atd.).  
–    Pro instalaci v systémech, které mohou být vystaveny p ep tí, zajist te odpovídající ochrany (nap . svodi e p ep tí). 
–    Nepoužívejte softstartér k pohonu výkonových transformátor  motoru. 
–    Neinstalujte softstartér v prost edích obsahujících výbušniny nebo ho lavé plyny. 
–    Neumis ujte softstartér do blízkosti zdroj  tepla. 
–    Nepoužívejte izolované krabice, protože jsou špatnými tepelnými vodi i. 
–    Odpovídající ochrany tyristor  softstartéru (SCR) proti zkratu lze dosáhnout pouze montáží vysokorychlostních pojistek. Výb r pojistek naleznete v koordina ních tabulkách na posledních stránkách návodu. Uv domte si, že SCR v 

p ítomnosti zav eného bypassu (tedy b hem chodu) jsou chrán ny p ed zkratem, p etížením a p ep tím. 
–    Pokud mají být použity kondenzátory pro kompenzaci ú iníku, je nutné je za adit p ed softstartér pomocí styka e a ochranných pojistek. K p ipojení musí dojít po dokon ení spoušt ní a odpojení musí být provedeno p ed 

zastavením. Pro ovládání styka e ur eného pro p ipojení kondenzátor  lze použít reléový výstup softstartéru naprogramovaný funkcí TOR (konec rampy). 
–    V p ípad  zkoušek izolace na rozvad i odpojte softstartér.  
 
14      SCHÉMA ZAPOJENÍ 

Odpína  + pojistky + styka , spušt ní 0-1 Spoušt  SM se zkratovou a tepelnou ochranou + styka , spušt ní 0-1 Spoušt  SM se zkratovou a tepelnou ochranou

 Svorky                  Funkce                                      Popis                                                                                                                       Nastavení  
 A1, A2                   Pomocný zdroj                          –    Pro verzi ADXN ... 24 p ipojit pomocné nap tí 24 VAC/DC                              – 
                                                                                      V p ípad  napájení 24 VDC dodržujte polaritu vyzna enou na  
                                                                                      svorkách A1 (+), A2(-). 
                                                                                –    Pro verzi ADXN ... p ipojte pomocné nap tí 100 ... 240 VAC                            
 L1, L2, L3             Sí ové nap tí                           P ipojte t ífázové sí ové nap tí 208 ... 600 VAC                                                    – 
 T1, T2, T3            Výstup motoru                         P ipojte kabely, které napájí motor                                                                          – 
 Vstup ST              Start                                         Startovací vstup p ipojte podle schémat uvedených vedle.                                    – 
                                                                                Motor se spustí sepnutím svorek ST-A1.                                                                 
 11-14                    Reléový výstup OUT1              Výstup pro p íkaz linkového styka e.                                                                      SÍ . VED 
                                                                                Poznámka. U verzí ADXNF a ADXNP je možné upravit funkci výstupu  
                                                                                parametrem P05.01.01, u ADXNB je funkce pevná pro linkový styka .                  
 
 11-24                    Reléový výstup OUT2              Výstup pro signalizaci konce rampy (Top Of Ramp).                                              TOR 
                                                                                Poznámka. U verzí ADXNF a ADXNP je možné upravit funkci výstupu  
                                                                                parametrem P05.02.01, u ADXNB je funkce fixní pro signalizaci konce  
                                                                                rampy (TOR). 2/

T1
1/

L1

4/
T2

6/
T3

3/
L2

5/
L3 S
T

FU1

L1

Q1

L2 L3

A
1 

(+
)

A
2 

(-) 14 11 24

OUT1 OUT2

SA1
10

LL

Q2

NN

CAPRA LUIGILOVATO KM1
A1

A2

97 95

98 96

KM1

FR1

Odpína  + pojistky + styka  + tepelná pojistka, spušt ní 0-1 

(*) Pozor!!  
     V p ípad  použití tepelného relé typu Lovato RF38 od ízn te m d ný kolík, jak je znázorn no na obrázku níže. 

(*) 
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15MECHANICKÉ ROZM RY [mm] 

16 USPO ÁDÁNÍ SVORKY 

45 (1.77")
35

(1.38")

Ø2.3
(0.09")

113.4 (4.46")
6.7 (0.26")

13
9 

(5
.4

7"
)

12
9 

(5
.0

8"
)

ADXN...006... - ADXN...018... 

15
9 

(6
.2

6"
)

14
9 

(5
.8

7"
)

128.4 (5.05")
45 (1.77")

35
(1.38")

Ø2.3
(0.09")

6.7 (0.26")

ADXN...025... - ADXN...045... 

31
(1.22")

23.7
(0.93")

CX04

45 (1.77")
35

(1.38")

Ø2.3
(0.09")

13
9 

(5
.4

7"
)

12
9 

(5
.0

8"
)

113.4 (4.46")
6.7 (0.26")

ADXNP006... - ADXNP018... s komunika ním modulem CX04 RS485. 

CX04

15
9 

(6
.2

6"
)

14
9 

(5
.8

7"
)

45 (1.77")
35

(1.38")

Ø2.3
(0.09")

128.4 (5.05")
6.7 (0.26")

31
(1.22")

23.7
(0.93")

ADXNP025... - ADXNP045... s komunika ním modulem CX04 RS485. 

https://www.lovatoelectric.cz/ADXNP045/ADXNP045/snp
https://www.lovatoelectric.cz/ADXNP025/ADXNP025/snp
https://www.lovatoelectric.cz/ADXNP018/ADXNP018/snp
https://www.lovatoelectric.cz/ADXNP006/ADXNP006/snp
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17      VENTILÁTOR 
Je možné vybavit softstartéry ADXN až do velikosti 30 A volitelným ventilátorem EXP8007 pro zlepšení výkonu odvodu tepla a zvýšení po tu spušt ní za hodinu.  
Ventilátor, který je již standardn  vestav n u velikosti 38 a 45 A, je napájen p ímo ze softstartéru p es p edem zapojený kabel, který je skrytý uvnit  krytu. 
Instalace ventilátoru nijak nezv tšuje velikost softstartéru a ten si zachovává kompaktní rozm ry. 

18      PO ET SPUŠT NÍ / HOD 
Údaje uvedené v tabulce se vztahují na teplotu 40 °C, spušt cí proud 4* In a doby rampy 6 sekund. In = jmenovitý proud motoru. 

Pozor!! Údaje uvedené v tabulce týkající se jmenovitého výkonu byly získány v souladu s normou IEC/EN/BS 60947-4-1:2012-05. Údaje v kW a HP tedy nejsou vázány pom rem HP = kW * 1,36. 

19      VÝB R SOFTSTARTÉRU 

Po et spušt ní/hodina BEZ VENTILÁTORU 
                        In                              5          10         15         20         25         30         35         40         45         50         55         60         65         70         75         80         85         90         95        100 
                       3 A                                                                                                                                                    ADXN006 
                       6A                                                                                               ADXN006                                                                             ADXN012 
                       9A                                                                     ADXN012                                                  ADXN018 
                      12A                                            ADXN012 - ADXN018 
                      18A                           ADXN018          ADXN025          ADXN030 
                      25A                            ADXN025           ADXN030 
                      30A                           ADXN030 
                      38A 
                      45A                                                                                                        

ADXN038 ... a ADXN045 ... mají standardní vestav ný ventilátor 

Po et spušt ní/hodina S VENTILÁTOREM 
                        In                              5          10         15         20         25         30         35         40         45         50         55         60         65         70         75         80         85         90         95        100 
                       3 A                                                                                                                                                    ADXN006 
                       6A                                                                                                                                       ADXN006                                                                                                                     ADXN012 
                       9A                                                                                                                                       ADXN012                                                                                                                     ADXN018 
                      12A                                                                                          ADXN012 ADXN018 ADXN025 
                      18A                                                                             ADXN018 ADXN025 ADXN030 
                      25A                                                                                                   ADXN025 ADXN030 
                      30A                                                                             ADXN030 ADXN038 ADXN045                                                                     
                      38A                                                                    ADXN038                                                  ADXN045 
                      45A                                         ADXN045 

   KÓD                                                           Jmenovitý proud                                  Jmenovité výkony IEC [kW]                              FLA [A]                                                             Jmenovité výkony UL [HP] 
                                                                          použití Ie [A]                    230 VAC               400 VAC               500 VAC                                             208 VAC               220-240 VAC        380-415 VAC        440-480 VAC        550-600 VAC 
   ADXN...006...                                                          6                             1.1                         2.2                         3                                    6.1                1                            1.5                         2                            3                            5 
   ADXN...012...                                                         12                            3                            5.5                         5.5                                  11                 3                            3                            5                            7.5                         10 
   ADXN...018...                                                         18                            4                            7.5                         11                                   18                 5                            5                            10                          10                          15 
   ADXN...025...                                                         25                            5.5                         11                          15                                 24.2               7.5                         7.5                         10                          15                          20 
   ADXN...030...                                                         30                            7.5                         15                          18.5                                28                 7.5                         10                          15                          20                          25 
   ADXN...038...                                                         38                            11                          18.5                       22                                   34                 10                          10                          20                          25                          30 
   ADXN...045...                                                         45                            11                          22                          30                                   44                 10                          15                          25                          30                          40 

EXP8007 
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20      KOORDINA NÍ TABULKY  
20.1   KOORDINACE SE SÍ OVÝM STYKA EM 
P ed softstartérem ADXN se doporu uje nainstalovat sí ový styka , d razn  se doporu uje pro p ípad rozpojení obvodu v p ípad  anomálie v systému (nap . p etížení, zkrat, alarm, ...) a k ochran  vnit ních tyristor  proti všem 
p ípadným závadám napájecího vedení (nap . p ep tí nebo nekontrolované proudové špi ky generované jiným za ízením), když není vyžadováno spoušt ní motoru. 
Ovládání sí ového styka e provádí reléový výstup softstartéru ADXN, naprogramovanému vyhrazenou funkcí SÍ . STYK. (sí ový styka ), který z stává aktivní po celou dobu spušt ní, od povelu ke spušt ní do dokon ení dob hové 
rampy (pokud je povolena). 
Sí ový styka  musí být dimenzován v kategorii AC-3 s hodnotou proudu v tší nebo rovnou jmenovitému proudu motoru. 
Následující tabulka ukazuje párování mezi sí ovým styka em a softstartérem ADXN. 
 

    SOFTSTARTÉR Ie[A]                         SÍ OVÝ      STYKA  
   ADXN..006...                                      6                  BF09 (9A AC-3) 
   ADXN..012...                                      12                BF12 (12A AC-3) 
   ADXN..018...                                      18                BF18 (18A AC-3) 
   ADXN..025...                                      25                BF25 (25A AC-3) 
   ADXN..030...                                      30                BF32 (32A AC-3) 
   ADXN..038...                                      38                BF38 (38A AC-3) 
   ADXN..045...                                      45                BF50 (50A AC-3) 
Poznámka. Úplný kód styka e naleznete v kapitole 2 – Styka e v obecném kataloguLOVATO Electric. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.2   KOORDINACE S TEPELNÝM RELÉ (ADXNB a ADXNF) 
Softstartéry ady ADXNB a ADXNF nemají zabudovanou funkci tepelné ochrany motoru, tuto funkci mají softstartéry ady ADXNP.  
K ochran  motoru p ed p etížením lze jako alternativu k magnetotepelnému jisti i použít tepelné relé, které se obvykle instaluje za sí ový styka . V p ípad  použití tepelných relé Lovato ady RF38 je možné relé mechanicky zav sit na 
styka  ady BF bez nutnosti dalšího p íslušenství. (D ležité! Viz poznámka k montáži RF38 v kapitole SCHÉMA ZAPOJENÍ). 
Níže uvedená tabulka ukazuje kombinaci mezi softstartérem a tepelným relé. 
Poznámka: Kalibrace tepelného relé musí být provedena na jmenovitý proud motoru (In), který m že být nižší než jmenovitý proud softstartéru (Ie). 
Vyberte tepelné relé, které zahrnuje jmenovitý proud motoru ve svém rozsahu nastavení. 

    SOFTSTARTÉR                                 Ie [A            ROZSAH NASTAVENÍ                       TEPELNÉHO RELÉ [A] 
   ADXN...006...                                     6                  RF380650                                          4...6,5  
   ADXN...012...                                     12                RF381400                                          9...14 
   ADXN...018...                                     18                RF381800                                          13...18 
   ADXN...025...                                     25                RF382500                                          20...25 
   ADXN...030...                                     30                RF383200                                          24...32 
   ADXN...038...                                     38                RF383800                                          32...38 
   ADXN...045...                                     45                RF825000                                          35...50 
Další informace o tepelných relé naleznete v kapitole 3 - Ochranná relé motoru v obecném katalogu LOVATO Electric. 

Sí ový styka  
BF... 

Tepelné relé 
RF38... 

Softstartér 
ADXNB ... nebo 
ADXNF... 

Softstartér 
ADXN... 

Sí ový styka  
BF... 

(*) Pozor!!  
     V p ípad  použití tepelného relé typu Lovato RF38 od ízn te m d ný kolík, jak je znázorn no na obrázku níže. 

https://www.lovatoelectric.cz/RF825000/RF825000/snp
https://www.lovatoelectric.cz/RF383800/RF383800/snp
https://www.lovatoelectric.cz/RF382500/RF382500/snp
https://www.lovatoelectric.cz/RF381800/RF381800/snp
https://www.lovatoelectric.cz/RF381400/RF381400/snp
https://www.lovatoelectric.cz/RF380650/RF380650/snp
https://www.lovatoelectric.cz/RF383200/RF383200/snp
https://www.lovatoelectric.cz/RF825000/RF825000/snp
https://www.lovatoelectric.cz/RF383200/RF383200/snp
https://www.lovatoelectric.cz/RF382500/RF382500/snp
https://www.lovatoelectric.cz/RF383800/RF383800/snp
https://www.lovatoelectric.cz/RF381400/RF381400/snp
https://www.lovatoelectric.cz/RF380650/RF380650/snp
https://www.lovatoelectric.cz/RF381800/RF381800/snp
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Níže uvedená tabulka ukazuje kombinaci mezi softstartérem a magneto-tepelným ochranným spína em motoru. 
Poznámka. Pro správnou volbu spoušt e zkontrolujte jmenovitý proud štítku motoru (In), který musí být zahrnut v rozsahu nastavení tepelné ochrany. 

20.3   KOORDINACE TYPU 1S SE SPOUŠT EM SE ZKRATOVOU A TEPELNOU OCHRANOU 
P ed softstartéry ady ADXN je možné nainstalovat magneto-tepelný jisti  motoru na ochranu proti zkratu a p etížení (pro verze ADXNB a ADXNF, které nemají zabudovanou tepelnou ochranu motoru). 
Pro zjednodušení kabeláže je pro velikosti ADXN od 6 do 38 A k dispozici volitelné pevné p ipojení SM1X3150R, které umož uje p ímou montáž softstartéru ADXN na magneto-tepelným ochranným jisti em motoru typu SM1R (oto né 
ovládání), což umož uje vytvo ení kompaktních spoušt  a zkrácení doby instalace. 
SM1X3150R také obsahuje p íslušenství, které drží hmotnost softstartéru po p ipojení k magneto-tepelnému ochrannému jisti i motoru a p išroubuje se ke spodní ásti panelu Tuto podp ru lze p i montáži r zn  nasm rovat, aby se 
p izp sobila typu použité vysoké nebo nízké lišty DIN, a lze ji také p idat s již nainstalovaným softstartérem bez nutnosti upravovat vrtání.. 

    Softstartér                      Rozsah nastavení                    Maximální nap tí                     Magnetotepelný ochranný  
                                           tepelné ochrany                        spína  motoru                           [VAC] 
   ADXN...006...                  SM1R0650                               4...6.5                                       600 
   ADXN...012...                  SM1R1400                               9...14                                        600 
   ADXN...018...                  SM1R1800                               13...18                                      600 
   ADXN...025...                  SM1R2500                               20...25                                      600 
   ADXN...030...                  SM1R3200                               24...32                                      600 
   ADXN...038...                  SM1R4000                               30...40                                      600 
   ADXN...045...                  SM2R5000                           34...50                                      600 

 Velikost není kompatibilní s pevným p ipojením SM1X3150R. 

20.4   KOORDINACE TYPU 2 (IEC/EN/BS 60947-4-2) 

    Softstartér                      Max. velikost pojistky              Maximální nap tí [VAC]           Pojistky Bussman FWP           Britské pojistky  
                                           T ída aR [A]                                                                                                                                 BS 88 Bussman 
   ADXN..006...                   20                                             600                                           FWP-20B                                  20CT 
   ADXN..012...                   35                                             600                                           FWP-35B                                  35ET 
   ADXN..018...                   50                                             600                                           FWP-50B                                  45FE 
   ADXN..025...                   70                                             600                                           FWP-70B                                  71FE 
   ADXN..030...                   80                                             600                                           FWP-80B                                  80FE 
   ADXN..038...                   100                                           600                                           FWP-100B                                100FEE 
   ADXN..045...                   120                                           600                                           FWP-125B                                120FEE 

20.5   KOORDINACE PODLE UL60947-4-2 

    Softstartér                      Poruchový proud [kA]              Maximální nap tí [VAC]           Pojistky t ídy RK5 [A] 
                                           *                                                **                                               *** 
   ADXN..006...                   5                                               600                                           20 
   ADXN..012...                   5                                               600                                           20 
   ADXN..018...                   5                                               600                                           20 
   ADXN..025...                   5                                               600                                           35 
   ADXN..030...                   5                                               600                                           35 
   ADXN..038...                   5                                               600                                           60 
   ADXN..045...                   5                                               600                                           60 
 
POZNÁMKA PRO UL. 
ADXN je vhodný pro použití v obvodu schopném dodávat symetricky maximáln  * kA p i maximálním nap tí ** V, když je chrán n pojistkami *** A t ídy RK5. 
P íslušné hodnoty poruchového proudu, maximálního nap tí a pojistek RK5 naleznete v níže uvedené koordina ní tabulce. 

P íslušenství k udržení 
hmotnosti softstartéru (sou ást 
sady SM1X3150R) 

Motorový spoušt  SL1R

Pevné p ipojení 
SM1X3150R 

Softstartér 
ADXN... 

https://www.lovatoelectric.cz/SM1R4000/SM1R4000/snp
https://www.lovatoelectric.cz/SM1R0650/SM1R0650/snp
https://www.lovatoelectric.cz/SM1R1400/SM1R1400/snp
https://www.lovatoelectric.cz/SM1R1800/SM1R1800/snp
https://www.lovatoelectric.cz/SM1R2500/SM1R2500/snp
https://www.lovatoelectric.cz/SM1R3200/SM1R3200/snp
https://www.lovatoelectric.cz/SM2R5000/SM2R5000/snp
https://www.lovatoelectric.cz/SM1R4000/SM1R4000/snp
https://www.lovatoelectric.cz/SM1R0650/SM1R0650/snp
https://www.lovatoelectric.cz/SM1R1400/SM1R1400/snp
https://www.lovatoelectric.cz/SM1R1800/SM1R1800/snp
https://www.lovatoelectric.cz/SM1R2500/SM1R2500/snp
https://www.lovatoelectric.cz/SM1R3200/SM1R3200/snp
https://www.lovatoelectric.cz/SM2R5000/SM2R5000/snp
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P ipojení pomocného napájení (A1-A2), startovací vstup (ST) a reléové výstupy (14-11-24) 
Typ svorek                                                             A šroubové (pevné) 
Pr ez vodi  (min a max)                                    0,2 ... 2,5 mm2 (22 ... 14 AWG) 
Utahovací moment                                                0,4 Nm / 3,54 lb.in 
Typ vodi e                                                             Používejte pouze m d né vodi e, +75 °C 
P ipojení napájení (sí ový vstup L1-L2-L3 a výstup motoru T1-T2-T3) 
Typ svorek                                                              Šroubové (pevné) s koncovkou 

ást vodi e (min a max)                                       Velikost 1 (6-18 A): 1,5 ... 4 mm2(16 ... 10 AWG pevné nebo lankové) 
                                                                              Velikost 2 (25-45 A): 4 ... 10 mm2 (10 ... 8 AWG, 8 pouze lankové) 
Otisk                                                                       Velikost 1 (6-18 A): PH 1 (šroub M4) 
                                                                              Velikost 2 (25-45 A): PH 2 (šroub M5) 
Utahovací moment                                                 Velikost 1 (6-18 A): 1 Nm / 8,85 lb.in 
                                                                              Velikost 2 (25-45 A): 2 Nm / 17,7 lb.in 
Typ vodi e                                                             Používejte pouze m d né vodi e, +75 °C 
Pouzdro 
Provedení                                                              Interní panel 
Montážní poloha                                                    Vertikální 
Materiál                                                                  Polykarbonát RAL 7035 
Stupe  krytí                                                            IP20 
Montáž                                                                   Šroub nebo 35mm DIN lišta    (IEC / EN / BS 60715) 
Hmotnost                                                               ADXNB 6-18A:                 450 g 
                                                                              ADXNB 25-30A:               630 g 
                                                                              ADXNB 38-45A:               660 g 
 
                                                                              ADXNF 6-18A:                 450 g 
                                                                              ADXNF 25-30A:               640 g 
                                                                              ADXNF 38-45A:               670 g 
 
                                                                              ADXNP 6-18A:                 470 g 
                                                                              ADXNP 25-30A:               660 g 
                                                                              ADXNP 38-45A:               690 g 
Certifikace a standardy 
Homologace                                                           CULus, EAC, RCM 
V souladu s normami                                             IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-4-2, UL60947-4-2,  
                                                                              CSA C22.2 n° 60947-4-2 

21      TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
Pomocné napájení: svorky A1-A2 
Jmenovité nap tí Us                                                    ADXN...:                    100...240VAC -15 %/+10 % 
                                                                                    ADXN...24:               24VAC/DC -15 % / 10 % 
Jmenovitá frekvence                                                   50/60Hz ± 5  % 
Absorbovaný / rozptýlený výkon                                  ADXN                   100 VAC         45mA           1,70 W 
                                                                                    6...18 A                 240 VAC         27mA           2,40 W 
                                                                                    (bez ventilátoru)   24 VAC           135 mA        1,85 W 
                                                                                                                  24 VDC           75 mA          1,80 W 
                                                                                    ADXN                   100 VAC         55 mA          2,55 W 
                                                                                    25...30A                240 VAC         33 mA          3,20 W 
                                                                                    (bez ventilátoru)   24 VAC           210 mA        2,75W 
                                                                                                                  24 VDC           110 mA        2.64 W 
                                                                                    ADXN                   100 VAC         90 mA          4,45 W 
                                                                                    38...45A                240 VAC         55 mA          5,00 W 
                                                                                    (s ventilátorem)    24 VAC           315 mA         4,55 W 
                                                                                                                  24 VDC           175 mA        4,20 W 
Doba výdrže p i mikrop erušení                                     40 ms 
Zdroj napájení: svorky L1-L2-L3 (linka), T1-T2-T3 (motor) 
Jmenovité provozní nap tí                                          208 ... 600 VAC ± 10 % 
Pracovní frekvence                                                     50/60 Hz ± 5 %  
Proud a jmenovitý výkon                                             Viz tabulka “Výb r softstartéru” 
Digitální reléové výstupy: svorky 11-14 (OUT1) a 11-24 (OUT2) 
Složení kontakt                                                           2 x 1NO se stejným spole ným 
Provozní nap tí                                                            250 VAC 
Jmenovitá kapacita                                                      5 A 250 VAC AC1 / 5 A 30 VDC 
Provozní údaje                                                            UL C300 
Maximální spínací nap tí                                             250 VAC 
Elektrická životnost                                                     1x105 spínání 
Mechanická životnost                                                  1 x 106 spínání 
Izola ní nap tí                                                                  Vedení            Výstupy          Napájení          Napájení 
                                                                                                                       relé              pomocné         pomocné  
                                                                                                                                          100-240 V             24 V 
Jmenovité izola ní nap tí Ui                                             600 VAC          250 VAC          250 VAC           25 VAC 
Jmenovité impulzní výdržné nap tí Uimp                             6 kV                 4 kV                 4 kV                0,8 kV 
Okolní podmínky 
Provozní teplota                                                          -20 ... 40 °C (až 60 °C s omezením výkonu  
                                                                                    jmenovitého proudu softstartéru) 
Skladovací teplota                                                       od -30 do +80 °C 
Chladicí systém                                                           P irozený pro ADXN ... 006... - ADXN..030... 
                                                                                    VynucenÝ pro ADXN ... 038... - ADXN..045..., volitelný pro 
                                                                                    ADXN ... 006... - ADXN ... 030 ... s ventilátorem EXP8007 
Relativní vlhkost                                                           <80 % (IEC/EN/BS 60068-2-78) 
Maximální nadmo ská výška                                       1000 m bez snížení jmenovitého proudu  
Stupe  zne išt ní                                                        2 
Kategorie p ep tí                                                         III 
Klimatická sekvence                                                    Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61) 
Odolnost proti náraz m                                               15 g (IEC/EN 60068-2-27) 
Odolnost proti vibracím                                               0,7 g (IEC/EN/BS 60068-2-6) 

CS 


