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     POWER ANALYZERS

     Instruction manual

     ANALYZÁTORY SÍT

     Návod k použití

DMG7000-7500-8000-9000

https://www.lovatoelectric.cz/DMG7000/DMG7000/snp
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NÁZEV M ení M ení M ení M ení M ení M ení M ení M ení M ení M ení

P izp sobitelné (P02.10)

NAP TÍ

PROUDY

VÝKON

INNÝ VÝKON

JALOVÝ VÝKON

ZDÁNLIVÝ VÝKON

Ú INÍK

ENERGIE

Indikace fáze

Seznam stránek

Hodnota m ení

M rná jednotka

Název stránky

Ozna ení podstránky
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SAZBA T1 (P02.11 = ON)

SAZBA T2 (P02.11 = ON)

SAZBA T3 (P02.11 = ON)

SAZBA T4 (P02.11 = ON)

POLÁRNÍ GRAF

ALARMY
Po . 

aktivních 
alarm

Po . 
aktivních 
varování

Po . 
uložených 

alarm

Po . 
uložených 
varování

CELK. HARMONICKÉ 
ZKRESLENÍ

PO ÍTADLO HODIN 
(P05.01)

ROZŠI UJÍCÍ MODULY

ANALOGOVÉ VSTUPY 
(P15.n.01)

(P08.n.01)

STAV VSTUP/VÝSTUP
(s nainstalovaným 
rozši ujícím modulem)

DETAIL VSTUP
(s nainstalovaným 
rozši ujícím modulem)

DETAIL VÝSTUP
(s nainstalovaným 
rozši ujícím modulem)

PO ÍTA E (P10.n.01)

Model Sériové 
íslo

Stav 
zálohování

Stav PLC Stav NFC
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Další stránky jsou dostupné po otev ení menu pomocí tla ítka 

        

Data SW

NÁZEV   M ení M ení M ení M ení M ení

K IVKY vrchol

vrchol

vrchol

vrchol

VT

K IVKY vrchol

vrchol

vrchol

VT VLL

K IVKY vrchol

vrchol

vrchol

vrchol

HARMONICKÉ SLOŽKY I

PROTOKOL UDÁLOSTÍ

KVALITA ENERGIE

–

–

–
–

–

–

–

–

–
–

–

–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
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–
–
–

–
–
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–
–
–
–

–

–

–
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Tabulky s m ením

Grafy k ivek

Polární graf

Nastavení názv  bod  v tví

Správa souboru parametr
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–
–

–
–

–
–

–
–

     

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–

–

–

–
–

–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–

–

–

–
–

–

–

�

Obnova datového souboru

ádky dat, volná pam  a zbývající as

ádky dat, volná pam  a zbývající as

Upravit: spustit 
konfiguraci

Konfigurace: íst ze za ízení a zapisovat 
na za ízení Nastavení hodin

Výb r m ení: p vod (DMG nebo body v tví), m ení, typ (Pr m r, MIN, MAX posledního 
vzorkovacího intervalu)
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–

–
–

M01 - GENERAL UdM Default Range

P01.01
P01.02
P01.03

P01.04
P01.05
P01.06
P01.07

P01.08

P01.09
TOT

FUND

P01.10
P01.11
OFF:
Neutral
Ground
P01.12
P01.13

M02 - UTILITY UdM Default Range

–

–
–

M01 – OBECN M rná 
jednotka

Default Rozsah

P01.01
P01.02
P01.03

P01.04

P01.05
P01.06
P01.07
P01.08

P01.09
TOT:

ZÁKL:

P01.10
P01.11
OFF: 
Neutrální: 
Zem :
P01.12
P01.13

M02 - UTILITY’ M rná 
jednotka

Default Rozsah
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P02.06 

P02.07 

P02.08 

P02.10 
P02.11 
P02.12, P02.13 
P02.14 

M03 - PASSWORD UdM Default Range

For the use of passwords, refer to the appropriate section.
P03.01 

P03.02 
P03.03 
P03.04 

P03.05 

M04 - INTEGRATION UdM Default Range

P04.01 
Fixed: 

Sliding: 

Synchronism: 

Bus:

P04.02 
P04.03, P04.04, P04.05 

P04.06 

P04.07 

M05 – HOUR COUNTERS UdM Default Range

P05.01
P05.02

P02.06

P02.07

P02.08

P02.10
P02.11
P02.12, P02.13
P02.14

M03 - PASSWORD M rná 
jednotka

Default Rozsah

Chcete-li použít hesla, p e t te si p íslušnou ást.
P03.01

P03.02

P03.03

P03.04

P03.05

M04 – INTEGRACE M rná 
jednotka

Default Rozsah

P04.01
Fixní

Plynulá:

Synchronismus:

Sb rnice: 

P04.02
P04.03, P04.04, P04.05
P04.06

P04.07

M05 - PO ÍTADLO HODIN M rná 
jednotka

Default Rozsah
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P05.03

P05.04, P05.05, P05.06, P05.07, P05.08, P05.09

M06 – TREND GRAPHS (TRDn, n=1…40) UdM Default Range

P06.n.01 

P06.n.02 

P06.n.03 

P06.n.04 
P06.n.05 

P06.n.06 
P06.n.07 

M07 - COMMUNICATION (COMn, n=1...3) UdM Default Range

P05.01

P05.02

P05.03

P05.04, P05.05, P05.06, P05.07, P05.08, P05.09 -

M06 - GRAF TRENDU 
(TRDn, n = 1 ... 40)

M rná 
jednotka

Default Rozsah

P06.n.01

P06.n.02

P06.n.03

P06.n.04
P06.n.05

P06.n.06
P06.n.07

M07 - KOMUNIKACE (COMn, n = 1 ... 3) M rná 
jednotka

Default Rozsah
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P07.n.01 
P07.n.02 -
P07.n.03 -
P07.n.04 -
P07.n.05 -
P07.n.06, P07.n.07, P07.n.13 -
P07.n.08 -
P07.n.09 -
P07.n.10 -
Server: 
Client: 

P07.n.11, P07.n.12 -

M08 – LIMIT THRESHOLDS (LIMn, n=1...40) UdM Default Range

P08.n.01 –
P08.n.02 –

P08.n.03 –

P08.n.04 –
P08.n.05 –
Max: 
Min: 
Min + Max: 
P08.n.06, P08.n.07 –

P08.n.08 –
P08.n.09, P08.n.10 –

P08.n.11 –
P08.n.12 –
P08.n.13 –
ON: 

OFF: 

M09 - ALARMS (ALAn, n=1...40) UdM Default Range

P09.n.01 –

P09.n.02 –
P09.n.03 –
ON: 

OFF: 
P09.n.04 –

P09.n.05 –

M10 - COUNTERS (CNTn, n=1...8) UdM Default Range

P07.n.01
P07.n.02
P07.n.03
P07.n.04
P07.n.05
P07.n.06, P07.n.07, P07.n.13
P07.n.08
P07.n.09
P07.n.10
Server
Klient

P07.n.11, P07.n.12

M08 - LIMITNÍ PRAHY (LIMn, n = 1 ... 40) M rná 
jednotka

Default Rozsah

P08.n.01
P08.n.02

P08.n.03

P08.n.04
P08.n.05
Max
Min:

Min+Max:

P08.n.06, P08.n.07
P08.n.08
P08.n.09, P08.n.10

P08.n.11
P08.n.12
P08.n.13
ON

OFF

M09 - ALARMY (ALAn, n = 1 ... 40) M rná 
jednotka

Default Rozsah

P09.n.01

P09.n.02
P09.n.03
ON

OFF
P09.n.04
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P010.n.01 –

P010.n.02 –
P010.n.03 –

P010.n.04 –

P010.n.07 –

P010.n.08 –

M11 - PULSES (PULn, n=1...5) UdM Default Range

P11.n.01 –
P11.n.02 –
P11.n.03 –
P11.n.03 –

M12 – LED (LEDn, n=1...3) UdM Default Range

P12.n.01 –
P12.n.02 –
P12.n.03 – .
P12.n.04 –

M13 – DIGITAL INPUTS (INPn, n=1…12) UdM Default Range

P13.n.01 
OFF: 
ON: 
LOCK: 
SYNC: 
TAR-A, TAR-B: 

TAR-A TAR-B Selected tariff

Cxx 

P13.n.02 
P13.n.03 
P13.n.04, P13.n.05 

M14 – DIGITAL OUTPUTS (OUTn, n=1...12) UdM Default Range

P09.n.05

M10 - PO ÍTADLA(CNTn, n = 1 ... 8) M rná 
jednotka

Default Rozsah

P010.n.01

P010.n.02
P010.n.03
P010.n.04

P010.n.07

P010.n.08

M11 - IMPULZY (PULn, n = 1 ... 5) M rná 
jednotka

Default Rozsah

P11.n.01
P11.n.02
P11.n.03
P11.n.04

M12 - LED (LEDn, n = 1 ... 3) M rná 
jednotka

Default Rozsah

P12.n.01
P12.n.02
P12.n.03
P12.n.04

M13 - DIGITÁLNÍ VSTUPY (INPn, n = 1 ... 12) M rná 
jednotka

Default Rozsah

P13.n.01
OFF: 
ON
LOCK:
SYNC: 
TAR-A, TAR-B:

TAR-A TAR-B Vybraná sazba

Cxx

P13.n.02
P13.n.03



I6
74

 G
B 

C
S 

12
 2

1 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  3
11

00
50

8

P14.n.01 –
OFF: 
ON: 
SEQ: 
LIMx – PLCx – ALAx – PULx – REMx – INPx – TIMx: 

GLOBAL ALARM – GLOBAL WARNING: 

P14.n.02 –
P14.n.03 –

M15 – ANALOG INPUTS (AINn, n=1...6) UdM Default Range

P15.n.01 –

P15.n.02, P15.n.03 – T

P15.n.04, P15.n.05 – T

P15.n.06 –
P15.n.07 –

M16 – ANALOG OUTPUTS (AOUn, n=1...6) UdM Default Range

P16.n.01 –

P16.n.02 –
P16.n.03 –

P16.n.04 –

P16.n.05 –

P13.n.04, P13.n.05

M14 - DIGITÁLNÍ VÝSTUPY 
(OUTn, n = 1 ... 12)

M rná 
jednotka

Default Rozsah

P14.n.01
OFF: 
ON: 
SEQ: 
LIMx - PLCx - ALAx - PULx - REMx INPx – TIMx:

GLOBÁLNÍ ALARM – GLOBÁLNÍ VAROVÁNÍ: 

P14.n.02
P14.n.03

M15 - ANALOGOVÉ VSTUPY 
(AINn, n = 1 ... 6)

M rná 
jednotka

Default Rozsah

P15.n.01

P15.n.02, P15.n.03

P15.n.04, P15.n.05

P15.n.06 -
P15.n.07 -

M16 - ANALOGOVÉ VÝSTUPY 
(AOUn, n = 1 ... 6)

M rná 
jednotka

Default Rozsah
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8 P16.n.06, P16.n.07 –

P16.n.08 and P16.n.09 –

M17 – USER PAGES (PAGn, n=1…4) UdM Default Range

P17.n.01 
P17.n.02 
P17.n.03… P18.n.11 

M18 – TIMER (TIMn, n=1…8) UdM Default Range

P18.n.01 –
P18.n.02 –
P18.n.03 –

M19 – ENERGY QUALITY (DMG9000 only) UdM Default Range

P19.01 –
P19.02, P19.05 –

P19.03, P19.04 –

P19.06 –
OFF: .
THD: 
HAR: 

P19.07 –

P19.08 –

P19.09, P19.12 –

P19.10, P19.11 –

P19.13 –
P19.14 –
P19.15 –
P19.16 –
P19.17 –
P19.18 –
P19.19 –

M20 – EASY BRANCH (BRNn, n=1…32) UdM Default Range

P16.n.01

P16.n.02
P16.n.03

P16.n.04

P16.n.05
P16.n.06, P16.n.07

P16.n.08 a P16.n.09

M17 – UŽIVATELSKÉ STRÁNKY 
(PAGn, n = 1 ... 4)

M rná 
jednotka

Default Rozsah

P17.n.01
P17.n.02
P17.n.03… P18.n.11

M18 - ASOVA  (TIMn, n = 1 ... 8) M rná 
jednotka

Default Rozsah

P18.n.01
P18.n.02
P18.n.03

M19 – KVALITA ENERGIE (pouze DMG9000) M rná 
jednotka

Default Rozsah

P19.01
P19.02, P19.05

P19.03, P19.04

P19.06
OFF:
THD
HAR:

P19.07

P19.08

P19.09, P19.12

P19.10, P19.11

P19.13
P19.14
P19.15
P19.16
P19.17

https://www.lovatoelectric.cz/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.cz/DMG9000/DMG9000/snp
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P20.n.01 –
OFF: 
3ph: 
3x1ph: 

1ph: 
P20.n.02 –
P20.n.03 –
P20.n.04 –

L1–L2–L3: 
L1–L1–L1:
L2–L2–L2: 
L3–L3–L3:
P20.n.05 –

P20.n.06 –

P19.18
P19.19

M20 – EASY BRANCH (BRNn, n=1…32) M rná 
jednotka

Default Rozsah

P20.n.01
OFF: 
3ph
3x1h

1ph:
P20.n.02 -
P20.n.03 -
P20.n.04 -
L1-L2-L3:
L1-L1-L1:
L2-L2-L2:
L3-L3-L3:
P20.n.05 -

P20.n.06

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–
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Auxiliary power supply Pomocné napájení

= =

= =

Voltage inputs Nap ové vstupy

Current inputs Amperometrické vstupy

Measurement accuracy P esnost m ení

Ambient conditions Okolní podmínky

Insulation voltage Izola ní nap tí

Auxiliary supply and voltage input connections Zapojení napájecích obvod  a m ení nap tí

Current input connections P ipojení obvodu m ení proudu
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RS-485 port connection (DMG7500-
DMG9000)

P ipojky obvod  rozhraní RS-485 (DMG7500-DMG9000)

Ethernet port connection (DMG8000-
DMG9000)

P ipojení obvod  rozhraní Ethernet (DMG8000-DMG9000)

Housing Pouzdro

Certification and compliance Certifikace a standardy

https://www.lovatoelectric.cz/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.cz/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.cz/DMG8000/DMG8000/snp
https://www.lovatoelectric.cz/DMG8000/DMG8000/snp
https://www.lovatoelectric.cz/DMG7500/DMG7500/snp
https://www.lovatoelectric.cz/DMG7500/DMG7500/snp
https://www.lovatoelectric.cz/DMG9000/DMG9000/snp
https://www.lovatoelectric.cz/DMG9000/DMG9000/snp

