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I RELÈ DIFFERENZIALI DI TERRA

GB EARTH LEAKAGE RELAYS

RELÈ DIFFERENZIALI DI TERRA R1D, R2D, R3D, R4D

Regolazione tempo ritardo di intervento (vedi anche punto 3b)
Regolazione corrente di guasto verso terra (vedi anche punto 3c)
Dip switch di programmazione:
3a) Versione R1D auto reset - man reset
auto reset = riarmo automatico
man reset = ripristino manuale tramite pulsante RESET ➄ sul
fronte. Per ripristinare a distanza  è sufficiente togliere
l’alimentazione ausiliaria per circa 1 secondo.
Versioni R2D, R3D, R4D alarm off - alarm on
alarm off = preallarme intervento disattivato; al superamento del
valore di I∆n impostato si avrà lo scambio dei contatti di uscita e
l’accensione dei LED ➆ ALARM e ➇ TRIP.     
alarm on = preallarme intervento attivato; al raggiungimento del
70% del valore di I∆n impostato, si avrà l’accensione del LED ➆
ALARM e lo scambio dei contatti (terminali 4-5-6). Al
superamento del valore I∆n impostato si accenderà il LED ➇ TRIP
e scambieranno i contatti di TRIP (terminali 7-8-9)
3b) tx10 - tx1 selezione costante per la regolazione del tempo di
ritardo intervento.
Esempi: posizionando il dip switch su tx10 ed il potenziometro ➀
su 0,3 avremo un ritardo di intervento al superamento della soglia
I∆n di 0,3x10 = 3 secondi; posizionando il dip switch su tx1 ed il
potenziometro ➀ su 0,3 avremo un ritardo di intervento al
superamento della soglia I∆n di 0,3x1 = 0,3 secondi.
3c) I∆nx0,1 - I∆nx1  - I∆nx10 selezione costante per la
regolazione della corrente di guasto verso terra. Le costanti in
funzione della posizione dei 2 dip switch sono le seguenti:
- posizione dip switch I∆nx0,1 e I∆nx0,1 K = 0,1
- posizione dip switch I∆nx1    e I∆nx0,1 K = 1
- posizione dip switch I∆nx1    e I∆nx10 K = 10
Esempi: posizionando i dip switch su I∆nx0,1 e I∆nx0,1 ed il
potenziometro I∆n ➁ su 1,5 avremo una soglia  di intervento per
corrente di guasto verso terra I∆n di 1,5x0,1 =  0,15A;
posizionando i dip switch su I∆nx1 e I∆nx10 ed il potenziometro
I∆n ➁ su 1,5 avremo una soglia  di intervento per corrente di
guasto verso terra I∆n di 1,5x10 =  15A: 
3d) Versioni R2D, R3D, R4D FS trip - off 
FS trip = sicurezza positiva attivata su relè TRIP; in questa
condizione il relè di TRIP (terminali 7-8-9) è normalmente eccitato;
quindi nel caso di mancanza della tensione ausiliaria i contatti in
uscita si posizionano nella condizione di intervento (TRIP).
Off = sicurezza positiva disattivata. Relè TRIP normalmente
diseccitato.
3e) Versioni R2D, R3D, R4D FS alarm- off  
FS alarm = sicurezza positiva attivata su relè ALARM; in questa
condizione il relè di preallarme ALARM (terminali 4-5-6)  è
normalmente eccitato; quindi nel caso di mancanza della tensione
ausiliaria i contatti in uscita si posizionano nella condizione di
intervento (TRIP).
Off = sicurezza positiva disattivata. Relè ALARM normalmente
diseccitato.
Pulsante TEST. Provoca l’intervento del relè.

EARTH LEAKAGE RELAYS R1D, R2D, R3D, R4D

Tripping delay time adjustment (also see point 3b)
Fault current to earth adjustment (also see point 3c)
Dip switches setting:
3a) Version R1D auto reset - man reset 
auto reset = automatic reset
man reset = manual reset through the RESET ➄ key on the front.
For remote resetting, simply shut off the auxiliary supply for
about 1 second.
Versions R2D, R3D, R4D  alarm off - alarm on
alarm off = trip prealarm deactivated; upon exceeding the set I∆n
rate, output contact changeover takes place and LEDs ➆ ALARM
and ➇ TRIP light up.     
alarm on = trip prealarm activated; upon reaching 70% of the set
I∆n rate, LED ➆ ALARM  lights up and signal contact changeover
takes place (terminals 4-5-6). Upon exceeding the set I∆n rate
LED ➇ TRIP will light up and the TRIP contacts will change over
(terminals 7-8-9)
3b) tx10 - tx1 constant selection for tripping delay time
adjustment.
Examples: positioning the dip switch on tx10 and the
potentiometer ➀ on 0.3 we will have a tripping delay upon
exceeding the I∆n threshold of 0.3x10 = 3 seconds; positioning
the dip switch on tx1 and the potentiometer ➀ on 0.3 we will have
a tripping delay upon exceeding the I∆n threshold of 0.3x1 = 0.3
seconds.
3c) I∆nx0.1 - I∆nx1  - I∆nx10 constant selection for fault current
to earth adjustment. The constants in relation to the position of
the 2 dip switches are the following:
– dip switch position I∆nx0.1 and I∆nx0.1 K = 0.1
– dip switch position I∆nx1    and I∆nx0.1 K = 1
– dip switch position I∆nx1    and I∆nx10 K = 10
Examples: positioning the dip switches on I∆nx0.1 and I∆nx0.1
and the potentiometer I∆n ➁ on 1.5 we will have a fault current
tripping threshold I∆n of 1.5x0.1 = 0.15A; positioning the dip
switches on I∆nx1 and I∆nx10 and the potentiometer I∆n ➁ on
1.5 we will have a fault current tripping threshold I∆n of 1.5x10 =
15A: 
3d) Versions R2D, R3D, R4D FS trip - off  
FS trip = positive safety activated on TRIP relay; in this condition
the TRIP relay (terminals 7-8-9) is normally energised; therefore
in the event of the lack of auxiliary voltage the output contacts
move to the tripping condition (TRIP).
Off = positive safety deactivated. TRIP relay normally de-
energised.
3e) Versions R2D, R3D, R4D FS alarm- off 
FS alarm = positive safety activated on ALARM relay, in this
condition the prealarm relay ALARM (terminals 4-5-6)  is
normally energised; therefore in the event of the lack of auxiliary
voltage the output contacts move to the trip condition (TRIP).
Off = positive safety deactivated. ALARM relay normally de-
energised.
TEST pushbutton. Causes tripping of the relay.
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Pulsante RESET. Per il ripristino del relè dopo l’intervento. Per
ripristinare a distanza  R1D è sufficiente togliere l’alimentazione
ausiliaria per circa 1 secondo. Per R2D, R3D, R4D collegare un
pulsante ai terminali 15-16 (vedi schema); per ottenere il ripristino
automatico si devono collegare tra loro i terminali 15-16. 
LED ON. Indica la presenza della tensione ausiliaria. 
LED ALARM (versioni R2D, R3D, R4D); l’accensione dipende dalla
programmazione dei dip switch; vedere indicazioni del punto 3a)
LED TRIP. L’accensione indica l’intervento del relè TRIP per il
superamento della I∆n impostata.
TRIP MEMORY (versioni R3D, R4D) Indicatore meccanico di
intervento relè per il superamento della I∆n impostata. Mantiene
l’indicazione anche in assenza di tensione ausiliaria. Il ripristino
dell’indicatore meccanico si ottiene solo tramite il pulsante RESET.
Display a 4 digit (versione R4D) per la visualizzazione della
corrente differenziale. 
Dip switch di impostazione display (versione R4D).
11a) hold on - hold off Modo visualizzazione corrente differenziale
di terra.
hold on = il valore visualizzato è quello letto in tempo reale e il
valore della corrente differenziale che ha provocato l’intervento
viene mantenuto visualizzato. 
hold off = il valore visualizzato è quello letto in tempo reale (non
viene mantenuto visualizzato il valore che ha provocato
l’intervento). 
11b) 20A-200A
20A   = fondo scala display 19,99A
200A = fondo scala display 199,9A
LED TCS (versione R4D) si accende nel caso di intervento della
protezione TCS (TCS control). Questa protezione serve per
monitorare la funzionalità del circuito di sgancio quando realizzato
tramite bobine a lancio di corrente. Nel caso vi fosse un cavo
scollegato oppure mancasse la tensione ausiliaria oppure la
bobina fosse interrotta non sarebbe garantito il lancio di corrente.
Realizzando lo schema indicato a pag. 5, nel caso di presenza di
un cavo scollegato, la mancanza della tensione ausiliaria oppure la
bobina interrotta, si ha l’accensione del LED TCS e lo scambio dei
contatti del relè TCS (terminali 20-21-22) che è normalmente
eccitato).
Il controllo avviene tramite i terminali 17-18-19 che devono
essere così collegati:

RESET pushbutton. To reset the relay after tripping. For remote
reset of R1D, simply shut off the auxiliary supply for about 1
second. For R2D, R3D, R4D connect a pushbutton to terminals
15-16 (see diagram); to obtain automatic reset, terminals 15-16
should be connected to one another. 
ON LED. Indicates the presence of auxiliary voltage. 
ALARM LED (versions R2D, R3D, R4D); lighting up depends on
the dip switch programming; see the instructions of point 3a)
TRIP LED. Lighting up indicates the cutting in of the TRIP relay
due to exceeding the I∆n set.
TRIP MEMORY (versions R3D, R4D) Mechanical trip relay
indicator for exceeding the I∆n set. It stores the indication also in
the lack of auxiliary voltage. The flag indicator resetting can only
be made with the RESET button.
4-digit display (version R4D) for viewing the differential current. 
Display setting dip switches (version R4D).
11a) hold on - hold off Earth leakage current display mode.
hold on = the rate displayed is the one read in real time and the
leakage current rate that caused tripping is kept on the display. 
hold off = the rate displayed is the one read in real time (the rate
that caused tripping is not kept on the display). 
11b) 20A-200A
20A   = display scale to 19.99A
200A = display scale to 199.9A
TCS LED, R4D type: The indicator switches on when TCS control
protection trips. This protection is used to monitor the trip shunt
circuit operation when connected through the current shunt coil.
By wiring per diagram given on page 5 and in case of cable
disconnection, auxiliary voltage loss or coil failure or damage, the
TCS LED will switch on and the TCS relay contacts will change
position, i.e. terminals 20-21-22 which are normally energised.
The control is operative when terminals 17-18-19 are connected
as given below:
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Codice Us Collegamenti Collegamenti
Us TCS

R4D 48 24VAC/DC 1-2 17-18
48VAC/DC 1-3 17-19

110-125VAC 1-2 17-18
R4D 415 220-240VAC 2-3 17-18

380-415VAC 1-3 17-19

Code Us Terminals Terminals
Us TCS

R4D 48 24VAC/DC 1-2 17-18
48VAC/DC 1-3 17-19

110-125VAC 1-2 17-18
R4D 415 220-240VAC 2-3 17-18

380-415VAC 1-3 17-19
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Versioni RM, RMT: Regolazione tempo ritardo di intervento (vedi
anche punto 3b)
Versioni RM, RMT: Regolazione corrente di guasto verso terra
(vedi anche punto 3c)
Dip switch di programmazione:
3a) auto reset (A) - man reset (M)  
auto reset = riarmo automatico
man reset = ripristino manuale tramite pulsante RESET ➄ sul
fronte. Per ripristinare a distanza  è sufficiente togliere
l’alimentazione ausiliaria per circa 1 secondo.
3b) Versioni RM, RMT tx10 - tx1 selezione costante per la
regolazione del tempo di ritardo intervento.
Esempi: posizionando il dip switch su tx10 ed il potenziometro ➀
su 0,3 avremo un ritardo di intervento al superamento della
soglia I∆n di 0,3x10 = 3 secondi; posizionando il dip switch su
tx1 ed il potenziometro ➀ su 0,3 avremo un ritardo di intervento
al superamento della soglia I∆n di 0,3x1 = 0,3 secondi.
Versione RM1 0,5 - 0,02 selezione tempo di ritardo intervento
Posizionando il dip switch su 0,5 avremo un ritardo di intervento
al superamento della soglia I∆n di 0,5 sec; nella posizione 0,02 il
ritardo sarà di 0,02sec
3c) Versioni RM, RMT I∆nx0,1 - I∆nx1 - I∆nx10 selezione
costante per la regolazione della corrente di guasto verso terra
I∆n. Le costanti in funzione della posizione dei 2 dip switch sono
le seguenti:
– posizione dip switch I∆nx0,1 e I∆nx0,1 K = 0,1
– posizione dip switch I∆nx1    e I∆nx0,1 K = 1
– posizione dip switch I∆nx1    e I∆nx10 K = 10
Esempi: posizionando i dip switch su I∆nx0,1 e I∆nx0,1 ed il
potenziometro I∆n ➁ su 1,5 avremo una soglia  di intervento per
corrente di guasto verso terra I∆n di 1,5x0,1 =  0,15A;
posizionando i dip switch su I∆nx1 e I∆nx10 ed il selettore I∆n
➁ su 1,5 avremo una soglia  di intervento per corrente di guasto
verso terra I∆n di 1,5x10 =  15A: 
Versione RM1 0,5 - 0,3 selezione soglia intervento della corrente
di guasto verso terra I∆n.
Posizionando il dip switch su 0,5 avremo una soglia di intervento
I∆n pari a 0,5A; nella posizione 0,3 la soglia sarà 0,3A.
3d) Versione RMT N - F.S.
F.S. = sicurezza positiva attivata; in questa condizione il relè di
uscita è normalmente eccitato; quindi nel caso di mancanza della
tensione ausiliaria il relè di uscita si posiziona nella condizione di
intervento.
N = sicurezza positiva disattivata. Relè di uscita normalmente
diseccitato
Pulsante TEST. Provoca l’intervento del relè.
Pulsante RESET. Per il ripristino del relè dopo l’intervento. 
Per ripristinare a distanza  è sufficiente togliere l’alimentazione
ausiliaria per circa 1 secondo. 
LED ON. Indica la presenza della tensione ausiliaria. 
LED TRIP.   L’accensione indica l’intervento del relè TRIP per il
superamento della I∆n impostata.
Versione RMT. Trasformatore di corrente incorporato.
Diametro foro 28mm. Deve essere attraversato dai cavi della
linea da controllare; inserire le fasi e il neutro se presente. Il cavo
di terra NON deve attraversare il trasformatore di corrente.

Versions RM, RMT: Tripping delay time adjustment (also see
point 3b)
Versions RM, RMT: Fault current to earth adjustment (also see
point 3c)
Dip switches settings:
3a) auto reset (A) - man reset (M)  
auto reset = automatic reset
man reset = manual reset through RESET ➄ key on the front. For
remote resetting, simply shut off the auxiliary supply for about 1
second.
3b) Versions RM, RMT tx10 - tx1 constant selection for tripping
delay time adjustment.
Examples: positioning the dip switch on tx10 and the
potentiometer ➀ on 0.3 we will have a tripping delay upon
exceeding the I∆n threshold of 0.3x10 = 3 seconds; positioning
the dip switch on tx1 and the potentiometer ➀ on 0.3 we will
have a tripping delay upon exceeding the I∆n threshold of 0.3x1
= 0.3 seconds.
Version RM1 0.5 - 0.02 tripping delay time selection
Positioning the dip switch on 0.5 we will have a tripping delay
upon exceeding the I∆n threshold of 0.5 sec; in the 0.02 position
the delay will be 0.02sec
3c) Versions RM, RMT I∆nx0,1 - I∆nx1  - I∆nx10 constant
selection for fault current to earth adjustment. The constants in
relation to the position of the 2 dip switches are the following:
– dip switch position I∆nx0.1 and I∆nx0.1 K = 0.1
– dip switch position I∆nx1    and I∆nx0.1 K = 1
– dip switch position I∆nx1    and I∆nx10 K = 10
Examples: positioning the dip switches on I∆nx0.1 and I∆nx0,1
and the potentiometer I∆n ➁ on 1.5 we will have a fault current
tripping threshold I∆n of 1.5x0.1 =  0.15A; positioning the dip
switches on I∆nx1 and I∆nx10 and the selector I∆n ➁ on 1.5 we
will have a fault current tripping threshold I∆n of 1.5x10 =  15A: 
Version RM1 0.5 - 0.3 selection of fault current to earth tripping
threshold I∆n.
Positioning the dip switch on 0.5 we will have a tripping
threshold I∆n of 0.5A; in position 0.3 the threshold will be 0.3A.
3d) Version RMT N - F.S. 
F.S. = positive safety activated; in this condition the output relay
is normally energised; therefore in the event of the lack of
auxiliary voltage the output contacts move to the tripping
condition.
N = positive safety deactivated. Output relay normally de-
energised
TEST key. Causes tripping of the relay.
RESET key. To reset the relay after tripping. For remote reset of
R1D, simply shut off the auxiliary supply for about 
1 second. 
ON LED. Indicates the presence of auxiliary voltage. 
TRIP LED.   Lighting up indicates the cutting in of the TRIP relay
due to exceeding the I(n set.
Version RMT. Built-in current transformer.
Hole diameter 28mm. It must be crossed by the cables of the
line to be controlled; insert the phases and neutral if present. The
earth cable must NOT cross the current transformer.

RELÈ DIFFERENZIALI DI TERRA RM, RM1, RMT EARTH LEAKAGE RELAYS RM, RM1, RMT

1 1

2 2

3 3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

2 5 3 45 3 4 1 28 5 3 4 1

6 76 7 6 7



I0
63

 I 
GB

 0
6 

08

4

Regolazione tempo ritardo di intervento (vedi anche punto 3b)
Regolazione corrente di guasto verso terra (vedi anche punto 3c)
Dip switch di programmazione:
3a) auto reset - man reset
auto reset = riarmo automatico
man reset = ripristino manuale tramite pulsante RESET ➄ sul
fronte. Per ripristinare a distanza  è sufficiente togliere
l’alimentazione ausiliaria per circa 1 secondo.
3b) tx10 - tx1 selezione costante per la regolazione del tempo di
ritardo intervento.
Esempi: posizionando il dip switch su tx10 ed il potenziometro ➀
su 0,3 avremo un ritardo di intervento al superamento della
soglia I∆ di 0,3x10 = 3 secondi; posizionando il dip switch su tx1
ed il potenziometro ➀ su 0,3 avremo un ritardo di intervento al
superamento della soglia I∆n di 0,3x1 = 0,3 secondi.
3c) I∆nx0,1 - I∆nx1  - I∆nx10 selezione costante per la
regolazione della corrente di guasto verso terra I∆n. 
Le costanti in funzione della posizione dei 2 dip switch sono le
seguenti:
– posizione dip switch I∆nx0,1 e I∆nx0,1 K = 0,1
– posizione dip switch I∆nx1    e I∆nx0,1 K = 1
– posizione dip switch I∆nx1    e I∆nx10 K = 10
Esempi: posizionando i dip switch su I∆nx0,1 e I∆nx0,1 ed il
potenziometro I∆n ➁ su 1,5 avremo una soglia  di intervento per
corrente di guasto verso terra I∆n di 1,5x0,1 =  0,15A;
posizionando i dip switch su I∆nx1 e I∆nx10 ed il selettore I∆n
➁ su 1,5 avremo una soglia  di intervento per corrente di guasto
verso terra I∆n di 1,5x10 = 15A: 
Pulsante TEST. Provoca l’intervento del relè.
Pulsante RESET. Per il ripristino del relè dopo l’intervento. Per
ripristinare a distanza  è sufficiente togliere l’alimentazione
ausiliaria per circa 1 secondo. 
LED ON. Indica la presenza della tensione ausiliaria. 
LED TRIP. L’accensione indica l’intervento del relè TRIP per il
superamento della I∆n impostata.
Trasformatore di corrente incorporato.
Deve essere attraversato dai cavi della linea da controllare;
inserire le fasi e il neutro se presente. Il cavo di terra NON deve
attraversare il trasformatore di corrente.

Tripping delay time adjustment (also see point 3b)
Fault current to earth adjustment (also see point 3c)
Dip switches settings:
3a) auto reset - man reset 
auto reset = automatic reset
man reset = manual reset through the RESET ➄ key on the front.
For remote resetting, simply shut off the auxiliary supply for
about 1 second.
3b) tx10 - tx1 constant selection for tripping delay time
adjustment.
Examples: positioning the dip switch on tx10 and the
potentiometer ➀ on 0.3 we will have a tripping delay upon
exceeding the I∆ threshold of 0.3x10 = 3 seconds; positioning
the dip switch on tx1 and the selector ➀ on 0.3 we will have a
tripping delay upon exceeding the I∆ threshold of 0.3x1 = 
0.3 seconds.
3c) I∆nx0,1 - I∆nx1  - I∆nx10   constant selection for fault
current to earth adjustment. The constants in relation to the
position of the 2 dip switches are the following:
– dip switch position I∆nx0.1 and I∆nx0.1 K = 0.1
– dip switch position I∆nx1    and I∆nx0.1 K = 1
– dip switch position I∆nx1    and I∆nx10 K = 10
Examples: positioning the dip switches on I∆nx0.1 and I∆nx0.1
and the potentiometer I∆n ➁ on 1.5 we will have a fault current
tripping threshold I∆n of 1.5x0.1 =  0.15A; positioning the dip
switches on I∆nx1 and I∆nx10 and the selector I∆n ➁ on 1.5 we
will have a fault current tripping threshold I∆n of 1.5x10 = 15A: 
TEST key. Causes tripping of the relay.
RESET key. To reset the relay after tripping. For remote reset,
simply shut off the auxiliary supply for about 1 second.
ON LED. Indicates the presence of auxiliary voltage. 
TRIP LED. Lighting up indicates the cutting in of the TRIP relay
due to exceeding the I(n set.
Built-in current transformer.
It must be crossed by the cables of the line to be controlled;
insert the phases and neutral if present. The earth cable must
NOT cross the current transformer.

RELÈ DIFFERENZIALI DI TERRA RC EARTH LEAKAGE RELAYS RC

TRASFORMATORI DI CORRENTE TOROIDALI

I relè differenziali di terra R...D, RM e RM1 possono essere collegati
ai seguenti trasformatori di corrente toroidali:
31 RT 35 Ø foro 35mm
31 RT 60 Ø foro 60mm
31 RT 80 Ø foro 80mm
31 RT 110 Ø foro 110mm
31 RT 210 Ø foro 210mm
31 RTA 110 Ø foro 110mm (apribile)
31 RTA 210 Ø foro 210mm (apribile)
Devono essere attraversati dai cavi della linea da controllare; inserire
le fasi e il neutro se presente. Il cavo di terra NON deve attraversare il
trasformatore di corrente.
NOTA: Attorcigliare i fili di collegamento tra  toroide e relè, tenerli
lontano dai cavi di potenza, ed in presenza di forti campi
elettromagnetici usare un conduttore schermato. Attorcigliare
separatamente la coppia di cavi del segnale (terminali 1-2) dalla
coppia del circuito di controllo (terminali 3-4) ove presente.  Ridurre
al minimo la distanza tra il toroide ed il relé.

TOROIDAL CURRENT TRANSFORMERS

The differential earth relays RD..., RM and RM1 can be connected to
the following toroidal current transformers:
31 RT 35 hole Ø 35mm
31 RT 60 hole Ø 60mm
31 RT 80 hole Ø 80mm
31 RT 110 hole Ø 110mm
31 RT 210 hole Ø 210mm
31 RTA 110 hole Ø 110mm (openable)
31 RTA 210 hole Ø 210mm (openable)
They must be crossed by the cables of the line to be controlled;
insert the phases and neutral if present. The earth cable must NOT
cross the current transformer.
NOTE: Twist the connection wires between the  toroid and the relay,
keep them away from the power cables, and in the presence of
strong electromagnetic fields use a shielded lead. Separately twist
the pair of signal cables (terminals 1-2) from the control circuit pair
(terminals 3-4) where present.  Reduce the distance between the
toroid and the relay to the minimum.
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Codice Us Collegamenti Collegamenti
Code Terminals Terminals

Us TCS

R4D 48 24VAC/DC 1-2 17-18
48VAC/DC 1-3 17-19

110-125VAC 1-2 17-18
R4D 415 220-240VAC 2-3 17-18

380-415VAC 1-3 17-19

12 11 10 8 7 6

Trip

Us

1
2

1
2
3
4

N L1L2 L3

K ❶

5-6 - 24VAC/DC
5-7 - 48VAC/DC

5-6 - 110-125VAC/DC
5-7 - 220-240VAC
5-8 - 380-415VAC

R1D

5

Terra / GRD Linea / Load

Carico / Load

K:  Bobina di apertura
      Shunt coil

9 8 7 6 5 3 2 1

Trip

Us

11
12
13
14
15
16

1
2
3
4

N L1L2 L3

K ❶

1-2 - 24VAC/DC 
1-3 - 48VAC/DC

1-2 - 110-125VAC
2-3 - 220-240VAC
1-3 - 380-415VAC

R2D

4

Alarm/Trip

Ripristino
a distanza

Remote control

Terra / GRD Linea / Load

Carico / Load

K:  Bobina di apertura
      Shunt coil

9 8 7 6 5 3 2 1

Us

11
12
13
14
15
16

1
2
3
4

**

N L1L2 L3

K ❶

Trip Alarm/Trip

 
 

1-2 - 110-125VAC
2-3 - 220-240VAC
1-3 - 380-415VAC

R4D

419
18
17

22
2120

TCS

TCS control

1-2 - 24VAC/DC 
1-3 - 48VAC/DC 

  ** Cartellino segnalatore meccanico

TCS: Controllo funzionalità circuito di sgancio
         Shunt circuit test control

Ripristino
a distanza

Remote control

Terra / GRD Linea / Load

Carico / Load
Flag indicator

9 8 7 6 5 3 2 1

U

11
12
13
14
15
16

1
2
3
4

Ripristino
a distanza

Remote control

**

N L1L2 L3

K ❶

Trip Alarm/Trip

4

  **

1-2 - 24VAC/DC
1-3 - 48VAC/DC

1-2 - 110-125VAC
2-3 - 220-240VAC
1-3 - 380-415VAC

Cartellino segnalatore meccanico

R3D

Terra / GRD Linea / Load

Carico / Load K:  Bobina di apertura
      Shunt coil

Flag indicator

14 12 10 5 3 1

Us

16
17
18

1
2

7

Trip

N L1L2 L3

K ❶

7-5 - 24VAC/DC
7-3 - 48VAC/DC

7-1 - 380-415VAC
7-3 - 220-240VAC
7-5 - 110-125VAC/DC

RM

Terra / GRD Linea / Load

Carico / Load K:  Bobina di apertura
      Shunt coil

K ❶

10 11 12 14 1615

41 3 5

N L1 L2 L3

Trip

5-4 - 24VAC/DC
5-3 - 48VAC/DC

5-1 - 380-415VAC
5-3 - 220-240VAC
5-4 - 110-125VAC/DC

RMT

Terra / GRD Linea / Load

Carico / Load

K:  Bobina di apertura
      Shunt coil

Terra / GRD Linea / Load

Carico / Load

Us

6 5 4

Trip

3 2 1 0

N L1L2 L3

K ❶

0-1 - 24VAC/DC
0-2 - 48VAC/DC

0-1 - 110-125VAC/DC
0-2 - 220-240VAC
0-3 - 380-415VAC

RC

K:  Bobina di apertura
      Shunt coil

R1D

R3D

RM - RM1

RC

R4D

R2D

RMT

❶ Il collegamento della bobina può variare in funzione del tipo di apparecchio collegato (contattore, interruttore con bobina di apertura oppure interruttore con bobina di minima tensione).
The coil connection can vary depending on the connected type of device (contactor, breaker with shunt trip release or breaker with undervoltage trip release).

❶ Il collegamento della bobina può variare in funzione del tipo di apparecchio collegato (contattore, interruttore con bobina di apertura oppure interruttore con bobina di minima tensione).
The coil connection can vary depending on the connected type of device (contactor, breaker with shunt trip release or breaker with undervoltage trip release).

❶ Il collegamento della bobina può variare in funzione del tipo di apparecchio collegato (contattore, interruttore con bobina di apertura oppure interruttore con bobina di minima tensione).
The coil connection can vary depending on the connected type of device (contactor, breaker with shunt trip release or breaker with undervoltage trip release).

❶ Il collegamento della bobina può variare in funzione del tipo di apparecchio collegato (contattore, interruttore con bobina di apertura oppure interruttore con bobina di minima tensione).
The coil connection can vary depending on the connected type of device (contactor, breaker with shunt trip release or breaker with undervoltage trip release).
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RMT

B

E

G
C

H

F

A

D

5

E

TIPO A B C D E F G H
RC35 100 110 70 35 47 60 60 50
RC60 100 110 70 60 47 60 60 50
RC80 150 160 70 80 70 110 60 50
RC110 150 160 70 110 70 110 60 50

E

RC

96

90 6696

8516 19

91

91

R3

R4D

TIPO A B C D E F G H K
RT35 100 110 50 35 47 60 43 30 —
RT60 100 110 50 60 47 60 43 30 —
RT80 150 160 50 80 70 110 43 30 —
RT110 150 160 50 100 70 110 43 30 —
RT210 310 290 54 210 145 240 280 36 258
RTA110 180 150 45 110 75 110 38 25 145
RTA210 310 290 54 210 145 240 280 36 258
RX10 100 110 50 — — 60 43 30 —   

A

E

5

A

F

BG

K

D

RT210 - RTA210
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