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UWAGA!  
– Przed u yciem i instalacj  urz dzenia nale y uwa nie przeczyta  niniejsz  instrukcj . 
– W celu unikni cia zagro enia dla ycia i mienia tego typu urz dzenia musz  by  instalowane przez wykwalifikowany personel oraz w zgodzie z obowi zuj cymi przepisami. 
– Przed rozpocz ciem jakichkolwiek prac zwi zanych z przyrz dem nale y od czy  napi cie od wej  pomiarowych i zasilaj cych. 
– Producent nie przyjmuje na siebie odpowiedzialno ci za bezpiecze stwo elektryczne w przypadku niew a ciwego u ytkowania urz dzenia. 
– Produkty opisane w niniejszym dokumencie mog  by  w ka dej chwili udoskonalone lub zmodyfikowane. Opisy oraz dane katalogowe nie maj  adnej warto ci kontraktowej. 
– W instalacji elektrycznej budynku nale y uwzgl dni  prze cznik lub wy cznik automatyczny. Powinien on znajdowa  si  w bliskim s siedztwie urz dzenia i by  atwo osi galny przez operatora. Musi by  oznaczony jako urz dzenie 

s u ce do wy czania: IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1. 
– Urz dzenie nale y czy ci  mi kk  szmatk , nie stosowa  rodków ciernych, p ynnych detergentów lub rozpuszczalników. 
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21.   Parametry techniczne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       21 
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1.       OPIS  
Softstarty z serii ADXN do agodnego rozruchu i zatrzymania silników to idealne rozwi zanie dla u ytkowników oczekuj cych prostego produktu, który jest kompaktowy i atwy w konfiguracji. 
Ich uniwersalny charakter sprawia, e   sprawdzaj  si  w wielu aplikacjach, takich jak sterowanie pompami, wentylatorami, przeno nikami ta mowymi czy kompresorami, dost pne s  w zakresie pr dów znamionowych od 6 do 45 A. 
Oferta obejmuje 3 nast puj ce wykonania:  
– Wersja podstawowa ADXNB: idealne rozwi zanie dla u ytkowników wymagaj cych urz dzenia rozruchowego o podstawowych funkcjach, bardzo atwego w konfiguracji, którego jedynym celem jest sterowanie agodnym 

rozruchem i zatrzymaniem silnika. W przypadku tego wykonania konfiguracja wymaga ustawienia zaledwie 3 parametrów (próg warto ci pocz tkowej napi cia, czas rampy rozruchu i rampy zatrzymania), które ustawia si  za 
pomoc  3 potencjometrów na panelu przednim softstartu. 

– Wersja NFC ADXNF: wersja pozbawiona fizycznych elementów ustawie , za to dysponuj ca modu em czno ci NFC (Near Field Communication) umo liwiaj cym programowanie za pomoc  smartfona i aplikacji LOVATO NFC. 
Ustawienia fabryczne czyni  t  wersj  gotow  do u ycia i sterowania spr arkami limakowymi, stosowanymi na ogó  w uk adach klimatyzacji, ch odnictwa i pompach ciep a. Dzi ki wbudowanej w panel przedni antenie NFC mo na 
zmienia  parametry softstartu za pomoc  smartfona i sterowa  obci eniem innym ni  spr arki, na przyk ad pompami, wentylatorami, przeno nikami ta mowymi itp. ADXNF jest to wi c niezwykle elastyczne rozwi zanie 
odpowiednie do wielu zastosowa . Ustawianie parametrów w formacie cyfrowym gwarantuje dok adno  i powtarzalno , a tak e mo liwo  zapisania zaprogramowanych parametrów na smartfonie w celu szybkiego przeniesienia 
ich do innych ADXNF. Mo liwe jest ustawienie has a w celu zablokowania ustawie  i zabezpieczenia softstartu przed ingerencj  w parametry ze strony nieupowa nionego personelu. 

– Wersja zaawansowana ADXNP: wersja ta dysponuje elektronicznym zabezpieczeniem termicznym silnika (wbudowane przek adniki pr dowe), które nie tylko chroni silnik przed przeci eniem, lecz tak e umo liwiaj  sterowanie 
rozruchem z ograniczeniem pr du i automatyczne dostrojenie si  do zmian obci enia. Ponadto softstart ADXNP mo e by  wyposa ony w opcjonalny modu  komunikacyjny RS485 (CX04), który mo na zintegrowa  z systemem 
zdalnego sterowania lub nadzoru. Urz dzenie posiada zarówno potencjometry na panelu przednim, do ustawiania najprostszych, podstawowych parametrów (próg warto ci pocz tkowej napi cia, czas rampy rozruchu i rampy 
zatrzymania), jak i modu  czno ci NFC pozwalaj cy na zaprogramowanie takich zaawansowanych parametrów jak pr d znamionowy silnika, klasa zabezpieczenia termicznego silnika, has o, warto ci progów zabezpiecze  i czasy 
zadzia ania, parametry komunikacji, funkcje wbudowanych wyj  przeka nikowych i w a ciwo ci alarmów. Port optyczny na panelu przednim umo liwia równie  programowanie, pobieranie danych i przeprowadzanie diagnostyki za 
pomoc  komputera i modu ów komunikacji USB (CX01) i Wi-Fi (CX02). 

 
W poni szej tabeli przedstawiono g ówne ró nice mi dzy funkcjami dost pnymi w wymienionych trzech wersjach. 

2.       PARAMETRY OGÓLNE  
– softstart z kontrol  w dwóch fazach 
– wbudowany przeka nik bypass 
– pr d znamionowy softstartów Ie: 6...45 A 
– napi cie znamionowe pracy: 208...600 V AC 
– cz stotliwo  znamionowa sieci: 50/60 Hz z samoczynn  konfiguracj  
– zasilanie pomocnicze Us: 24 VAC/DC (wersja ADXN...24), 100...240VAC (wersja ADXN...) 
– rozruch w trybie rampy napi cia dla wersji ADXNB i ADXNF 
– rozruch w trybie rampy napi cia z ograniczeniem pr du rozruchu dla wersji zaawansowanej ADXNP 
– zatrzymanie z zastosowaniem swobodnego wybiegu lub ramp  zatrzymania 
– programowanie za pomoc  potencjometrów na panelu przednim (wersje ADXNB i ADXNP w przypadku parametrów podstawowych): róg warto ci pocz tkowej napi cia, czas rampy rozruchu i rampy zatrzymania 
– programowanie za pomoc  smartfona z komunikacj  NFC (wersje ADXNF i ADXNP) i aplikacji LOVATO NFC, dost pnej na smartfony i tablety z systemem iOS lub Android, któr  mo na pobra  za darmo z Google Play Store i App 

Store 
– 1 cyfrowe wej cie do sterowania rozruchem silnika 
– 2 wyj cia przeka nikowe z zestykiem normalnie otwartym, programowalne w ADXNF i ADXNP, funkcje sta e w przypadku ADXNB 
– 3 wska niki LED: POWER = obecno  zasilania pomocniczego, RUN = sygnalizowanie rampy w toku lub ko ca rampy (TOR, Top Of Ramp), ALARM = aktywny alarm, z identyfikacj  typu trwaj cego alarmu na podstawie liczby 

impulsów diody 
– port optyczny na panelu przednim (tylko w wersji zaawansowanej ADXNP) do pod czania urz dze  USB (CX01) i Wi-Fi (CX02) s u cych do programowania, pobierania danych i przeprowadzania diagnostyki za pomoc  

komputera z oprogramowaniem Xpress i smartfona lub tabletu z aplikacj  LOVATO SAM1, któr  mo na pobra  za darmo z Google Play i App Store 
– opcjonalny port RS485 z modu em CX04 (tylko dla wersji zaawansowanej ADXNP), protoko y Modbus-RTU do nadzou, sterowania i monitoringu 
– wbudowane zabezpieczenie termiczne softstartu (przegrzanie tyrystorów) 
– wbudowane elektroniczne zabezpieczenie termiczne silnika z programowaln  klas  wyzwalania termicznego (tylko dla wersji zaawansowanej ADXNP) 
– temperatura pracy: - 20...+ 40°C (do 60°C z obni eniem pr du znamionowego softstartu) 
– temperatura sk adowania: - 30...+ 80°C 
– opcjonalny wentylator (wbudowany w standardzie w wersjach o zakresach 38 i 45A) pozwalaj cy na zwi kszenie liczby rozruchów na godzin  
– sta e przy cze ,opcjonalne dla wersji od 6 do 38A, do monta u bezpo redniego pod wy cznikiem silnikowym typu SM1R 
– mocowanie za pomoc  rub lub na szynie DIN 35 mm (IEC/EN/BS 60715) 
– stopie  ochrony: IP20. 

                                                                                                                                                                                                             ADXNB (wersja podstawowa)                        ADXNF (NFC)                      ADXNP (wersja zaawansowana) 

 
 Liczba kontrolowanych faz                                                                                                                                                                                        2                                                         2                                                         2 
 Wbudowany bypass                                                                                                                                                                                                 l                                              l                                              l 
 Ustawiany limit pr du                                                                                                                                                                                                –                                                         –                                                         l 
 Elektroniczne zabezpieczenie termiczne silnika                                                                                                                                                       –                                                         –                                                         l 
 Kontrola zaniku zasilania/fazy                                                                                                                                                                                  l                                              l                                              l 
 Kontrola kolejno ci faz                                                                                                                                                                                             l                                              l                                              l 
 Zabezpieczenie dla utyku wirnika                                                                                                                                                                             –                                                         –                                                         l 
 Zabezpieczenie termiczne softstartu (przegrzanie tyrystorów)                                                                                                                               l                                              l                                              l 
 Zabezpieczenie dla zbyt niskiego obci enia                                                                                                                                                           –                                                         –                                                         l 
 Sygnalizacja maksymalnego momentu obrotowego                                                                                                                                                 –                                                         –                                                         l 
 Konfigurowalne w a ciwo ci alarmów                                                                                                                                                                       –                                                         l                                              l 
 Cyfrowe wej cie rozruchu                                                                                                                                                                                        l                                              l                                              l 
 Cyfrowe wyj cia przeka nikowe                                                                                                                                                                 l (2, funkcja sta a)                     l (2, programowalne)                   l (2, programowalne) 
 Potencjometry do ustawie  podstawowych                                                                                                                                                             l                                                         –                                 l (z mo liwo ci  nadpisania przez NFC) 

 Programowanie przy u yciu komunikacji NFC                                                                                                                                                         –                                                         l                                              l 
 Port optyczny IR do konfiguracji i monitoringu z u yciem modu ów USB (CX01)i Wi-Fi (CX02)                                                                             –                                                         –                                                         l 
 Modu  RS485 z protoko ami Modbus-RTU (CX04) do zdalnego nadzoru                                                                                                                –                                                         –                                                      opcja 

https://www.lovatoelectric.pl/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.pl/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.pl/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.pl/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.pl/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.pl/CX02/CX02/snp
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3.       OPIS PANELU PRZEDNIEGO 

4.       WSKA NIKI LED NA PANELU PRZEDNIM 
Wska nik LED POWER (zielony) – Zasilanie pomocnicze obecne (zaciski A1 – A2). 
Wska nik LED RUN (zielony) – Pulsowanie oznacza czas rampy w toku. wiat o ci g e oznacza dzia anie przy pe nym napi ciu (TOR, Top Of Ramp, koniec rampy). 
Wska nik LED ALARM (czerwony) – Aktywny alarm. O typie alarmu wiadczy liczba impulsów diody. W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz rozdzia  10 ALARMY. 

Wersja podstawowa ADXNB Wersja NFC ADXNF Wersja zaawansowana ADXNP 

Zasilanie pomocnicze  
(A1-A2) i wej cie 
sterowania rozruchem (ST) 

Wska nik 
LED statusu

Wyj cia przeka nikowe 
(2 x 1NO) 

3 potencjometry do 
ustawiania 
parametrów 
podstawowych: 
– warto  pocz tkowa 
napi cia 30...80%U 
– rampa rozruchu 
1...20 s 
– rampa zatrzymania 
0...20 s 
 

Zasilanie pomocnicze  
(A1-A2) i wej cie 
sterowania rozruchem 
(ST) 

Wska nik 
LED statusu 

czno  NFC do 
programowania 
parametrów 
zaawansowanych za 
pomoc  smartfona lub 
tabletu 

Wyj cia przeka nikowe 
(2 x 1NO) 

3 potencjometry do 
ustawiania 
parametrów 
podstawowych  
(z mo liwo ci  
dezaktywacji przez 
NFC): 
– warto  pocz tkowa 
napi cia 30...80%U 
– rampa rozruchu 
1...20 s 
– rampa zatrzymania 
0...20 s 

Port optyczny do 
pod czania urz dze  
opcjonalnych typu USB 
(CX01), Wi-Fi (CX02) i 
RS485 (CX04) 

Zasilanie pomocnicze  
(A1-A2) i wej cie 
sterowania rozruchem 
(ST) 

Wska nik 
LED statusu 

Wyj cia przeka nikowe 
(2 x 1NO)

czno  NFC do 
programowania 
parametrów za 
pomoc  smartfona lub 
tabletu 

https://www.lovatoelectric.pl/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.pl/CX02/CX02/snp
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1 Próg napi cia pocz tkowego: warto  napi cia generowanego przez softstart tu  po komendzie rozruchu, regulowana w zakresie od 30 do 80% napi cia sieciowego, od którego b dzie stopniowo wzrasta , a  do osi gni cia 
warto ci maksymalnej, przez ustawiony czas rampy rozruchu .  
Warto  rozpocz cia rozruchu musi by  tak ustawiona, aby silnik rozpoczyna  powoln  prac  tu  po komendzie rozruchu. Je li silnik nie uruchamia si , nale y zwi kszy  napi cie pocz tkowe, do warto ci przy której nast pi rozruch. 
Przy warto ci maksymalnej napi cia silnik powinien pracowa  z pr dko ci  nominaln , je li tak nie jest, nale y wyd u y  czas rozruchu . 
 
2 Rampa rozruchu: czas, jaki okre la ramp  rozruchu, regulowany w zakresie od 1 do 20 sekund w zale no ci od aplikacji.  
Uwaga. Rzeczywisty czas rozruchu wykorzystywany przez softstart do osi gania pe nego napi cia zale y mi dzy innymi od ustawionej warto ci pocz tkowej : im wy sza jest pocz tkowa warto , tym krótszy b dzie rzeczywisty czas 
rampy. Czas rampy jest skracany o wspó czynnik równy procentowemu udzia owi warto ci pocz tkowej napi cia : na przyk ad, w przypadku ustawienia rampy rozruchu  na poziomie 10 sekund i pocz tkowej warto ci napi cia  

30%, rzeczywisty czas rampy wyniesie 10 sekund minus udzia  warto ci pocz tkowej (w tym przypadku jest to 30% ustawionego czasu rampy rozruchu, czyli 3 sekundy), w sumie rzeczywisty czas rozruchu wyniesie 7 sekund. 
 
3 Rampa zatrzymania: czas od komendy zatrzymania potrzebny do stopniowego zmniejszenia warto ci napi cia od 100% do 0. Czas rampy zatrzymania mo na regulowa  w zakresie od 0 do 20 sekund. W przypadku ustawienia 0 
sekund zatrzymanie silnika nast puje w wyniku bezw adno ci swobodnego wybiegu.  
Uwaga. Rzeczywisty czas zatrzymania silnika mo e by  ró ny w zale no ci od parametrów obci enia i warto ci progu zatrzymania  (ustalonej na 20% w przypadku wersji ADXNB, w wersjach ADXNF i ADXNP z mo liwo ci  
regulacji za pomoc  parametru P01.05). Czas rampy jest skracany o wspó czynnik równy procentowemu udzia owi warto ci ko cowej napi cia . Na przyk ad, w przypadku ustawienia rampy zatrzymania  na poziomie 10 sekund  
i warto ci zako czenia zatrzymania  20%, rzeczywisty czas zatrzymania wyniesie 10 sekund minus udzia  warto ci ko cowej (w tym przypadku 20% czasu rampy zatrzymania, tj. 2 sekundy), w sumie rzeczywisty czas zatrzymania 
wyniesie 8 sekund. 
 
4 Warto  rozpocz cia zatrzymania: warto  procentowa napi cia o któr  zmniejszane jest napi cie w momencie wydania komendy zatrzymania, tu  przed rozpocz ciem rampy zatrzymania. Wykorzystuje si  j  w przypadku 
pewnych specyficznych aplikacji, na przyk ad sterowaniu niektórymi rodzajami pomp. Zapewnia korzy ci w fazie zatrzymania. 
 
5 Warto  zako czenia zatrzymania: warto  progowa wykorzystywana do regulacji napi cia ko cowego. W momencie wydania komendy zatrzymania softstart rozpoczyna ramp  zatrzymania, a gdy napi cie spada do ustawionej 
warto ci , od razu ustawia si  na warto ci zerowej. Celem tego parametru jest zatrzymanie silnika, gdy jego wirnik nie obraca si , dzi ki czemu unika si  generowania niepotrzebnego ha asu i wytwarzania ciep a.  
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotycz cych ustawie  parametrów, patrz rozdzia y 8 i 9. 

 

5.       STEROWANIE ROZRUCHEM I ZATRZYMANIEM 
 
5.1    PARAMETRY STEROWANIA ROZRUCHEM I ZATRZYMANIEM 
Softstarty z serii ADXN steruj  silnikiem poprzez ramp  napi cia, co polega na generowaniu napi cia od minimalnej ustawionej warto ci (regulowanej w zakresie od 30 do 80% napi cia sieciowego) do 100% w ustawionym czasie 
rozruchu. Zadzia anie przeka nika bypass nast puje po osi gni ciu pe nej warto ci napi cia. Jednakowe zachowanie ma miejsce w przypadku zatrzymania (o ile w czona jest rampa zatrzymania).  
Na poni szym wykresie pokazano typowy przebieg napi cia obs ugiwanego przez softstart w celu rozruchu i zatrzymania silnika oraz sterowania powi zanymi parametrami. 

Rampa rozruchu Szczyt rampy
(TOR, pełne napięcie)

Rampa zatrzymania

 

                                                                                                                                                                                     Metoda ustawiania (potencjometr i/lub NFC) 
   Nr odn.      Opis                                                                                          ADXNB (wersja podstawowa)              ADXNF (NFC)                                    ADXNP (wersja zaawansowana) 
       1          Próg napi cia pocz tkowego [%U] 
                      
                                                                                                                                                                                          P01.01                                                                                       P01.01 
                      
                                                                                                                        30 – 80% Ue                                                                              30 – 80% Ue 
       2          Rampa rozruchu [s] 
                      
                                                                                                                                                                                          P01.02                                                                                       P01.02 
                      
                                                                                                                            1 – 20 s                                                                                      1 – 20 s 
        3          Rampa zatrzymania [s] 
                      
                                                                                                                                                                                          P01.03                                                                                       P01.03 
                      
                                                                                                                            0 – 20 s                                                                                      0 – 20 s 
        4          Warto  rozpocz cia zatrzymania [%U]                                                  Sta a 20%                                   P01.04                                                               P01.04 
        5          Warto  zako czenia zatrzymania [%U]                                                  Sta a 20%                                   P01.05                                                               P01.05 

U

t

U

t

U

t

U

t

U

t

U

t
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5.2     STEROWANIE ROZRUCHEM Z OGRANICZENIEM PR DU (TYLKO ADXNP) 
Wersja zaawansowana ADXNP, z wbudowanymi przek adnikami pr dowymi, umo liwia rozruch z ograniczeniem pr du w fazie rozruchu do ustawionej warto ci w parametrze P01.07 i dostosowywanie rampy rozruchu do obci enia. 
Je li pr d na jednej z 3 faz osi ga maksymalny ustawiony limit lub przekracza go, ADXNP zmniejsza napi cie zasilaj ce silnik, tak by pozostawa o ono poni ej maksymalnego dopuszczalnego limitu.  
Ta funkcja ma wy szy priorytet ni  rozruch ramp  napi cia i dokonuje chwilowego wyp aszczenia rampy napi cia.  
Uwaga: zmniejszenie pr du powoduje równie  ograniczenie momentu obrotowego generowanego przez silnik. Gdyby maksymalny dopuszczalny pr d by  zbyt niski, generowany moment obrotowy mo e nie by  wystarczaj cy, aby 
przekroczy  opór obci enia i uruchomi  maszyn . Konieczne jest wi c odnalezienie w a ciwej warto ci, podczas ustawiania tego parametru, która umo liwi kompromis. Gdyby mia a miejsce opisana powy ej sytuacja, zadzia a 
zabezpieczenie przed zbyt d ugim rozruchem lub zabezpieczenie termiczne silnika. 

6.       DIAGRAM PRACY 
Poni ej przedstawiono diagram dzia ania softstartów ADXN. 

Uwaga. Limit pr du zale y mi dzy innymi od ustawionej warto ci pocz tkowej napi cia i od obci enia przy rozruchu. Na przyk ad w przypadku ustawienia bardzo niskiego limitu pr du (np. poni ej 300%) i jednocze nie wysokiej 
pocz tkowej warto ci napi cia, mo e doj  do wzrostu pr du rozruchowego powy ej limitu ustawionego w parametrze P01.07 (co spowodowane jest faktem, i  rampa rozpoczyna si  ju  od wysokiej warto ci napi cia, a jednocze nie 
obci enie powoduje wysoki moment obrotowy), co stanowi warunek niezb dny, by pokona  moment oporu obci enia, pozwalaj c na rozruch silnika i unikn  jego zd awienia. 

Zasilanie pomocnicze
(A1-A2)

Napięcie sieciowe
(L1-L2-L3)

Start
(ST-A1)

Napięcie silnika
(T1-T2-T3)

Wyjście TOR
(domyślnie: 11-24)

POWER LED

RUN LED

Wyjście LIN.CONT 
(domyślnie: 11-14)

Rozruch w trybie rampy napi cia bez osi gania limitu 
pr du 

Rozruch w trybie rampy napi cia z zadzia aniem limitu pr du 
(mo liwo  ustawienia tylko dla ADXNP) 
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7.       ZABEZPIECZENIA 
Wszystkie softstarty ADXN maj  wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem (wbudowny czujnik). 
Wersje wyposa one w modu  czno ci NFC (ADXNF i ADXNP) dysponuj  tak e dodatkowymi zabezpieczeniami przeznaczonymi do ochrony silnika, jak i samego softstartu, a niektóre z tych zabezpiecze  s  programowalne. 
W poni szej tabeli podsumowano zabezpieczenia dost pne w ró nych wersjach oraz powi zane z nimi parametry i alarmy. 
W celu uzyskania informacji o konfiguracji limitów zabezpiecze  i czasów zadzia ania dla softstartów z serii ADXNF i ADXNP, patrz menu M03 ZABEZPIECZENIA.

7.1     W CZANIE KONTROLI NIEW A CIWEJ KOLEJNO CI FAZ (ADXNB) 
W celu w czenia kontroli niew a ciwej kolejno ci faz w wersji podstawowej softstartów (ADXNB) zapoznaj si  z poni sz  procedur . 
–    W czanie kontroli niew a ciwej kolejno ci faz: po pod czeniu napi cia sdo oftstartu, gdy przestan  pulsowa  wska niki LED na panelu przednim, nale y szybko obróci  rodkowy potencjometr ‘rampa rozruchu’, ustawiaj c go 

na warto ci maksymalnej (20), a nast pnie minimalnej (1) i ponownie wykonuj c ruch do warto ci maksymalnej (20), nast pnie znowu do minimalnej (1). Po wykonaniu tych czynno ci o w czeniu kontroli kolejno ci faz wiadczy 
krótkie migni cie zielonej diody RUN (~ 1 sekunda). Nast pnie nale y ustawi  dany czas rampy rozruchu za pomoc  potencjometru ‘rampa rozruchu’. 

–    Wy czanie kontroli niew a ciwej kolejno ci faz: nale y powtórzy  t  sam  procedur  co przy w czaniu kontroli niew a ciwej kolejno ci faz: po pod czeniu napi cia do softstartu, gdy przestan  pulsowa  wska niki LED na 
panelu przednim, nale y szybko obróci  rodkowy potencjometr ‘rampa rozruchu’, ustawiaj c go na warto ci maksymalnej (20), a nast pnie minimalnej (1) i ponownie wykonuj c ruch od warto ci maksymalnej (20) do minimalnej 
(1). Po wykonaniu tych czynno ci o wy czeniu kontroli kolejno ci faz wiadczy krótkie migni cie czerwonej diody ALARM (~ 1 sekundy). Nast pnie nale y ustawi  dany czas rampy rozruchu za pomoc  potencjometru ‘rampa 
rozruchu’. 

 
 
7.2     ZABEZPIECZENIE TERMICZNE SILNIKA 
Softstart w wersji zaawansowanej ADXNP jest wyposa ony w elektroniczne zabezpieczenie termiczne silnika, mo liwe do zaprogramowania w menu M03 ZABEZPIECZENIA. 
–    Elektroniczne zabezpieczenie termiczne (je li w czono je za pomoc  parametru P03.09=ON) uaktywnia si , gdy status termiczny przekracza przewidywania ustawionej klasy, czego skutkiem jest zadzia anie alarmu A10 

Zabezpieczenie termiczne silnika. 
–    Czasy zadzia ania s  ró ne w zale no ci od pr du przeci enia, a okre lono je na przedstawionych poni ej wykresach.  
–    Poszczególne krzywe ka dego wykresu odnosz  si  do klasy zabezpieczenia termicznego wybranej za pomoc  parametrów P03.10 (klasa zabezpieczenia termicznego podczas rozruchu) i P03.11 (klasa zabezpieczenia 

termicznego podczas pracy). Do wyboru s  klasy 10, 15, 20 i 25. 
–    Krzywe zadzia ania ‘Zimny’ wskazuj  czasy zadzia ania pocz wszy od stanu termicznego 0%, a krzywe zadzia ania ‘Rozgrzany’ dotycz  stanu termicznego 100% (silnik, który dzia a stabilnie przy pr dzie i napi ciu o warto ciach 

znamionowych). 
–    Gdy silnik nie dzia a, status termiczny b dzie zmierza , w okre lonym czasie, do zera. Czas ten zale y od ustawionej klasy zabezpieczenia termicznego. 
–    Alarm dla zabezpieczenia termicznego silnika mo na skasowa , gdy status termiczny wyniesie warto  równ  lub ni sz  od tej ustawieonej w parametrze P03.12 (przywrócenie zabezpieczenia termicznego silnika), która domy lnie 

wynosi 120%. 
     Warto  t  mo na zmieni  w zale no ci od potrzeb, nie zmieniaj c w aden sposób czasów zadzia ania. 

  ZABEZPIECZENIE                                                      SILNIK (MOT) /          PARAMETRY                                                                                         ALARM                           ADXNB                           ADXNF                           ADXNP  
                                                                                  SOFTSTART (AVV) 
 Brak napi cia liniowego                                                       MOT                   –                                                                                                                A01                                  l                                    l                                    l 
 Zanik fazy                                                                            MOT                   –                                                                                                                A02                                  l                                    l                                    l 
 Niew a ciwa kolejno  faz                                                   MOT                   P03.01                                                                                                       A03                                l (*)                                  l                                    l 
 Cz stotliwo  poza limitami                                                 MOT                   –                                                                                                                A04                                  l                                    l                                    l 
 Napi cie poza limitami                                                         MOT                   P03.02-P03.03-P03.04-P03.05                                                                 A05                                   –                                     l                                    l 
 Zabezpieczenie termiczne softstartu                                    AVV                   –                                                                                                                A06                                  l                                    l                                    l 
 Usterka czujnika temperatury                                               AVV                   –                                                                                                                A07                                  l                                    l                                    l 
 Usterka przeka nika bypass                                                AVV                   –                                                                                                                A08                                  l                                    l                                    l 
 B d systemu                                                                        AVV                   –                                                                                                                A09                                  l                                    l                                    l 
 Zabezpieczenie termiczne silnika                                        MOT                   P03.09-P03.10-P03.11-P03.12                                                                 A10                                   –                                      –                                     l 
 Zbyt wysoki pr d                                                              MOT-AVV               –                                                                                                                A11                                   –                                      –                                     l 
 Utyk wirnika                                                                     MOT-AVV               –                                                                                                                A12                                   –                                      –                                     l 
 Zbyt niskie obci enie                                                         MOT                   P03.13-P03.14                                                                                          A13                                   –                                      –                                     l 
 Asymetria pr dów                                                                MOT                   P03.18-P03.19                                                                                          A14                                   –                                      –                                     l 
 Zbyt d ugi rozruch                                                                MOT                   P03.17                                                                                                       A15                                   –                                      –                                     l 
 Faza zwarta                                                                          AVV                   –                                                                                                                A16                                   –                                      –                                     l 
W celu uzyskania informacji o znaczeniu i przyczynach alarmów, patrz rozdzia  10 ALARMY. 
(*) W celu w czenia kontroli niew a ciwej kolejno ci faz (domy lnie wy czonej) w wersji podstawowej ADXNB, patrz rozdzia  7.1. 

7.3     ZABEZPIECZENIE TERMICZNE SOFTSTARTU 
W zabezpieczeniu termicznym softstartu przewidziano monitorowanie temperatury tyrystorów przez wewn trzny czujnik analogowy. Po osi gni ciu temperatury maksymalnej nast puje zadzia anie alarmu A06 Zabezpieczenie termiczne 
softstartu. Kasowanie alarmu odbywa si  automatycznie, gdy tylko temperatura softstartu b dzie na akceptowalnym poziomie. 
 

Krzywe zadzia ania: zimny Krzywe zadzia ania: rozgrzany 
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8        USTAWIANIE PARAMETRÓW 
8.1     USTAWIANIE PARAMETRÓW ZA POMOC  POTENCJOMETRÓW (ADXNB, ADXNP) 
Softstarty ADXNB (wersja podstawowa) i ADXNP (wersja zaawansowana) posiadaj  na panelu przednim trzy potencjometry do regulacji podstawowych parametrów softstartu: 

Uwaga. Je li jest to wymagane (brak mo liwo ci manipulacji) pojedyncze potencjometry w wersji zaawansowanej ADXNP mo na wy czy  przy u yciu komunikacji NFC. W takiej sytuacji ustawianie trzech podstawowych parametrów 
odbywa si  przez modu  czno ci NFC. Wyja nienie znaczenia parametrów umieszczono w rozdziale 5.1. 
 
8.2     USTAWIANIE PARAMETRÓW PRZEZ NFC (ADXNF, ADXNP) 
Softstarty ADXNF i ADXNP s  wyposa one w komunikacj  bliskiego zasi gu NFC (Near Field Communication), która s u y do programowania parametrów za pomoc  smartfona i tabletu z aplikacj  LOVATO NFC. 
Ta innowacyjna technologia umo liwia konfiguracj  softstartu w prosty i intuicyjny sposób, nie wymaga adnego przewodu cz cego i jest w stanie dzia a  nawet, gdy urz dzenie nie jest zasilane. 
Aplikacja LOVATO NFC jest dost pna na smartfony lub tablety z systemami operacyjnymi Android i iOS i mo na j  pobra  bezp atnie ze sklepów Google Play i App Store. 
 
Wystarczy oprze  swój smartfon lub tablet o panel przedni softstartu, aby odczyta  lub przes a  parametry programowania. 
Warunki dzia ania: 
– smartfon lub tablet musi obs ugiwa  funkcj  NFC, która musi by  aktywna i smartfon lub tablet musi by  odblokowany (niezablokowany has em) 
– je li na softstarcie ADXN ustawiono has o (patrz menu M02 HAS O), powinno ono by  znane, w przeciwnym razie dost p nie b dzie mo liwy (aplikacja wymaga wprowadzenia go). 
– nale y wy czy  softstart ADXN podczas programowania poprzez NFC. 
Etapy przeprowadzania konfiguracji: 
1)   Uruchomi  na smartfonie lub tablecie, w menu ustawie  systemu Android/iOS, funkcj  NFC. Uwaga: interfejs graficzny jest ró ny w zale no ci od modelu posiadanego smartfona/tabletu. 
2)   Pobra  aplikacj  LOVATO NFC ze sklepu Google Play (w przypadku urz dze  z systemem Android) lub App Store (w przypadku urz dze  z systemem iOS). 
 
Kod QR do pobrania aplikacji: 

3)   Zainstalowa  sterowniki, naciskaj c na przycisk „Pobierz sterowniki” w aplikacji i poczeka  na uko czenie pobierania. Ta operacja jest wymagana tylko przy pierwszej instalacji lub aktualizacji sterownika, je li dost pna jest nowa 
wersja. 

 
 
 
4)   W przypadku urz dze  z systemem iOS otworzy  aplikacj  LOVATO NFC i nacisn  przycisk z logo NFC. 
  
 
 
W przypadku urz dze  z systemem Android przej  bezpo rednio do nast pnego etapu. 

Warto  pocz tkowa napi cia 30 – 80%U 

Rampa rozruchu 1 – 20 sekund 

Rampa zatrzymania 0 – 20 sekund (0 = rampa wy czona, zatrzymanie ze swobodnym wybiegiem) 

 
Download drivers 
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5)   Ustawi  smartfon lub tablet na panelu przednim ADXN w pobli u logo NFC w jednej z pozycji pokazanych na na poni szym ilustracjach. Uwaga. Pozycja mo e si  ró ni  w zale no ci od po o enia anteny NFC w smartfonie (zwykle 
umieszczonej na rodku lub na cz ci górnej smartfona). Gdy smartfon zostanie przytrzymany w miejscu przez kilka sekund, zostanie wyemitowany sygna  d wi kowy po nawi zaniu po czenia. 

6)   Po rozpoznaniu urz dzenia automatycznie otworzy si  strona g ówna aplikacji LOVATO NFC, na której widniej  informacje dotycz ce typu rozpoznanego urz dzenia. 
     Uwaga. Interfejs graficzny mo e si  nieco ró ni  w przypadku wersji na urz dzenia z systemem Android i wersji na urz dzenia z systemem iOS. 

7)   Nacisn  przycisk , aby uzyska  dost p do ustawie  ADXN.  PARAMETRY

Ze szczegó ami dotycz cymi konfiguracji parametrów i funkcjami mo na si  zapozna  w rozdziale 9 TABELA PARAMETRÓW. 
 
8)   Po wprowadzeniu danych zmian nacisn  przycisk   i oprze  ponownie smartfon lub tablet o panel przedni ADXN. Parametry zostan  przes ane i b d  dzia a  po ponownym automatycznym uruchomieniu urz dzenia. 
 

WY LIJ
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8.3     USTAWIANIE PARAMETRÓW PRZEZ PORT OPTYCZNY IR (ADXNP) 
Softstarty ADXNP, poza potencjometrami i komunikacj  NFC, mo na programowa  przy u yciu portu optycznego IR oraz modu ów USB (kod CX01) lub Wi-Fi (kod CX02) i komputera z zainstalowanym programem Xpress lub za 
po rednictwem aplikacji LOVATO SAM1. 
Wystarczy wówczas pod czy  urz dzenie CX01/CX02 do przedniego portu optycznego w ADXNP, wk adaj c w odpowiednie gniazdo na panelu przednim, po czym nast pi wzajemne rozpoznanie urz dze , o którym informuje wiec ca 
na zielono, na urz dzeniu do programowania CX01/CX02, dioda “LINK”. 
Uwaga. Przedni port optyczny IR mo na równie  wykorzysta  do pod czenia opcjonalnego modu u komunikacji RS485 – CX04. W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz rozdzia  12 OPCJONALNA KOMUNIKACJA RS485 
(ADXNP). 

– Oba urz dzenia, CX01 i CX02, mog  zosta  wykorzystane do powi zania softstartu ADXNP z oprogramowaniem do konfiguracji i kontroli zdalnej Xpress, które mo na pobra  nieodp atnie ze strony internetowej 
www.LovatoElectric.pl. 

Oprogramowanie Xpress umo liwia: 
• odczyt i zmian  parametrów softstartu, a tak e zapis ich kopii na komputerze lub import parametrów zapisanych na komputerze do softstartu ADXNP; 
• monitoring pomiarów elektrycznych softstartu z u yciem wst pnie skonfigurowanych wska ników graficznych; 
• podgl d w czasie rzeczywistym trendów pomiarów elektrycznych w formie graficznej . 
 
– Ponadto za pomoc  modu u CX02 (Wi-Fi) mo na skorzysta  z aplikacji LOVATO SAM1, któr  pobiera si  nieodp atnie ze sklepów Google Play i App Store, a która s u y do ustawiania parametrów i monitoringu pomiarów 

elektrycznych dokonywanych przez softstart z u yciem smartfona lub tabletu. 
Uwaga. Urz dzenie CX02 u ywane z ADXN s u y wy cznie do nawi zywania po czenia poprzez Wi-Fi w celu programowania i monitorowania. Nie ma funkcji klonowania i zapisu zaprogramowanych parametrów w jego pami ci 
wewn trznej. 

 
Kod QR do pobrania aplikacji: 

8.4     USTAWIENIA ZALECANE W PRZYPADKU TYPOWYCH ZASTOSOWA  
W poni szej tabeli zamieszczono ustawienia dla parametrów podstawowych (warto  napi cia pocz tkowego, rampa rozruchu i rampa zatrzymania) dla niektórych typowych zastosowa . Podane warto ci maj  charakter wy cznie 
orientacyjny. Zaleca si  przeprowadzenie próby softstartu w ramach konkretnej aplikacji i dokonanie regulacji przy pod czonym silniku, reguluj c najpierw napi cie pocz tkowe, a nast pnie czas rampy rozruchu i czas rampy 
zatrzymania. 

CX02CX01

                                                            Typ aplikacji                                                                          Warto  napi cia pocz tkowego                                        Rampa rozruchu                                                  Rampa zatrzymania 
                                                                                                                                                                               [%U]                                                                         [s]                                                                           [s] 
 Pompa                                                                                                                                                                    40                                                                           10                                                                           10 
 Pompa hydrauliczna                                                                                                                                               40                                                                            2                                                                             0 
 Spr arka t okowa                                                                                                                                                  40                                                                            3                                                                             0 
 Spr arka rubowa                                                                                                                                                 50                                                                           10                                                                            0 
 Spr arka spiralna                                                                                                                                                  40                                                                            1                                                                             0 
 Wentylator o niskiej bezw adno ci                                                                                                                          40                                                                           10                                                                            0 
 Wentylator o wysokiej bezw adno ci                                                                                                                      40                                                                        15-20                                                                         0 
 Wentylator od rodkowy                                                                                                                                          40                                                                            5                                                                             0 
 Przeno nik ta mowy                                                                                                                                               50                                                                          5-10                                                                          5 
 Mieszad o                                                                                                                                                               40                                                                           20                                                                            0 

https://www.lovatoelectric.pl/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.pl
https://www.lovatoelectric.pl/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.pl/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.pl/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.pl/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.pl/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.pl/CX02/CX02/snp
https://www.lovatoelectric.pl/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.pl/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.pl/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.pl/CX01/CX01/snp
https://www.lovatoelectric.pl/CX02/CX02/snp
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9        TABELA PARAMETRÓW 
9.1     MENU PARAMETRÓW 
Parametry softstartów z serii ADXNF i ADXNP, dysponuj cych czno ci  NFC, podzielono na poni sze menu, które mo na wy wietli  w aplikacji LOVATO NFC lub w oprogramowaniu Xpress (tylko w przypadku ADXNP). 
Uwaga. Niektóre menu/parametry mog  by  ró ne w przypadku wersji ADXNF i ADXNP. Nale y odnosi  si  do poszczególnych tabel parametrów opisanych w poni szych rozdzia ach.  

  KOD            MENU                                                 OPIS                                                                                                                                                                                                                              ADXNF                           ADXNP 
 M01             OGÓLNE                                            Parametry rozruchu i zatrzymywania silnika                                                                                                                                                                      l                                    l 
 M02             HAS O                                               Ustawianie has a dost pu do parametrów                                                                                                                                                                         l                              l 
 M03             ZABEZPIECZENIA                             Konfiguracja limitów zabezpieczenia silnika i softstartu                                                                                                                                                    l                              l 
 M04             RÓ NE                                               Funkcje wej  sterowania                                                                                                                                                                                                  l                              l 
 M05             WYJ CIA                                           Programowanie funkcji wyj  przeka nikowych                                                                                                                                                                l                              l 
 M06             KOMUNIKACJA                                 Konfiguracja parametrów komunikacji (opcjonalny modu  RS485 – CX04)                                                                                                                       –                                     l 
 M07             ALARMY                                            Konfiguracja w a ciwo ci alarmów                                                                                                                                                                                    l                              l 

 
9.2     TABELA PARAMETRÓW ADXNF (WERSJA NFC) 

P01.01 –   Warto  napi cia pocz tkowego rozruchu, podawanego po komendzie rozruchu. Musi by  wyregulowana tak, aby silnik zacz  powoli si  obraca  tu  po komendzie rozruchu. 
P01.02 –   Czas, jaki up ywa od komendy rozruchu silnika do osi gni cia pe nego napi cia. Okre la nachylenie rampy rozruchu. 
P01.03 –   Czas wymagany do stopniowego zmniejszenia napi cia ze 100% do ko cowej warto ci po pojawieniu si  komendy zatrzymania. Rzeczywisty czas zatrzymywania silnika mo e by  ró ny w zale no ci od charakterystyki 

obci enia. W przypadku ustawienia 0 sekund zatrzymanie silnika nast puje w wyniku bezw adno ci swobodnego wybiegu. 
P01.04 –   Warto  rozpocz cia zatrzymania. Warto  procentowa napi cia, które jest odcinane tu  przed rozpocz ciem rampy zatrzymania. Przydatna w aplikacjach wykorzystuj cych pompy. 
P01.05 –   Warto  zako czenia zatrzymania. W momencie wydania komendy zatrzymania, softstart wykonuje ramp  zatrzymania (je li j  w czono) i po osi gni ciu poziomu napi cia ustawionego w parametrze P01.05 natychmiast 

ustawia warto  zerow  napi cia i silnik przestaje by  zasilany. 
Uwaga. W celu uzyskania dodatkowych informacji o ustawianiu parametrów opisanych powy ej, patrz rozdzia  5. STEROWANIE ROZRUCHEM I ZATRZYMANIEM. 

 

P02.01 –   Je li ustawiono na OFF, zarz dzanie has em jest wy czone, a dost p do ustawie  i menu komend nie jest ograniczony. 
P02.02 –   Je li parametr P02.01 jest aktywny (ON), nale y okre li  warto  w celu dokonania aktywacji dost pu do parametrów. 

 M03 – ZABEZPIECZENIA                                                                                                                                                                                                                    JM                             Domy lnie                                    Zakres 
 P03.01         Kontrola kolejno ci faz                                                                                                                                                                                                                                             OFF                                OFF / L1-L2-L3 / 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    L3-L2-L1 
 P03.02         Minimalna warto  napi cia                                                                                                                                                                                               V                                   OFF                                 OFF / 170...760 
 P03.03         Opó nienie zadzia ania dla napi cia minimalnego                                                                                                                                                            s                                      5                                           0...600 
 P03.04         Maksymalna warto  progowa napi cia                                                                                                                                                                             V                                   OFF                                  170...760 / OFF 
 P03.05         Opó nienie zadzia ania dla maksymalnego progu napi cia                                                                                                                                               s                                      5                                           0...600 
 P03.06         Tryb kasowania alarmów                                                                                                                                                                                                                                        STOP                                STOP / START 
 P03.07         Liczba prób automatycznego kasowania alarmów                                                                                                                                                                                                  OFF                                     OFF / 1...6 
 P03.08         Przerwa mi dzy automatycznym kasowaniem alarmów                                                                                                                                                  min                                    1                                            1...30 

P03.01 –   W przypadku innej opcji ni  OFF umo liwia kontrol  kolejno ci faz zasilania, czyli kierunek obrotów silnika. Ustawienie L1-L2-L3 odpowiada obrotowi do przodu, a ustawienie L3-L2-L1 - do ty u. Kolejno  inna ni  ta, któr  
ustawiono, powoduje alarm A03 B dna kolejno  faz. 

P03.02 –   P03.03 – Napi cie ni sze od warto ci ustawionej w parametrze P03.02 przez czas przekraczaj cy P03.03 powoduje alarm A05 Napi cie sieciowe poza limitami. 
P03.04 –   P03.05 – Napi cie wy sze od warto ci ustawionej w parametrze P03.04 przez czas przekraczaj cy P03.05 powoduje alarm A05 Napi cie sieciowe poza limitami. 
P03.06 –   Okre la ród o komendy kasowania alarmów. STOP = alarmy s  kasowane przez otwarcie wej cia ST. START = alarmy s  kasowane przez zamkni cie wej cia ST. 
P03.07 –   Ta funkcja jest stosowana w aplikacjach bez nadzoru ze sterowaniem 2 przewodowym rozruchu silnika. W przypadku zatrzymania silnika z powodu aktywnego alarmu, który we w a ciwo ciach ma ustawione „Automatyczne 

kasowanie”, po czasie okre lonym w parametrze P03.08 nast puje automatyczne kasowanie alarmu, a w konsekwencji ponowny rozruch silnika. Gdyby po skasowaniu, silnik nie uruchomi  si , b dzie mia a miejsce taka 
liczba prób kasowania i nast puj cych po nich rozruchów silnika, jak  ustawiono w parametrze P03.07. 

P03.08 –   Czas przerwy pomi dzy jedn  prób  automatycznego kasowania a kolejn . 

 

P04.01 –   Opó nienie zamkni cia zestyku dla wybranego wej cia rozruchu (ST). 
P04.02 –   Opó nienie otwarcia zestyku dla wybranego wej cia rozruchu (ST). 
P04.03 –   Czas opó nienia przy ponownym uruchomieniu wskutek braku napi cia zasilania pomocniczego: gdy brakuje zasilania pomocniczego, je li przy ponownym pod czeniu go zestyk rozruchu (ST) jest ju  zamkni ty, softstart w 

nie uruchamia si  ponownie od razu, ale dopiero po czasie opó nienia ustawionym w parametrze P04.03. 

Uwaga. To menu podzielono na 2 sekcje, odnosz ce si  do wyj  cyfrowych OUT1 (zaciski 11 – 14) i OUT2 (zaciski 11 – 24). 
P05.n.01 –    Wybór funkcji wybranego wyj cia (patrz tabela funkcji wyj  programowalnych). 
P05.n.02 –    Indeks, który mo na przypisywa  do funkcji zaprogramowanej w poprzednim parametrze. Przyk ad: je li funkcja wyj cia jest ustawiona na funkcj  Alarm Axx i to wyj cie ma wzbudzi  si  po nast pieniu alarmu A07, wtedy 

P05.n.02 nale y ustawi  na warto  7. 
P05.n.03 –    Ustawia status wyj cia, gdy przypisana do niego funkcja nie jest aktywna: NOR (normal) = wyj cie odwzbudzone, REV (reverse) = wyj cie wzbudzone. 

 M01 – OGÓLNE                                                                                                                                                                                                                                    JM                             Domy lnie                                    Zakres 
 P01.01         Warto  napi cia pocz tkowego rozruchu                                                                                                                                                                         %                                    40                                          30...80 
 P01.02         Rampa rozruchu                                                                                                                                                                                                                 s                                    1,0                                       1,0...20,0 
 P01.03         Rampa zatrzymania                                                                                                                                                                                                            s                                    0,0                                       0,0...20,0 
 P01.04         Warto  rozpocz cia zatrzymania                                                                                                                                                                                     %                                    20                                           0...50 
 P01.05         Warto  zako czenia zatrzymania                                                                                                                                                                                     %                                    20                                           0...80 

 M02 – HAS O                                                                                                                                                                                                                                       JM                             Domy lnie                                    Zakres 
 P02.01         Aktywacja has a                                                                                                                                                                                                                                                       OFF                                       OFF-ON 
 P02.02         Has o zaawansowane                                                                                                                                                                                                                                             2000                                    0000...9999 

 M04 – RÓ NE                                                                                                                                                                                                                                      JM                             Domy lnie                                    Zakres 
 P04.01         Opó nienie zamkni cia wej cia ST                                                                                                                                                                                    s                                    0,0                                      0,0...600,0 
 P04.02         Opó nienie otwarcia wej cia ST                                                                                                                                                                                         s                                    0,0                                      0,0...600,0 
 P04.03         Czas opó nienia rozruchu po braku zasilania pomocniczego                                                                                                                                            s                                      0                                           0...900 

 M05 – WYJ CIA (OUTn, n=1...2)                                                                                                                                                                                                         JM                             Domy lnie                                    Zakres 
 P05.n.01     Funkcja wyj cia                                                                                                                                                                                                                                                        n=1                                           OFF 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Stycz. Lin.                               Stycznik linii 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      n= 2                              TOR (koniec rampy) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TOR                                   Alarm ogólny 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Alarm Axx  
 P05.n.02     Numer kana u (x)                                                                                                                                                                                                                                                        1                                            1...99 
 P05.n.03     Normalny status                                                                                                                                                                                                                                                      NOR                                    NOR / REV 
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P07.n –     Konfiguracja w a ciwo ci alarmu numer n, gdzie n=1...9. Ze szczegó ami mo na si  zapozna  w rozdziale 10 ALARMY. 
                 Przyk ad – P07.03 pozwala na skonfigurowanie w a ciwo ci alarmu A03 Niew a ciwa kolejno  faz. 

9.3     TABELA PARAMETRÓW ADXNP (WERSJA ZAAWANSOWANA) 

 M02 – HAS O                                                                                                                                                                                                                                       JM                             Domy lne                                    Zakres 
 P02.01         Aktywacja has a                                                                                                                                                                                                                                                       OFF                                       OFF-ON 
 P02.02         Has o zaawansowane                                                                                                                                                                                                                                             2000                                    0000...9999 

 

P02.01 –   Je li ustawiono na OFF, zarz dzanie has em jest wy czone, a dost p do ustawie  i menu komend nie jest ograniczony. 
P02.02 –   Je li parametr P02.01 jest aktywny (ON), warto  nale y okre li  w celu dokonania aktywacji dost pu do parametrów. 

P03.01 –   W przypadku innej opcji ni  OFF umo liwia kontrol  kolejno ci faz zasilania, czyli kierunek obrotów silnika. Ustawienie L1-L2-L3 odpowiada obrotom do przodu, a ustawienie L3-L2-L1 - do ty u. Kolejno  inna ni  ta, któr  
ustawiono, powoduje alarm A03 B dna kolejno  faz. 

P03.02 – P03.03 – Napi cie ni sze od warto ci ustawionej w parametrze P03.02 przez czas przekraczaj cy P03.03 powoduje alarm A05 Napi cie sieciowe poza limitami. 
P03.04 – P03.05 – Napi cie wy sze od warto ci ustawionej w parametrze P03.04 przez czas przekraczaj cy P03.05 powoduje alarm A05 Napi cie sieciowe poza limitami. 
P03.06 –   Okre la ród o komendy kasowania alarmów. STOP = alarmy s  kasowane przez otwarcie wej cia ST. START = alarmy s  kasowane przez zamkni cie wej cia ST. 
P03.07 –   Ta funkcja jest stosowana w aplikacjach bez nadzoru ze sterowaniem 2 przewodowym rozruchu silnika. W przypadku zatrzymania silnika z powodu aktywnego alarmu, który we w a ciwo ciach ma ustawione „Automatyczne 

kasowanie”, po czasie okre lonym w parametrze P03.08 nast puje automatyczne kasowanie alarmu, a w konsekwencji ponowny rozruch silnika. Gdyby po skasowaniu, silnik nie uruchomi  si , b dzie mia a miejsce taka 
liczba prób kasowania i nast puj cych po nich rozruchów silnika, jak  ustawiono w parametrze P03.07. 

P03.08 –   Czas przerwy pomi dzy jedn  prób  automatycznego kasowania a kolejn . 
P03.09 –   Aktywacja zabezpiecze  termicznych silnika ustawionych za pomoc  parametrów P03.10 i P03.11. W przypadku ustawienia dla tego parametru opcji OFF (na przyk ad przy zastosowaniu przeka nika termicznego) oba 

zabezpieczenia zostan  wy czone. 
P03.10 – P03.11 – Okre laj  klas  elektronicznego zabezpieczenia termicznego silnika, odpowiednio dla fazy rozruchu i w dla fazy pracy. Klasa zabezpieczenia termicznego jest wybierana w zale no ci od typu zastosowania silnika. 

Klas  10 wybiera si  w przypadku normalnego u ytkowania silnika, klas  15, 20 lub 25 w przypadku ci kiej eksploatacji. W przypadku ci kiej eksploatacji silnika, w celu zapewnienia dok adniejszego zabezpieczenia mo na 
ustawi  wy sz  klas  zabezpieczenia przy rozruchu P03.10 ni  klasa zabezpieczenia podczas pracy P03.11. 

P03.12 –   Okre la warto  statusu termicznego silnika, poni ej której b dzie mog o nast pi  przywrócenie alarmu zabezpieczenia termicznego silnika. 
P03.13 –   Zwykle jest wykorzystywany jako zabezpieczenie przed prac  pomp na suchobiegu lub do rozpoznawania zerwania a cuchów lub pasków nap dowych. Gdy moment jest ni szy od warto ci ustawionej, po czasie okre lonym 

przez parametr P03.14 generowany jest alarm A13 Zbyt niskie obci enie. Opó nienie zadzia ania zeruje si , je li moment obrotowy powraca do warto ci +10% w stosunku do warto ci ustawionej. 

P01.01 –   Warto  napi cia pocz tkowego rozruchu, podawanego po komendzie rozruchu. Musi by  wyregulowana tak, aby silnik zacz  powoli si  obraca  tu  po komendzie rozruchu. 
                 W przypadku ustawienia opcji POT warto  jest ustawiania za pomoc  w a ciwego potencjometru na panelu przednim. 
P01.02 –   Czas, jaki up ywa od komendy rozruchu silnika do osi gni cia pe nego napi cia. Okre la nachylenie rampy rozruchu. W przypadku ustawienia opcji POT warto  jest ustawiania za pomoc  w a ciwego potencjometru na 

panelu przednim. 
P01.03 –   Czas wymagany do stopniowego zmniejszenia napi cia ze 100% do ko cowej warto ci po pojawieniu si  komendy zatrzymania. Rzeczywisty czas zatrzymywania silnika mo e by  ró ny w zale no ci od charakterystyki 

obci enia. W przypadku ustawienia opcji POT warto  jest ustawiania za pomoc  w a ciwego potencjometru na panelu przednim. W przypadku ustawienia 0 sekund zatrzymanie silnika nast puje w wyniku bezw adno ci 
swobodnego wybiegu. 

P01.04 –   Warto  rozpocz cia zatrzymania. Warto  procentowa napi cia, które jest odcinane tu  przed rozpocz ciem rampy zatrzymania. Przydatna w aplikacjach wykorzystuj cych pompy. 
P01.05 –   Warto  zako czenia zatrzymania. W momencie wydania komendy zatrzymania, softstart wykonuje ramp  zatrzymania (je li j  w czono) i po osi gni ciu poziomu napi cia ustawionego w parametrze P01.05 natychmiast 

ustawia warto  zerow  napi cia i silnik przestaje by  zasilany. 
P01.06 –   Pr d znamionowy silnika. Zakres zale y od wersji softstartu ADXNP i mo na go ustawi  w zakresie od 50% do 100% pr du znamionowego softstartu Ie. Na przyk ad, w przypadku softstartu o pr dzie znamionowym Ie = 45 A 

pr d znamionowy silnika In mo na ustawi  w zakresie od 22,5 A do 45 A. 
P01.07 –   Maksymalny limit pr du podczas fazy rozruchu, wyra ony jako % pr du znamionowego silnika In. Poniewa  pr dy trzech faz nie s  zrównowa one podczas rozruchu, limit ten dotyczy warto ci najwy szej z trzech faz, czyli 

L3 (faza pod czona bezpo rednio do silnika). Uwaga. W celu uzyskania dodatkowych informacji o ustawianiu opisanych powy ej parametrów, patrz rozdzia  5. STEROWANIE ROZRUCHEM I ZATRZYMANIEM.

 M07 – ALARMY (An, n=1...9)                                                                                                                                                                                                               JM                             Domy lnie                                    Zakres 
 P07.n          Alarm An (patrz Tabela alarmów)                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 M01 – OGÓLNE                                                                                                                                                                                                                                    JM                             Domy lnie                                    Zakres 
 P01.01         Warto  napi cia pocz tkowego rozruchu                                                                                                                                                                         %                                  POT                                   POT / 30...80 
 P01.02         Rampa rozruchu                                                                                                                                                                                                                 s                                   POT                                 POT / 1,0...20,0 
 P01.03         Rampa zatrzymania                                                                                                                                                                                                            s                                   POT                                 POT / 0,0...20,0 
 P01.04         Warto  rozpocz cia zatrzymania                                                                                                                                                                                     %                                    20                                           0...50 
 P01.05         Warto  zako czenia zatrzymania                                                                                                                                                                                     %                                    20                                           0...80 
 P01.06         Pr d znamionowy silnika In                                                                                                                                                                                                A                         np. 45 (100%Ie)                          np. 22,5...45  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (50...100%Ie) 
 P01.07         Limit pr du przy rozruchu                                                                                                                                                                                                 %In                                 300                                       200...500 

 M03 – ZABEZPIECZENIA                                                                                                                                                                                                                    JM                             Domy lne                                    Zakres 
 P03.01         Kontrola kolejno ci faz                                                                                                                                                                                                                                             OFF                         OFF / L1-L2-L3 / L3-L2-L1 
 P03.02         Minimalna warto  napi cia                                                                                                                                                                                               V                                   OFF                                 OFF / 170...760 
 P03.03         Opó nienie zadzia ania dla napi cia minimalnego                                                                                                                                                             s                                      5                                           0...600 
 P03.04         Maksymalna warto  progowa napi cia                                                                                                                                                                             V                                   OFF                                  170...760 / OFF 
 P03.05         Opó nienie zadzia ania dla napi cia maksymalnego                                                                                                                                                         s                                      5                                           0...600 
 P03.06         Tryb kasowania alarmów                                                                                                                                                                                                                                        STOP                                STOP / START 
 P03.07         Liczba prób automatycznego kasowania alarmów                                                                                                                                                                                                  OFF                                     OFF / 1...6 
 P03.08         Przerwa mi dzy automatycznym kasowaniem alarmów                                                                                                                                                  min                                    1                                            1...30 
 P03.09         Aktywacja zabezpieczenia termicznego silnika                                                                                                                                                                                                        ON                                        OFF-ON 
 P03.10         Klasa zabezpieczenia termicznego przy rozruchu                                                                                                                                                                                                    10                                      10-15-20-25 
 P03.11         Klasa zabezpieczenia termicznego podczas pracy                                                                                                                                                                                                  10                                      10-15-20-25 
 P03.12         Przywrócenie zabezpieczenia termicznego silnika                                                                                                                                                            %                                   120                                         0...140 
 P03.13         Minimalny próg momentu obrotowego (zbyt niskie obci enie)                                                                                                                                      %Tn                                OFF                                  OFF / 20...100 
 P03.14         Opó nienie zadzia ania dla minimalnego momentu obrotowego                                                                                                                                       s                                     10                                           1...20 
 P03.15         Warto  progowa maksymalnego momentu obrotowego                                                                                                                                                %Tn                                OFF                                  OFF / 50...200 
 P03.16         Opó nienie zadzia ania dla maksymalnego momentu obrotowego                                                                                                                                   s                                      3                                            1...20 
 P03.17         Maksymalny czas rozruchu                                                                                                                                                                                                s                                   OFF                                  OFF / 10...100 
 P03.18         Warto  progowa asymetrii pr dów                                                                                                                                                                                   %                                  OFF                                    OFF / 1...25 
 P03.19         Opó nienie dla asymetrii pr dów                                                                                                                                                                                       s                                      5                                           0...600 
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 M04 – RÓ NE                                                                                                                                                                                                                                      JM                             Domy lne                                    Zakres 
 P04.01         Opó nienie zamkni cia wej cia ST                                                                                                                                                                                    s                                    0,0                                      0,0...600,0 
 P04.02         Opó nienie otwarcia wej cia ST                                                                                                                                                                                         s                                    0,0                                      0,0...600,0 
 P04.03         Czas opó nienia rozruchu po braku zasilania pomocniczego                                                                                                                                            s                                      0                                           0...900 
 P04.04         Aktywacja komend start/stop poprzez Modbus                                                                                                                                                                                                       OFF                                       OFF-ON 

 

P04.01 –   Opó nienie zamkni cia zestyku dla wybranego wej cia rozruchu (ST). 
P04.02 –   Opó nienie otwarcia zestyku dla wybranego wej cia rozruchu (ST). 
P04.03 –   Czas opó nienia dla ponownego uruchomienia na skutek zaniku napi cia zasilania pomocniczego: je li przy ponownym pod czeniu brakuje zasilania pomocniczego a zestyk rozruchu (ST) jest ju  zamkni ty, softstart nie 

uruchamia si  bezzw ocznie, ale dopiero po czasie opó nienia ustawionym w parametrze P04.03. 
P04.04 –   Aktywacja wysy ania komend start/stop silnika poprzez protoko y Modbus. Je li softstart ADXNP jest wyposa ony w modu  komunikacji RS485 CX04, po ustawieniu P04.04=ON mo na wysy a  do softstartu komendy 

rozruchu i zatrzymania poprzez protoko y Modbus RTU. Po ustawieniu parametru P04.04 na ON, aby komendy wysy ane przez protoko y dzia a y, nale y wej cie ST ustawi  na zamkni te i funkcj  wy czenia 
bezpiecze stwa. W ten sposób w przypadku przerwania komunikacji z masterem Modbus RTU mo liwe jest w ka dej chwili zatrzymanie silnika poprzez otwarcie wej cia ST. Adresy Modbus podano w rodziale 12.1 TABELA 
ADRESÓW MODBUS. 

P03.14 –   Opó nienie zadzia ania alarmu A13 Zbyt niskie obci enie. 
P03.15 –   Je li moment zmierzony przez softstart przekracza warto  ustawion  w parametrze P03.15, po czasie opó nienia P03.16 uruchamiane jest wyj cie przeka nikowe zaprogramowane funkcj  „Maksymalny moment obrotowy”. 

Funkcja ta nie powoduje zatrzymania silnika. 
P03.16 –   Opó nienie zadzia ania dla sygnalizacji maksymalnego momentu obrotowego.  
P03.17 –   Sprawdza, czy czas trwania rozruchu silnika nie przekracza czasu ustawionego, czyli czy ograniczenie pr du nie pozostaje aktywne przez zbyt d ugi czas, co jest objawem problemu mechanicznego. Czas rozruchu d u szy 

od czasu ustawionego powoduje alarm A15 Zbyt d ugi czas rozruchu. 
P03.18 – P03.19 – Kontroluje asymetri  pr dów podczas pracy przy pe nym napi ciu. Asymetria wi ksza ni  ustawiona przez czas przekraczaj cy P03.19 powoduje alarm A14 Asymetria pr dów. 

 M06 – KOMUNIKACJA                                                                                                                                                                                                                         JM                             Domy lnie                                    Zakres 
 P06.01         Adres seryjny w z a                                                                                                                                                                                                                                                   1                                           1...255 
 P06.02         Pr dko  przesy u danych                                                                                                                                                                                               bps                                 9600                                         1200 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2400 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4800 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       9600 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      19200 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      38400 
 P06.03         Format danych                                                                                                                                                                                                                                                     8 BIT - N                                   8 BIT - N  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   8 BIT – O 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8 BIT - E 
 P06.04         Bit stop                                                                                                                                                                                                                                                                       1                                              1-2 

Uwaga. To menu podzielono na 2 sekcje, odnosz ce si  do wyj  cyfrowych OUT1 (zaciski 11 – 14) i OUT2 (zaciski 11 – 24). 
P05.n.01 –    Wybór funkcji wybranego wyj cia (patrz tabela funkcji wyj  programowalnych). 
P05.n.02 –    Indeks, który mo na przypisywa  do funkcji zaprogramowanej w poprzednim parametrze. Przyk ad: je li funkcja wyj cia jest ustawiona na funkcj  Alarm Axx i to wyj cie ma wzbudzi  si  po nast pieniu alarmu A07, wtedy 

P05.n.02 nale y ustawi  na warto  7. 
P05.n.03 –    Ustawia status wyj cia, gdy przypisana do niego funkcja nie jest aktywna: NOR (normal) = wyj cie odwzbudzone, REV (reverse) = wyj cie wzbudzone. 

Uwaga. To menu pozwala na ustawienie parametrów komunikacji opcjonalnego modu u RS485 – kod CX04. Wykorzystywany protokó  to Modbus RTU. 
P06.01 –   Adres seryjny (w ze ) softstartu. 
P06.02 –   Pr dko  przesy u danych (baudrate) przez port komunikacji szeregowej. 
P06.03 –   Format danych: 8=8 bit danych, N=brak parzysto ci, O=nieparzysto , E=parzysto . 
P06.04 –   Numer bitu stop. 

 M07 – ALARMY (An, n=1...16)                                                                                                                                                                                                             JM                             Domy lne                                    Zakres 
 P07.n          Alarm An (patrz Tabela alarmów)                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

P07.n –     Konfiguracja w a ciwo ci alarmu numer n, gdzie n=1...16. Ze szczegó ami mo na si  zapozna  w rozdziale 10 ALARMY. 
                 Przyk ad – P07.03 pozwala na skonfigurowanie w a ciwo ci alarmu A03 Niew a ciwa kolejno  faz. 

 M05 – WYJ CIA (OUTn, n=1...2)                                                                                                                                                                                                         JM                             Domy lnie                                    Zakres 
 P05.n.01     Funkcja wyj cia                                                                                                                                                                                                                                                        n=1                                           OFF 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Stycz. Lin.                               Stycznik linii  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TOR (koniec rampy) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     n = 2                                  Alarm ogólny 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TOR                                     Alarm Axx  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Maksymalny moment obrotowy 
 P05.n.02     Numer kana u (x)                                                                                                                                                                                                                                                        1                                            1...99 
 P05.n.03     Normalny status                                                                                                                                                                                                                                                      NOR                                    NOR / REV
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10      ALARMY 
–    Po w czeniu si  alarmu czerwony wska nik LED ALARM pulsuje tak d ugo, jak d ugo alarm jest aktywny. Liczba impulsów okre la typ aktywnego alarmu (np. 1 impuls = alarm A01, 2 impulsy = alarm A02, 3 impulsy = alarm A03 

itd.). Znaczenie alarmu opisano w Tabeli alarmów. 
–    Domy lnie dla wi kszo ci zabezpiecze  ustawiona jest opcja OFF. Je li u ytkownik zamierza je w czy , nale y ustawi  odpowiedni parametr (patrz menu konfiguracji M03 ZABEZPIECZENIA). 
–    Niektóre alarmy powoduj  zatrzymanie silnika, inne natomiast s  tylko sygnalizowane, ale silnik w ich przypadku nadal pracuje. 
–    Kasowanie alarmów mo na skonfigurowa  tak, aby odbywa o si  automatycznie lub r cznie, w sposób niezale ny. W przypadku ustawienia kasowania r cznego przywrócenie alarmu powinien wykona  operator zgodnie z trybem 

ustawionym w parametrze P03.06. 
–    W trybie automatycznym kasowanie alarmów nast puje, gdy warunki wyst powania alarmu nie maj  ju  miejsca, ewentualnie zgodnie z ustawieniami parametrów w menu M03 ZABEZPIECZENIA.  
 
Poni ej opisano znaczenie w a ciwo ci alarmów. 
–    alarm w czony – Ogólne w czanie alarmu. Je li alarm nie jest w czony, nie zostaje uwzgl dniony przy pracy urz dzenia. 
–    alarm zachowany – Alarm pozostaje w pami ci urz dzenia nawet wtedy, gdy usuni to przyczyn , która go spowodowa a. 
–    alarm ogólny – Uaktywnia wyj cie przeka nikowe zaprogramowane funkcj  ‘alarm ogólny’. 
–    zatrzymanie silnika – W przypadku aktywnego alarmu silnik jest zatrzymywany.  
–    hamowanie – W przypadku aktywnego alarmu silnik jest zatrzymywany z zastosowaniem rampy zatrzymania (je li j  w czono). Je li ta w a ciwo  nie jest aktywna, silnik jest zatrzymywany z zastosowaniem swobodnego wybiegu. 
–    automatyczne kasowanie – Ten alarm mo e by  kasowany automatycznie zgodnie z kryteriami okre lonymi w parametrach P03.07 i P03.08. 
 
10.1   TABELA W A CIWO CI ALARMÓW 
W poni szej tabeli podano w a ciwo ci domy lne alarmów. 
W a ciwo ci te mo na zmieni  w wersji ADXNF za pomoc  aplikacji Lovato NFC, a w wersji ADXNP za pomoc  aplikacji Lovato NFC, SAM1 lub oprogramowania Xpress. 
W wersji podstawowej ADXNB w a ciwo ci alarmów s  sta e, zgodnie z poni sz  tabel , z wyj tkiem alarmu niew a ciwej kolejno ci faz (A03), który domy lnie jest wy czony i który mo na w czy  poprzez sekwencj  opisan  w 
rozdziale 7.1 W CZANIE KONTROLI NIEW A CIWEJ KOLEJNO CI FAZ (ADXNB). 
Uwaga. Alarmy od A10 do A16 s  dost pne tylko w wersji zaawansowanej ADXNP. W celu sprawdzenia alarmów dost pnych w ka dej wersji ADXN nale y si  zapozna  z tabel  w rozdziale 7 ZABEZPIECZENIA. 
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10.2   OPIS ALARMÓW 
     KOD          OPIS                                                                      PRZYCZYNA ALARMU 
      A01           ZANIK NAPI CIA SIECI                                        Zanik wszystkich trzech faz w momencie wydania komendy rozruchu lub podczas pracy silnika 
      A02           ZANIK FAZY                                                          Zanik jednej z faz zasilania. Uwaga. W przypadku wersji ADXNB i ADXNF zanik fazy jest wykrywany tylko podczas komendy rozruchu, 
                                                                                                      a nie podczas rampy czy w fazie za czonego bypassu (silnik pracuje przy pe nym napi ciu). 
      A03           NIEW A CIWA KOLEJNO  FAZ                       Kolejno  faz inna od tej ustawionej w parametrze P03.01 (w przypadku wersji podstawowej ADXNB: kolejno  faz inna ni  L1-L2-L3, o ile j  w czono – patrz rozdzia  7.1) 
      A04           CZ STOTLIWO  POZA LIMITAMI                     Cz stotliwo  napi cia sieci poza limitem +/-5% dla 50 lub 60 Hz w momencie wydania komendy rozruchu. 
      A05           NAPI CIE SIECI POZA LIMITAMI                         Napi cie linii L1-L2 poni ej warto ci progowej P03.02 przez czas przekraczaj cy P03.03 lub napi cie linii powy ej warto ci progowej P03.04 przez czas  
                                                                                                             przekraczaj cy P03.05 
      A06           ZABEZPIECZENIE TERMICZNE SOFTSTARTU        Temperatura softstartu (mierzona za pomoc  wbudowanego czujnika) powy ej maksymalnego dopuszczalnego limitu 
      A07           AWARIA CZUJNIKA TEMPERATURY                  Wbudowany w softstart czujnik wewn trzny temperatury NTC z przerwanym obwodem lub uszkodzony 
      A08           AWARIA PRZEKA NIKA BYPASS                        Brak zamkni cia lub otwarcia zestyków wbudowanego przeka nika bypass 
      A09           B D SYSTEMU                                                   B d wewn trzny softstartu. Nale y si  skontaktowa  z Dzia em wsparcia technicznego LOVATO Electric 
      A10           ZABEZPIECZENIE TERMICZNE SILNIKA           Zadzia anie zabezpieczenia termicznego silnika (przeci enie). Patrz parametry P03.09-P03.10-P03.11-P03.12. 
      A11           ZABEZPIECZENIE LITU PR DU                          Pr d > 600%Ie (pr d znamionowy softstartu) przez czas przekraczaj cy 200 ms podczas rozruchu. Uwaga: Alarm bez mo liwo ci wy czenia. 
      A12           BLOKADA WIRNIKA                                              Pr d > 500%In (pr d znamionowy silnika) przez czas przekraczaj cy 200 ms w fazie za czonego bypassu 
      A13           ZBYT NISKIE OBCI ENIE                                  Moment obci enia silnika ni szy od ustawionego w parametrze P03.13 przez czas przekraczaj cy P03.14 w fazie za czonego bypassu 
      A14           ASYMETRIA PR DÓW                                         Asymetria pr dów powy ej tej ustawionej w parametrze P03.18 przez czas przekraczaj cy P03.19 w fazie pracy silnika 
      A15           ROZRUCH ZBYT D UGI                                       Czas rozruchu (od komendy rozruchu do zamkni cia bypassu) powy ej czasu ustawionego w parametrze P03.17 
      A16           ZWARCIE FAZY                                                    Zwarcie tyrystorów lub sklejone zestyki przeka nika bypass 

       KOD ALARMU                                                                                            OPIS 
                    
 
 
 
 
 
                A01                     ZANIK NAPI CIA SIECI                                                                                                                                                                                        l                                l              l                                   
                A02                     ZANIK FAZY                                                                                                                                                                                                          l                                l              l                                   
                A03                     NIEW A CIWA KOLEJNO  FAZ                                                                                                                                                                       l                                l              l                                   
                A04                     CZ STOTLIWO  POZA LIMITAMI                                                                                                                                                                     l                                l              l                                   
                A05                     NAPI CIE SIECI POZA LIMITAMI                                                                                                                                                                         l                                l              l                                   
                A06                     ZABEZPIECZENIE TERMICZNE SOFTSTARTU                                                                                                                                                  l                                    l              l              l                   
                A07                     AWARIA CZUJNIKA TEMPERATURY                                                                                                                                                                   l                l                l                                                          
                A08                     AWARIA PRZEKA NIKA BYPASS                                                                                                                                                                    l                l                l              l                 
                A09                     B D SYSTEMU                                                                                                                                                                                                   l                                                                                                  
                A10                     ZABEZPIECZENIE TERMICZNE SILNIKA                                                                                                                                                            l                l                l              l              l                   
                A11                     ZABEZPIECZENIE LIMITU PR DU                                                                                                                                                                 l                l                l              l                                     
                A12                     BLOKADA WIRNIKA                                                                                                                                                                                              l                l                l              l                                     
                A13                     ZBYT NISKIE OBCI ENIE                                                                                                                                                                                  l                l                l              l              l                l 
                A14                     ASYMETRIA PR DÓW                                                                                                                                                                                         l                l                l              l              l                l 
                A15                     ROZRUCH ZBYT D UGI                                                                                                                                                                                       l                l                l              l              l                   
                A16                     ZWARCIE FAZY                                                                                                                                                                                                l                l                l              l                                      

 W a ciwo ci tych alarmów s  sta e i nie mo na ich zmienia . 
 UWAGA. W przypadku alarmów powi zanych z lini  zasilania A01, A02, A03, A04 i A05 w a ciwo ci ‘alarm zachowany’ i ‘automatyczne kasowanie’ dzia aj  zgodnie z nast puj c  logik . 

     –    Kiedy w czono (ON) w a ciwo  ‘alarm zachowany’: 
           –    w przypadku, gdy ‘automatyczne kasowanie’ = OFF alarm pozostaje aktywny tak d ugo, jak d ugo wej cie rozruchu ST jest zamkni te, nawet je li warunek, który go wygenerowa , nie ma ju  miejsca. 
           –    w przypadku, gdy ‘automatyczne kasowanie’ = ON, je li wej cie rozruchu ST jest zamkni te, po czasie z P03.08 alarm jest kasowany i softstart ponawia prób  rozruchu. Operacja ta jest powtarzana, a  do maksymalnej 

liczby prób okre lonej w parametrze P03.07. 
     –    Kiedy wy czono (OFF) w a ciwo  ‘alarm zachowany’: 
           –    w przypadku, gdy ‘automatyczne kasowanie’ = OFF, je li wej cie rozruchu ST jest zamkni te, po 30 sekundach alarm jest kasowany i softstart ponawia prób  rozruchu. Operacja ta jest powtarzana co 30 sekund przez 

maksymalnie 5 prób, dopóki, gdy ST b dzie zamkni te i alarm b dzie aktywny. Je li po 5 próbach warunki alarmu nadal maj  miejsce, alarm pozostaje aktywny (zachowany) i konieczne jest skasowanie r czne zgodnie  
z trybem ustawionym w parametrze P03.06. Uwaga. Jest to tryb przewidziany dla alarmów od A01 do A04 w softstartach z serii ADXNB (bez mo liwo ci wprowadzania zmian). 

           –    w przypadku, gdy ‘automatyczne kasowanie’ = ON, je li wej cie rozruchu ST jest zamkni te, po czasie P03.08 alarm jest kasowany i softstart ponawia prób  rozruchu. Operacja ta jest powtarzana, a  do maksymalnej liczby 
prób okre lonej w parametrze P03.07. 

 W tych alarmach dla w a ciwo ci Zatrzymanie silnika zawsze wymuszana jest opcja ON niezale nie od ustawienia, poniewa  obecno  takich warunków alarmu jest kluczowa dla prawid owego dzia ania silnika. 
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    FUNKCJA               OPIS SZCZEGÓ OWY          ZNACZENIE 
   OFF                        Off                                           Wyj cie wy czone 
   STYCZ. LIN.          Stycznik sieci                          Kontroluje stycznik liniowy. Jest wzbudzane tu  po komendzie rozruchu. Pozostaje aktywne, dopóki wyst puje napi cie w silniku, czyli podczas rampy rozruchu,  
                                                                                  pracy w trybie bypass i rampy zatrzymania (je li j  w czono). 
   TOR                        Top Of Ramp                          Wzbudzone w momencie uko czenia rampy, przy pe nym napi ciu silnika. Przekazuje sygna  za czenia obci enia. 
                                   (koniec rampy) 
   AL. OGÓL.              Alarm ogólny                           Alarm ogólny. Aktywny jest jeden lub wi cej alarmów o w a ciwo ci Alarm ogólny. 
   AL. Axx                   Alarm Axx                               Aktywne w przypadku wyst powania specyficznego alarmu (indeks xx okre lony w P05.n.02). 
   MOMENT MAKS.   Maksymalny moment obrotowy     Uaktywnia si , gdy zmierzony moment obrotowy przekracza warto  progow  P03.15 przez czas przekraczaj cy P03.16. Uwaga. Funkcja dost pna tylko w wersji zaawansowanej ADXNP. 
                                                                                  S u y do sygnalizowania, czy obci enie mechaniczne jest na bezpiecznym poziomie i czy nie ma mo liwo ci dodatkowego zwi kszenia obci enia. 

11      TABELA FUNKCJI WYJ   
–    W poni szej tabeli zamieszczono funkcje, które mo na powi za  z dwoma programowalnymi, cyfrowymi wyj ciami przeka nikowymi OUT1 (zaciski 11 – 14) i OUT2 (zaciski 11 – 24) dost pnych w wersjach ADXNF i ADXNP. 
–    Ka de wyj cie mo na ustawi  tak, aby mia o status normalny lub odwrotny (NOR lub REV). 
–    Niektóre funkcje wymagaj  dodatkowego parametru numerycznego, nazywanego indeksem (x), a okre lonego przez parametr P05.n.02. 
–    W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz menu M05 WYJ CIA. 
–    Uwaga. Funkcja wyj  przeka nikowych wersji podstawowej ADXNB jest sta a: OUT1 = CONT.LIN, OUT2 = TOR (koniec rampy) 

  WYJ CIE                         ZACISKI                           FUNKCJA DOMY LNA 
     OUT1                              11-14                             CONT. LIN (stycznik liniowy) 
     OUT2                              11-24                             TOR (koniec rampy, silnik pracuje przy pe nym napi ciu) 

11.1   DOMY LNE WYJ CIA PROGRAMOWALNE 
–    Poni sza tabela zawiera funkcje ustawione fabrycznie dla cyfrowych wyj  programowalnych. 
–    W razie konieczno ci, w przypadku wersji ADXNF i ADXNP, mo na zmieni  funkcj  wyj  poprzez menu M05 WYJ CIA. 
–    Funkcje wyj  wersji podstawowej ADXNB (sta e, bez mo liwo ci zmiany) s  jednakowe jak domy lne funkcje wersji ADXNF i ADXNP i podane w poni szej tabeli. 

12      OPCJONALNA KOMUNIKACJA RS485 (ADXNP) 
Wersja zaawansowana ADXNP jest wyposa ona w port optyczny IR na panelu przednim do którego mo na pod czy  modu  komunikacji RS485 – kod CX04, kompatybilnego zarówno z softstartem ADXNP... (zasilanie pomocnicze 
100...240 V AC), jak i z ADXNP...24 (zasilanie pomocnicze 24 V AC/DC). 
Dzi ki temu modu owi softstart jest wyposa ony w port do komunikacji szeregowej RS485, protokó  Modbus-RTU, i ma mo liwo  pod czenia do jednostki g ównej, takiej jak PLC czy HMI lub do sieci nadzoru i monitorowania. 
Modu  jest wyposa ony w zaciski zasilania pomocniczego 24 V AC/DC i jest po czony z panelem przednim softstartu za pomoc  ruby. Komunikacja pomi dzy softstartem i modu em CX04 odbywa si  poprzez interfejs optyczny, który 
zapewnia bezpiecze stwo elektryczne i wygod  obs ugi.  
Po zamontowaniu modu u CX04, mo na pod czy  softstart ADXNP do oprogramowania Lovato Electric do nadzoru i zarz dzania energi  Synergy (w celu uzyskania dodatkowych informacji nale y wej  na stron  internetow  
www.LovatoElectric.pl). 

Parametry komunikacji RS485 ustawiane s  w softstarcie ADXNP (z czasowo od czonym modu em CX04) za pomoc  aplikacji LOVATO NFC lub oprogramowania Xpress.  
Domy lnie ustawiono nast puj ce parametry: w ze  szeregowy = 1, pr dko  = 9600 bps, format danych = 8bit-N (brak parzysto ci), bit stop = 1. 
Je li chodzi o informacje dotycz ce mo liwych do ustawienia warto ci, patrz menu M06 KOMUNIKACJA. 
Po skonfigurowaniu parametrów komunikacji nale y ponownie pod czy  modu  CX04 do portu optycznego na panelu przednim softstartu ADXNP. 
 
W sieci RS485 mo na pod czy  maksymalnie 31 softstartów ADXNP wyposa onych w modu  CX04. Wszystkie softstarty nale y skonfigurowa  z tymi samymi parametrami komunikacji (pr dko , format danych i bit stop), z wyj tkiem 
adresu w z a szeregowego, który powinien by  unikalny dla ka dego ADXNP. 
Na poni szej ilustracji przedstawiono przyk ad po czenia 3 softstartów ADXNP z CX04 pod czonymi do jednostki g ównej Modbus (np. PLC, komputera z oprogramowaniem nadzoruj cym, HMI itd.).  

Zaciski zasilania 
pomocniczego  
24 V AC/DC 
 

ruby do mocowania na panelu 
przednim ADXNP 

Port RS485  
(zaciski SG, A, B) 

Dioda stanu: 
–    POWER (zielona): obecno  zasilania pomocniczego (A1 – A2) 
–    LINK (dwukolorowa: czerwono-zielona): status komunikacji: 
     • czerwona = brak po czenia 
     • zielona – wiat o sta e = po czenie nawi zane, komunikacja 
     nieaktywna 
     • zielona – miga = po czenie nawi zane, komunikacja w toku 
 

24VDC
SOFT STARTER ADXNP MASTER 

MODBUS-RTU

SG A B

- PLC
- HMI
- PC
- GATE LOGGER

230VAC

RS485, 3 wires

https://www.lovatoelectric.pl
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12.1   TABELA ADRESÓW MODBUS 
Softstarty ADXNP wyposa one w modu  komunikacji RS485 (kod CX04) obs uguj  protoko y komunikacji Modbus RTU ®. 
Dzi ki tej funkcji mo na monitorowa  status i pomiary elektryczne urz dze  za po rednictwem oprogramowania nadzoruj cego Lovato Electric (Synergy i Xpress) lub standardowego oprogramowania innych firm (SCADA) b d  poprzez 
urz dzenia wyposa one w interfejs Modbus®, takie jak PLC i panele operatorskie (HMI). 
 
Zasady dzia ania protoko u Modbus RTU s  jednakowe jak w przypadku softstartów z serii ADXL. W celu uzyskania dodatkowych informacji o funkcjach odczytu i zapisu, patrz instrukcja I454-PROTOKÓ  KOMUNIKACJI MODBUS 
ADXL, któr  mo na pobra  ze strony internetowej www.LovatoElectric.pl. 
Uwaga. W przypadku ADXN maksymalna liczba kolejnych rejestrów, które mog  by  odczytywane poprzez Modbus, to 100. 
 
Parametry komunikacji modu u RS485 (kod CX04) mo na skonfigurowa  bezpo rednio w softstarcie ADXNP (z czasowo od czonym modu em CX04) przy u yciu aplikacji LOVATO NFC lub oprogramowanie Xpress, za po rednictwem 
menu M06 KOMUNIKACJA. 
Domy lnie ustawiono nast puj ce parametry: w ze  szeregowy = 1, pr dko  = 9600 bps, format danych = 8bit-N (brak parzysto ci), bit stop = 1. 
 
12.1.1  DOST PNE POMIARY 
Poni ej zamieszczono tabel  adresów Modbus, wraz z pomiarami, jakie mog  by  odczytywane przez ADXNP z u yciem funkcji Modbus 03 i 04. 

 

 

   Adres                                                                      Liczba s ów                                          Pomiar                                                                    Jednostka pomiaru                                                 Format 
   06h                                                                         2                                                           Napi cie L3-L1                                                       V/100                                                                      Unsigned long 
   08h                                                                         2                                                           Pr d L1                                                                  A/10000                                                                  Unsigned long 
   0Ah                                                                         2                                                           Pr d L2                                                                  A/10000                                                                  Unsigned long 
   0Ch                                                                        2                                                           Pr d L3                                                                  A/10000                                                                  Unsigned long 
   14h                                                                         2                                                           Moc czynna L1                                                       kW/100000                                                             Signed long 
   16h                                                                         2                                                           Moc czynna L2                                                       kW/100000                                                             Signed long 
   18h                                                                         2                                                           Moc czynna L3                                                       kW/100000                                                             Signed long 
   32h                                                                         2                                                           Cz stotliwo                                                         Hz/1000                                                                  Unsigned long 
   3Ah                                                                         2                                                           Ca kowita moc czynna                                           kW/100000                                                             Signed long 
   76h                                                                         2                                                           Pr d maksymalny                                                  A/10000                                                                  Unsigned long 
   78h                                                                         2                                                           Moment obrotowy                                                  %/10                                                                       Unsigned long 
   7Ah                                                                         2                                                           Maks. pr d chwilowy %                                         %/10                                                                       Unsigned long 
   F94h                                                                       2                                                           Status                                                                                                                                               Unsigned integer 
   FB0h                                                                      2                                                           Status termiczny silnika                                         %                                                                            Unsigned long 
   FB2h                                                                      2                                                           Temperatura tyrystorów                                         °C/10                                                                      Signed long 
   2100h                                                                     1                                                           Wej cie ST (start)                                                  bool                                                                        Unsigned integer 
   2140h                                                                     1                                                           Wyj cia OUT1 i OUT2                                                                                                                          Unsigned integer 
   2141h                                                                     1                                                           Wyj cie OUT1 (11-14)                                            bool                                                                        Unsigned integer 
   21421h                                                                   1                                                           Wyj cie OUT2 (11-24)                                            bool                                                                        Unsigned integer 

Przyk ad 
Przy odczycie, z softstartu ADXNP o adresie w z a 01, warto ci temperatury tyrystorów, która znajduje si  pod adresem 0FB2h, komunikat, jaki jednostka g ówna b dzie musia a wys a , jest nast puj cy: 
 
     01            04            0F            B1           00            02            22            F8 
 
Gdzie: 
01 = adres jednostki podrz dnej 
04 = funkcja odczytu z rejestru 
0F B1 = adres rejestru zmniejszony o jedn  jednostk , zawieraj cy warto  temperatury tyrystorów 
00 02 = liczba rejestrów do odczytania pocz wszy od adresu 0FB1 
22 F8 = suma kontrolna CRC 
 
Odpowied  softstartu wygl da nast puj co: 
 
     01            04            04            00            00            01            10            3B           C3 
 
Gdzie: 
01 = adres urz dzenia (jednostka podrz dna 01) 
04 = funkcja dana przez jednostk  g ówn   
04 = liczba bajtów wys anych przez urz dzenie 
00 00 01 10 = szesnastkowa warto  sumy = 110h = 272d = 27,2°C 
3B C3 = suma kontrolna CRC 
 
 
12.1.2  KOMENDY START I STOP PRZESY ANE PRZEZ PROTOKO Y MODBUS 
Poprzez Modbus mo na wysy a  komendy rozruchu i zatrzymania silnika.  
Warunki dzia ania: 
–    Dla parametru P04.04 powinna by  ustawiona opcja ON. 
–    Po ustawieniu P04.04=ON wej cie rozruchu ST powinno by  stale zamkni te, aby w czy  zapisywanie komend start i stop (je li wej cie ST jest otwarte, komendy Modbus s  pomijane i silnik zatrzymuje si ).  
Adres komend start/stop to 1002h, a stosuje si  go z funkcj  Modbus 06: 
–    Aby uruchomi  silnik, nale y wpisa  1 jako adres 1002h 
–    Aby zatrzyma  silnik, nale y wpisa  0 jako adres 1002h. 
 
12.1.3  USTAWIANIE PARAMETRÓW PRZEZ MODBUS 
Z u yciem modu u RS485 (kod CX04) mo na równie  zmieni  parametry softstartu ADXNP. W celu uzyskania dodatkowych informacji nale y zapozna  si  z instrukcj  I454-PROTOKÓ  KOMUNIKACJI MODBUS ADXL, rozdzia  
USTAWIANIE PARAMETRÓW, któr  mo na pobra  ze strony internetowej www.LovatoElectric.pl. 

 Znaczenie odpowiedzi w rejestrze statusu: 
  Warto Znaczenie Warto Znaczenie 
  0 Brak sieci 5 Praca 
  1 Softstart gotowy 6 Bypass za czony 
  2 Opó nienie rozruchu 7 Rampa zatrzymania 
 3 Rampa rozruchu 8 Alarm 
4 Limit pr du 

https://www.lovatoelectric.pl
https://www.lovatoelectric.pl
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13      ZALECENIA 
–    Nale y od czy  zasilanie softstartu zawsze, kiedy konieczne jest wykonanie czynno ci w uk adzie elektrycznym i/lub mechanicznym systemu lub maszyny. 
–    Nale y zawsze przewidzie  urz dzenie od czaj ce (wy cznik, stycznik, itd.) zasilanie. 
–    Zdecydowanie zaleca si  zainstalowanie stycznika liniowego przed softstartem, zarówno ze wzgl dów bezpiecze stwa, aby od czy  napi cie od silnika, gdy rozruch nie jest wymagany, jak i w celu zabezpieczenia tyrystorów 

softstartu przed ewentualnymi zjawiskami niebezpiecznymi wyst puj cymi w sieci (np. przepi cia, niekontrolowane warto ci szczytowe pr du itd.).  
–    W przypadku instalacji w systemach, które mog  by  nara one na przepi cia, nale y przewidzie  odpowiednie zabezpieczenia (np. ograniczniki przepi ). 
–    Nie u ywa  softstartu w celu sterowania transformatorami. 
–    Nie instalowa  softstartu w otoczeniach zawieraj cych materia y wybuchowe lub gazy atwopalne. 
–    Nie umieszcza  softstartu w pobli u róde  ciep a. 
–    Nie nale y stosowa  obudów izoluj cych, poniewa  s  one s abymi przewodnikami ciep a. 
–    Odpowiednie zabezpieczenie tyrystorów (SCR) softstartu przed zwarciem mo na wykona  jedynie przez monta  bezpieczników (wersja bezzw oczna). W celu doboru bezpieczników, patrz tabele koordynacji na ostatnich stronach 

instrukcji. Warto zauwa y , e SCR przy zamkni tym przeka niku bypass (czyli podczas pracy), s  zabezpieczone przed ewentualnym zwarciem, nadmiernymi obci eniami i przepi ciami. 
–    Gdyby przewidziano zastosowanie kondensatorów poprawy wspó czynnika mocy, nale y je umieszcza  przed softstartem i wyposa y  w stycznik za aczaj cy i wk adki bezpiecznikowe. Za czanie powinno mie  miejsce po 

uko czeniu rozruchu; od czenie nale y przeprowadza  przed zatrzymaniem. W celu sterowania stycznikiem przeznaczonym do za czania kondensatorów mo na zastosowa  wyj cie przeka nikowe softstartu zaprogramowane 
funkcj  TOR (koniec rampy). 

–    W przypadku prób izolacji rozdzielnicy softstart nale y od czy .  
 
14      SCHEMATY PO CZE  

Roz cznik izolacyjny + bezpieczniki + stycznik, rozruch 0-1 Wy cznik silnikowy + stycznik, rozruch 0-1 Wy cznik silnikowy + stycznik, uruchamianie za pomoc  przycisków 

 Zaciski                   Funkcja                                     Opis                                                                                                                         Ustawienie  
 A1, A2                   Zasilanie pomocnicze               –    W przypadku wersji ADXN...24 pod czy  napi cie pomocnicze 24 V AC/DC        – 
                                                                                                W przypadku zasilania 24 V DC przestrzega  biegunowo ci na zaciskach  
                                                                                                A1 (+), A2 (-). 
                                                                                         –    W przypadku wersji ADXN... pod czy  napi cie pomocnicze 100...240 V AC 
 L1, L2, L3             Napi cie sieci                           Pod czy  trójfazowe napi cie linii 208...600 V AC                                                – 
 T1, T2, T3             Wyj cie silnika                          Pod czy  przewody zasilania silnika                                                                     – 
 ST                         Wej cie rozruchu                      Pod czy  wej cie rozruchu zgodnie ze schematami podanymi obok.                  – 
                                                                                Rozruch silnika odbywa si  po zamkni ciu zacisków ST-A1.                                  
 11-14                     Wyj cie przeka nikowe OUT1 Wyj cie do sterowania stycznikiem liniowym.                                                         STYCZ. LIN. 
                                                                                Uwaga. W wersji ADXNF i ADXNP mo na zmieni  funkcj  wyj cia za  
                                                                                pomoc  parametru P05.01.01, a w wersji ADXNB funkcja jest sta a   
                                                                                i ustawiona jako stycznik liniowy. 
 11-24                     Wyj cie przeka nikowe OUT2 Wyj cie do sygnalizacji koniec rampy (Top Of Ramp).                                           TOR 
                                                                                Uwaga. W wersji ADXNF i ADXNP mo na zmieni  funkcj  wyj cia za  
                                                                                pomoc  parametru P05.02.01, a w wersji ADXNB funkcja jest sta a   
                                                                                i ustawiona jako koniec rampy (TOR). 2/

T1
1/

L1

4/
T2

6/
T3

3/
L2

5/
L3 S
T

FU1

L1

Q1

L2 L3

A
1 

(+
)

A
2 

(-) 14 11 24

OUT1 OUT2

SA1
10

LL

Q2

NN

CAPRA LUIGILOVATO KM1
A1

A2

97 95

98 96

KM1

FR1

Roz cznik izolacyjny + bezpieczniki + stycznik +  zabezpieczenie 
termiczne, rozruch 0-1 

(*) UWAGA!  
W przypadku korzystania z przeka nika termicznego Lovato typu RF38 nale y przeci  miedziany sworze , jak pokazano na 
poni szej ilustracji. 

(*) 
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15      WYMIARY MECHANICZNE [mm] 

16      ROZMIESZCZENIE ZACISKÓW 

45 (1.77")
35

(1.38")

Ø2.3
(0.09")

113.4 (4.46")
6.7 (0.26")

13
9 

(5
.4

7"
)

12
9 

(5
.0

8"
)

ADXN...006... - ADXN...018... 

15
9 

(6
.2

6"
)

14
9 

(5
.8

7"
)

128.4 (5.05")
45 (1.77")

35
(1.38")

Ø2.3
(0.09")

6.7 (0.26")

ADXN...025... - ADXN...045... 

31
(1.22")

23.7
(0.93")

CX04

45 (1.77")
35

(1.38")

Ø2.3
(0.09")

13
9 

(5
.4

7"
)

12
9 

(5
.0

8"
)

113.4 (4.46")
6.7 (0.26")

ADXNP006... - ADXNP018... z modu em komunikacji RS485 (kod CX04). 

CX04

15
9 

(6
.2

6"
)

14
9 

(5
.8

7"
)

45 (1.77")
35

(1.38")

Ø2.3
(0.09")

128.4 (5.05")
6.7 (0.26")

31
(1.22")

23.7
(0.93")

ADXNP025... - ADXNP045... z modu em komunikacji RS485 (kod CX04). 

https://www.lovatoelectric.pl/ADXNP045/ADXNP045/snp
https://www.lovatoelectric.pl/ADXNP025/ADXNP025/snp
https://www.lovatoelectric.pl/ADXNP018/ADXNP018/snp
https://www.lovatoelectric.pl/ADXNP006/ADXNP006/snp
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17      WENTYLATOR 
Softstarty ADXN do rozmiaru 30A mo na wyposa y  w opcjonalny wentylator EXP8007 s u cy do zwi kszenia rozproszenia ciep a, dizeki czemu mo liwe jest zwi kszenie liczby rozruchów na godzin .  
Wentylator ten, standardowo wbudowany w przypadku wersji 38 i 45 A, jest zasilany bezpo rednio przez softstart przez przewód, który jest wprowadzany do wn trza obudowy. 
Zamonotwanie wentylatora nie zwi ksza wymiarów softstartu, gwarantuj c zachowanie kompaktowych wymiarów. 

18      LICZBA ROZRUCHÓW NA GODZIN  
Dane zamieszczone w tabeli odnosz  si  do temperatury + 40°C, pr du rozruchowego 4*In i czasów rampy wynosz cych 6 sekund. In = pr d znamionowy silnika. 

Uwaga! Dane zamieszczone w tabeli, odnosz ce si  do mocy znamionowej, uzyskano zgodnie z norm  IEC/EN/BS 60947-4-1:2012-05. Dane w kW i HP nie s  wi c uzale nione od relacji HP=kW*1,36. 

19      DOBÓR SOFTSTARTU 

Liczba rozruchów na godzin  BEZ WENTYLATORA 
                        In                              5          10         15         20         25         30         35         40         45         50         55         60         65         70         75         80         85         90         95        100 
                       3A                                                                                                                                                    ADXN006 
                       6A                                                                                               ADXN006                                                                             ADXN012 
                       9A                                                                     ADXN012                                                  ADXN018 
                      12A                                             ADXN012 - ADXN018 
                      18A                            ADXN018           ADXN025          ADXN030 
                      25A                            ADXN025           ADXN030 
                      30A                            ADXN030 
                      38A 
                      45A                                                                                                     

ADXN038... i ADXN045... maj  standardowo wbudowany wentylator 

Liczba rozruchów na godzin  Z WENTYLATOREM 
                        In                              5          10         15         20         25         30         35         40         45         50         55         60         65         70         75         80         85         90         95        100 
                       3A                                                                                                                                                    ADXN006 
                       6A                                                                                                                                       ADXN006                                                                                                                     ADXN012 
                       9A                                                                                                                                       ADXN012                                                                                                                     ADXN018 
                      12A                                                                                                           ADXN012                                                                                                       ADXN018                        ADXN025 
                      18A                                                                                              ADXN018                                                                                    ADXN025                                     ADXN030 
                      25A                                                                                                           ADXN025                                                                                                                     ADXN030 
                      30A                                                                                              ADXN030                                                                             ADXN038           ADXN045  
                      38A                                                                    ADXN038                                                  ADXN045 
                      45A                                         ADXN045 

   KOD                                                           Pr d znamionowy                                 Moc znamionowa  IEC [kW]                               FLA [A]                                                              Moc znamionowa UL [HP] 
                                                                                Ie [A]                          230VAC                400VAC                500VAC                                              208VAC                220-240VAC         380-415VAC         440-480VAC         550-600VAC 
   ADXN...006...                                                          6                             1,1                         2,2                         3                                    6,1                1                            1,5                         2                            3                            5 
   ADXN...012...                                                         12                            3                            5,5                         5,5                                  11                 3                            3                            5                            7,5                         10 
   ADXN...018...                                                         18                            4                            7.5                         11                                   18                 5                            5                            10                          10                          15 
   ADXN...025...                                                         25                            5,5                         11                          15                                 24,2               7,5                         7,5                         10                          15                          20 
   ADXN...030...                                                         30                            7,5                         15                          18,5                                28                 7,5                         10                          15                          20                          25 
   ADXN...038...                                                         38                            11                          18,5                       22                                   34                 10                          10                          20                          25                          30 
   ADXN...045...                                                         45                            11                          22                          30                                   44                 10                          15                          25                          30                          40 

EXP8007 

https://www.lovatoelectric.pl/EXP8007/EXP8007/snp
https://www.lovatoelectric.pl/EXP8007/EXP8007/snp
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20      TABELE KOORDYNACJI  
20.1   KOORDYNACJA ZE STYCZNIKIEM LINIOWYM 
Zaleca si  zainstalowanie przed softstartem ADXN stycznika liniowego, zalecanego szczególnie w celu rozwarcia obwodu w przypadku nieprawid owego dzia ania instalacji (np. przeci enie, zwarcie, alarm, ...) oraz w celu 
zabezpieczenia wewn trznych tyrystorów przed wszelkimi nieprawid owo ciami wyst puj cych w linii zasilania (np. przepi ciami lub niekontrolowanymi skokami pr du generowanymi przez inne urz dzenia), gdy rozruch silnika nie jest 
wymagany. Za sterowanie stycznikiem liniowym odpowiada wyj cie przeka nikowe softstartu ADXN, zaprogramowane za pomoc  dedykowanej funkcji STYCZ. LIN. (stycznik liniowy), która pozostaje aktywna przez ca y czas trwania 
rozruchu, od komendy rozruchu a  do zako czenia rampy zatrzymania (je li j  w czono). 
Stycznik liniowy musi by  dobrany wed ug obci enia w kategorii AC-3 i posiada  warto  pr du wy sz  lub równ  warto ci pr du znamionowego silnika. 
W poni szej tabeli przedstawiono po czenie stycznika liniowego z softstartem ADXN. 
 

    SOFTSTART                                      Ie [A]           STYCZNIK LINIOWY 
   ADXN..006...                                      6                  BF09 (9A AC-3) 
   ADXN..012...                                      12                BF12 (12A AC-3) 
   ADXN..018...                                      18                BF18 (18A AC-3) 
   ADXN..025...                                      25                BF25 (25A AC-3) 
   ADXN..030...                                      30                BF32 (32A AC-3) 
   ADXN..038...                                      38                BF38 (38A AC-3) 
   ADXN..045...                                      45                BF50 (50A AC-3) 
Uwaga. Je li chodzi o kompletny kod stycznika, patrz rozdzia  2 – Styczniki w katalogu g ównym LOVATO Electric. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.2   KOORDYNACJA Z PRZEKA NIKIEM TERMICZNYM (ADXNB i ADXNF) 
W softstartach z serii ADXNB i ADXNF nie przewidziano funkcji zabezpieczenia termicznego silnika, ale jest ona dost pna w softstarcie z serii ADXNP.  
W celu zabezpieczenia silnika przed przeci eniem, zamiast wy cznika silnikowego, mo na u y  przeka nika termicznego, instalowanego na ogó  za stycznikiem liniowym. W przypadku korzystania z przeka ników termicznych Lovato 
z serii RF38 mo na po czy  przeka nik mechanicznie ze stycznikiem z serii BF bez potrzeby stosowania akcesoriów. (Wa ne! Patrz uwaga dotycz ca monta u RF38 w rozdziale SCHEMATY PO CZE ). 
W poni szej tabeli zamieszczono po czenie softstartu z przeka nikiem termicznym. 
Uwaga! Kalibracj  przeka nika termicznego nale y wykona  w oparciu o pr d znamionowy silnika (In), który mo e by  ni szy od pr du znamionowego softstartu (Ie). 
Nale y wybra  przeka nik termiczny, który b dzie posiada  w swoim zakresie regulacji pr d znamionowy silnika. 

    SOFTSTART                                      Ie [A]           PRZEKA NIK TERMICZNY               ZAKRES REGULACJI [A] 
   ADXN...006...                                     6                  RF380650                                          4...6,5  
   ADXN...012...                                     12                RF381400                                          9...14 
   ADXN...018...                                     18                RF381800                                          13...18 
   ADXN...025...                                     25                RF382500                                          20...25 
   ADXN...030...                                     30                RF383200                                          24...32 
   ADXN...038...                                     38                RF383800                                          32...38 
   ADXN...045...                                     45                RF825000                                          35...50 
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotycz cych przeka ników termicznych,  
patrz rozdzia  3 – Przeka niki termiczne w katalogu ogólnym LOVATO Electric. 

Stycznik linii BF... 

Przeka nik 
termiczny RF38... 

Softstart 
ADXNB... lub 
ADXNF... 

Softstart 
ADXN... 

Stycznik liniowy 
BF... 

(*) UWAGA!  
W przypadku korzystania z przeka nika termicznego Lovato typu RF38 nale y przeci  miedziany sworze , jak pokazano na 
poni szej ilustracji. 

https://www.lovatoelectric.pl/RF380650/RF380650/snp
https://www.lovatoelectric.pl/RF381400/RF381400/snp
https://www.lovatoelectric.pl/RF381800/RF381800/snp
https://www.lovatoelectric.pl/RF382500/RF382500/snp
https://www.lovatoelectric.pl/RF383200/RF383200/snp
https://www.lovatoelectric.pl/RF383800/RF383800/snp
https://www.lovatoelectric.pl/RF825000/RF825000/snp
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W poni szej tabeli zamieszczono po czenie softstartu z wy cznikiem silnikowym. 
Uwaga. Aby prawid owo dobra  wy cznik silnikowy, nale y sprawdzi  pr d znamionowy silnika (In), który powinien mie ci  si  w zakresie regulacji wyzwalacza termicznego. 

20.3   KOORDYNACJA TYPU 1 Z WY CZNIKIEM SILNIKOWYM 
Przed softstartem z serii ADXN mo na zainstalowa  wy cznik silnikowy zabezpieczaj cy przed zwarciem i przeci eniem (w przypadku wersji ADXNB i ADXNF, w których nie przewidziano zabezpieczenia termicznego silnika). 
Aby upro ci  okablowanie z ADXN o rozmiarze od 6 do 38A mo na zastosowa  opcjonalne sztywne z cze SM1X3150R, które pozwala na monta  bezpo redni softstartu ADXN pod wy cznikiem silnikowym typu SM1R (wersja z 
pokr t em), pozwalaj c na wykonanie kompaktowego rozrusznika i skróci  czasy instalacji. 
SM1X3150R obejmuje równie  akcesoria podtrzymuj ce softstart, gdy jest on mocowany do wy cznika silnikowego. Jest to mocowanie rubowe montowane w dolnej cz ci softstartu. Wspornik taki mo na zamontowa  w ró nych 
pozycjach, dostosowuj c go do danego typu stosowanej szyny DIN, wysokiej lub niskiej, i mo na równie  doda  go, gdy softstart jest ju  zainstalowany, bez konieczno ci zmiany otworów. 

    Softstart                                 Zakres regulacji                               Napi cie maksymalne                      Wy cznik  
                                                  wyzwalacza termicznego                                                                           silnikowy  
                                                                                                                                                                     [VAC] 

   ADXN...006...                  SM1R0650                               4...6,5                                       600 
   ADXN...012...                  SM1R1400                               9...14                                        600 
   ADXN...018...                  SM1R1800                               13...18                                      600 
   ADXN...025...                  SM1R2500                               20...25                                      600 
   ADXN...030...                  SM1R3200                               24...32                                      600 
   ADXN...038...                  SM1R4000                               30...40                                      600 
   ADXN...045...                  SM2R5000                           34...50                                      600 

 Nie mo na zastosowa  sztywnego z cza SM1X3150R. 

20.4   KOODYNACJA TYPU 2 (IEC/EN/BS 60947-4-2) 

    Softstart                          Maks. rozmiar bezpiecznika     Napi cie maksymalne [V AC]        Bezpieczniki Bussman FWP         Bezpieczniki British  
                                           Klasa aR [A]                                                                                                                                BS 88 Bussman 
   ADXN..006...                   20                                             600                                           FWP-20B                                  20CT 
   ADXN..012...                   35                                             600                                           FWP-35B                                  35ET 
   ADXN..018...                   50                                             600                                           FWP-50B                                  45FE 
   ADXN..025...                   70                                             600                                           FWP-70B                                  71FE 
   ADXN..030...                   80                                             600                                           FWP-80B                                  80FE 
   ADXN..038...                   100                                           600                                           FWP-100B                                100FEE 
   ADXN..045...                   120                                           600                                           FWP-125B                                120FEE 

20.5   KOORDYNACJA WED UG UL60947-4-2 

    Softstart                          Pr d usterki [kA]                       Napi cie maksymalne [V AC]          Bezpieczniki klasy RK5 [A] 
                                           *                                                **                                               *** 
   ADXN..006...                   5                                               600                                           20 
   ADXN..012...                   5                                               600                                           20 
   ADXN..018...                   5                                               600                                           20 
   ADXN..025...                   5                                               600                                           35 
   ADXN..030...                   5                                               600                                           35 
   ADXN..038...                   5                                               600                                           60 
   ADXN..045...                   5                                               600                                           60 
 
UWAGA DOTYCZ CA UL. 
Z ADXN mo na korzysta  w obwodzie b d cym w stanie dostarcza  nie wi cej ni  * kA symetrycznie przy napi ciu maksymalnym na poziomie ** V, je li zabezpieczony jest bezpiecznikami w klasie RK5 o mocy *** A. 
Je li chodzi o odpowiednie warto ci pr du zwarciowego, napi cia maksymalnego i bezpieczników RK5, nale y si  zapozna  z zamieszczon  powy ej tabel  koordynacji. 
 

Akcesoria do podtrzymywania 
softstartu (zawarte w zestawie 
SM1X3150R) 

Wy cznik silnikowy SM1R 

Sztyne z cze 
SM1X3150R 

Softstart ADXN... 

https://www.lovatoelectric.pl/SM1R4000/SM1R4000/snp
https://www.lovatoelectric.pl/SM1R3200/SM1R3200/snp
https://www.lovatoelectric.pl/SM1R2500/SM1R2500/snp
https://www.lovatoelectric.pl/SM1R1800/SM1R1800/snp
https://www.lovatoelectric.pl/SM1R1400/SM1R1400/snp
https://www.lovatoelectric.it/SM1X3150R/SM1X3150R/snp
https://www.lovatoelectric.it/SM1X3150R/SM1X3150R/snp
https://www.lovatoelectric.it/SM1X3150R/SM1X3150R/snp
https://www.lovatoelectric.it/SM1X3150R/SM1X3150R/snp
https://www.lovatoelectric.it/SM1X3150R/SM1X3150R/snp
https://www.lovatoelectric.pl/SM2R5000/SM2R5000/snp
https://www.lovatoelectric.pl/SM1R0650/SM1R0650/snp
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Po czenia zasilania pomocniczego (A1-A2), wej cie rozruchowe (ST) i wyj cia przeka nikowe (14-11-24) 
Typ zacisków                                                         rubowe (sta e) 
Przekrój przewodów (min. i maks.)                        0,2...2,5mm2 (22...14AWG) 
Moment obrotowy dokr cenia                                0,4Nm / 3,54lb.in 
Typ przewodu                                                        Stosowa  tylko przewody miedziane, +75°C 
Z cza zasilania (wej cie linii L1-L2-L3 i wyj cie silnika T1-T2-T3) 
Typ zacisków                                                         rubowe (sta e) z zaciskiem 
Przekrój przewodów (min. i maks.)                       Rozmiar 1 (6-18A): 1,5...4mm2 (16...10AWG drut lub linka) 
                                                                              Rozmiar 2 (25-45A): 4...10mm2 (10...8AWG, 8 tylko linka) 
Wykrój                                                                    Rozmiar 1 (6-18A): PH 1 ( ruba M4) 
                                                                              Rozmiar 2 (25-45A): PH 2 ( ruba M5) 
Moment obrotowy dokr cenia                                Rozmiar 1 (6-18A): 1Nm / 8,85lb.in 
                                                                              Rozmiar 2 (25-45A): 2Nm / 17,7lb.in 
Typ przewodu                                                        Stosowa  tylko przewody miedziane, +75°C 
Obudowa 
Wykonanie                                                             Do monta u wewn trz szafy 
Pozycja instalacyjna                                               Pionowa 
Materia                                                                   Poliw glan RAL 7035 
Stopie  ochrony                                                     IP20 
Monta                                                                    rubowy lub na szynie DIN 35 mm (IEC/EN/BS 60715) 
Masa                                                                      ADXNB 6-18A:                 450g 
                                                                              ADXNB 25-30A:               630g 
                                                                              ADXNB 38-45A:               660g 
 
                                                                              ADXNF 6-18A:                 450g 
                                                                              ADXNF 25-30A:               640g 
                                                                              ADXNF 38-45A:               670g 
 
                                                                              ADXNP 6-18A:                 470g 
                                                                              ADXNP 25-30A:               660g 
                                                                              ADXNP 38-45A:               690g 
Certyfikaty i normy 
Certyfikaty                                                              cULus, EAC, RCM 
Zgodno  z normami                                             IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-4-2, UL60947-4-2, CSA 
                                                                              C22.2 nr 60947-4-2 

21      DANE  TECHNICZNE 
Zasilanie pomocnicze: zaciski A1-A2 
Napi cie znamionowe Us                                            ADXN...:                    100...240VAC -15%/+10% 
                                                                                    ADXN...24:               24VAC/DC -15%/+10% 
Cz stotliwo  znamionowa                                          50/60 Hz ± 5% 
Pobór/rozproszenie mocy                                            ADXN                    100VAC          45mA           1,70W 
                                                                                    6...18A                  240VAC          27mA           2,40W    
                                                                                    (bez wentylatora)  24VAC            135mA         1,85W 
                                                                                                                  24VDC            75mA           1,80W 
                                                                                    ADXN                    100VAC          55mA           2,55W 
                                                                                    25...30A                240VAC          33mA           3,20W    
                                                                                    (bez wentylatora)  24VAC            210mA         2,75W 
                                                                                                                  24VDC            110mA         2,64W 
                                                                                    ADXN                    100VAC          90mA           4,45W 
                                                                                    38...45A                240VAC          55mA           5,00W    
                                                                                    (z wentylatorem)   24VAC            315mA         4,55W 
                                                                                                                  24VDC            175mA         4,20W 
Czas odporno ci na mikro-przerw                              40ms 
Zasilanie: zaciski L1-L2-L3 (linia), T1-T2-T3 (silnik) 
Napi cie znamionowe                                                  208...600VAC ±10% 
Cz stotliwo  robocza                                                 50/60Hz ±5%  
Pr d i moc znamionowa                                              Patrz tabela “Dobór softstartu” 
Cyfrowe wyj cia przeka nikowe: zaciski 11-14 (OUT1) i 11-24 (OUT2) 
Typ zestyków                                                               2 x 1NO z zaciskiem wspólnym 
Napi cie robocze                                                         250VAC 
Pr d znamionowy                                                        5A 250VAC AC1 / 5A 30VDC 
Zakres roboczy UL                                                       C300 
Maksymalne napi cie prze czania                             250VAC 
Trwa o  elektryczna                                                   1 x 105 operacji 
Trwa o  mechaniczna                                                1 x 106 operacji 
Napi cie izolacji                                                                  Linia               Wyj cia              Zasil.                Zasil. 
                                                                                                                     przek.             pomocn.           pomocn. 
                                                                                                                                           100-240V              24V 
Napi cie znamionowe izolacji Ui                                        600VAC            250VAC            250VAC             25VAC 
Nominalne wytrzymywane napi cie udarowe Uimp              6kV                   4kV                   4kV                 0,8kV 
Warunki otoczenia 
Temperatura pracy                                                       -20...+40°C (do 60°C z obni eniem  
                                                                                    pr du znamionowego softstartu) 
Temperatura sk adowania                                            -30...+80°C 
Uk ad ch odzenia                                                         Chodzenie naturalne w przypadku ADXN...006... - ADXN...030... 
                                                                                    Ch odzenie wymuszone w przypadku ADXN...038... - 
                                                                                    ADXN...045..., opcja w przypadku ADXN...006... -  
                                                                                    ADXN...030... z u yciem wentylatora EXP8007 
Wilgotno  wzgl dna                                                   <80% (IEC/EN/BS 60068-2-78) 
Wysoko  maksymalna                                               1000m n.p.m. bez obni ania pr du znamionowego  
Stopie  zanieczyszczenia                                            2 
Kategoria przepi ciowa                                               III 
Sekwencja klimatyczna                                                Z/ABDM (IEC/EN/BS 60068-2-61) 
Odporno  na uderzenia                                             15g (IEC/EN/BS 60068-2-27) 
Odporno  na wstrz sy                                               0,7g (IEC/EN/BS 60068-2-6) 
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https://www.lovatoelectric.pl/EXP8007/EXP8007/snp

