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Struktura kodu zamówienia

4

electric

G X • •
O

P

U

N

X

U = montaż tablicowy

O = montaż na szynie DIN

P = w obudowie

GX
16A
20A
32A
40A

GN
12A
20A
25A
32A
40A
63A

125A

np.
90
91
10
92
99

100

ZAKRESTYP SCHEMAT
TABLI-
CZKA

OPISOWA
OPCJAWYKO-

NANIE

G
H

GX
Stopień ochrony:
Od przodu = IP65
Zestyki = IP20
GN
Stopień ochrony:
Od przodu= IP40
Zestyki = IP00

Należy dodać literę H jeśli wymagana jest powiększona tabliczka opisowa

GX16 - GX20
GN12 - GN20 - GN25
z 48x48mm na 65x65mm
GX32 - GX40
GN32 - GN40 - GN63
z 65x65mm na 90x90mm

Przykład kodu zamówienia:

GX 16 53 P = Przełącznik do montażu tablicowego, tabliczka 48x48mm (IP65), 16A , 3 polowy, 3 pozycje, 3 segmenty.

GN 25 H 90 U 51 = Wyłącznik do montażu tablicowego, tabliczka powiększona do 65x65mm (IP65), 25A, 1 polowy, 2 pozycje, 1 segment.

11 Montaż tablicowy, w otworze Ø22mm

12 Montaz tablicowy, w otworze Ø22mm, przełączanie kluczem

18 Montaż na szynie DIN
35mm (IEC/EN 60715)

25 Pokrętło żółto/czerwone, blokowane kłódką

48 Wersja modułowa do montażu na szynie DIN

4V Montaż tablicowy 4 wkrętami

51 Stopień ochrony od przodu IP65 (tylko GN)

65 Pokrętło żółto/czerwone, blokowane kłódką

68 Wersja ze sprzęgłem drzwiowym

78 Wersja ze sprzęgłem drzwiowym

79 Wersja ze sprzęgłem drzwiowym (tylko GN125)

88 Pokrętło żółto/czerwone, blokowane kłódką, wersja ze sprzęgłem

98 Pokrętło żółto/czerw., blok.kłódką, wersja ze sprzęgłem (tylko GN125)



Schemat wykonań specjalnych
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Tabliczka opisowa 
 

1

2

X

X

X

X
X

X

X
Zestyk na  zakładkę Zestyk zamkniety  Zestyk przelotowy    Zestyk Samoczynny

 w 2 lub wiecej zamkniety powrót
pozycjach  

   
Korpus / kszt.  : n Kwadratowy - GX¶ n Okrągły   - GN Prąd znamionowy  /

Wykonanie  : n Tablicowe    n Montaz na szynie     n W obudowie ___________________ A 

Pokrętło  : n Standard·  n Pokrętło żółto/czerwone, blokowane  n
 

n Inny   _______________

Montaż  : n 2 śruby  n 4 śruby n Specialne   ___________

Ilość  : _______ Nazwa firmy i  dane kontaktowe         _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

¶ 40A - maks. dla serii GX      
· Standardowa wersja ma szara tabliczkę, opis 0-1 i czarne pokrętło, każde inne wykonanie jest wykonaniem specjalnym            

    



Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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Tabliczka KONFIGURACJA STYKÓW
FUNKCJA

1 pole

2 pola

3 pola

5 pól

4 pola

8 pól

7 pól

6 pól

12 pól

11 pól

10 pól

9 pól
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1

91

10

99

39

92

38
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37

X X X XXXX X XX X X
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90

D100

Schemat
Nr

elem.
Wyłączniki, kąt
przełączania
60°



Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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Tabliczka KONFIGURACJA STYKÓW
FUNKCJA Schemat

Nr
elem.

Wyłączniki, kąt
przełączania
90°
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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Tabliczka KONFIGURACJA STYKÓW
FUNKCJA Schemat
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elem.
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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Tabliczka KONFIGURACJA STYKÓW
FUNKCJA Schemat

Nr
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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Tabliczka KONFIGURACJA STYKÓW
FUNKCJA Schemat

Nr
elem.

Przełączniki
bez „0”, kąt
przełączania
90°
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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Tabliczka KONFIGURACJA STYKÓW
FUNKCJA Schemat

Nr
elem.

Przełączniki
wielostopniowe
bez pozycji “0”
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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Tabliczka KONFIGURACJA STYKÓW
FUNKCJA Schemat

Nr
elem.

Przełączniki
wielostopniowe
bez pozycji “0”
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN

2 pola

1 pole

10 pozycji

1 pole

11 pozycji
2 pola

2 pola

1 pole

12 pozycji

5

1
3 104

120

5

10

7

2

4

6

X

1 X
X

X

X
X121

105 6

11
67

1
3

5
4

2

8

2

4
3

7
8

6
5 X

X

3

8 7 6
5
4

1 2
106

122 12

6

9

X

5

9

7
8

6

2

4
3

1 X

X
X

X
X

X
X

X

X8
9

10

10

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

10
9

1

X

X

9

1
10

X

X

3

6
7
8

4
5

1
2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

10
9

11

12

10

11
12 X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

Tabliczka KONFIGURACJA STYKÓW
FUNKCJA Schemat

Nr
elem.

Przełączniki
wielostopniowe
bez pozycji “0”
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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Tabliczka KONFIGURACJA STYKÓW
FUNKCJA Schemat

Nr
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Przełączniki
wielostopniowe
z pozycją “0”
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN

Tabliczka KONFIGURACJA STYKÓW
FUNKCJA Schemat
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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Tabliczka KONFIGURACJA STYKÓW
FUNKCJA Schemat
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Przełączniki
wielostopniowe
z pozycją “0”
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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Tabliczka KONFIGURACJA STYKÓW
FUNKCJA Schemat
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Przełączniki
wielostopniowe
z pozycją “0”
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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do serii GX / do typów
GN12 - GN40, GN125

do GN63

Przełączniki
amperomierzy
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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do serii GX / do typów
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Przełączniki
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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do GN63

Przełączniki
woltomierzy -
amperomierzy

28

electric



Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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Przełączniki
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN

204 1
1 rozwierny i 1 zwierny

2 rozwierne i 2 zwierne

3 rozwierne i 3 zwierne

1 2

2
1

X X

3206

2205

X
X X X

i 1 rozwierny w lewo
1 zwierny w prawo

10

207 1

1

0
X

XC207 X

2 zwierne, 2 rozwierne w lewo
2 zwierne, 2 rozwierne w prawo

1 zwierny, 1 rozwierny w lewo
1 zwierny, 1 rozwierny w prawo

209 4

208 2

2

1 X X
X

X

STOP START

1 2

X
X

X
X X

X
X X

1

Tabliczka KONFIGURACJA STYKÓW
FUNKCJA Schemat

Nr
elem.

Przełączniki 
(z samopowrotem)
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN

1

0

2

Przeł!cznik z samopowrotem
do zera z obu pozycji

5210

210 3

1 X

0

2
X

X

X

X

X X
X

X
X

2
X

0

1 X

X
X

X X X
X

X
X

-

-

-

-

1 2

0

Tabliczka KONFIGURACJA STYKÓW
FUNKCJA Schemat

Nr
elem.
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Przełączniki 
(z samopowrotem)

31

electric



Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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Przełączniki 
zmiany
kierunku
obrotów silnika
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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Przełączniki 
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kierunku
obrotów silnika
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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Przełączniki 
gwiazda-trójkąt
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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Przełączniki 
gwiazda-trójkąt
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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Przełączniki 
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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Przełączniki 
dwubiegowe
(Dahlander)
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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Przełączniki 
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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Przełączniki 
dwubiegowe
(separowane
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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Przełączniki 
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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Przełączniki 
silników 3
biegowych
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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Schematy łączników krzywkowych GX i GN
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Wymiary [mm]
Łączniki krzywkowe serii GX

Typ L [mm]
1 elem. 2 elem. 3 elem. 4 elem.

GX16 35 43.5 52 60.5

Montaż tablicowy

L

B
®A C D

M

L

H

E

®I

F
G

1...5

MONTAZ TABLICOWY GX...

L

B
®A C D

M

L

H

E

®I

F
G

1...5

MONTAZ TABLICOWY GX...

L

B
®A C D

M
L

H

E

®I

F
G

1...5

MONTAZ TABLICOWY GX...

L

B
®A C D

M

L

H

E

®I

F
G

1...5

MONTAZ TABLICOWY GX...

E

T

®K

MONTAZ TABLICOWY GX...

B
®A C

U

UT

M

S

L

P D
DI

N3
5

IE
C/

EN
 6

07
15

F

®N

G

1...5

52

E

T

®K

MONTAZ TABLICOWY GX...

B
®A C

U

UT

M

S

L

P D
DI

N3
5

IE
C/

EN
 6

07
15

F

®N

G

1...5

52

E

T

®K

MONTAZ TABLICOWY GX...

B
®A C

U

UT

M

S

L

P D
DI

N3
5

IE
C/

EN
 6

07
15

F

®N

G

1...5

52

E

T

®K

MONTAZ TABLICOWY GX...

B
®A C

U

UT

M

S

L

P D
DI

N3
5

IE
C/

EN
 6

07
15

F

®N

G

1...5

52

E

T

®K

MONTAZ TABLICOWY GX...

B
®A C

U

UT

M

S

L

P D
DI

N3
5

IE
C/

EN
 6

07
15

F

®N

G

1...5

52

Typ Wymiary

A B C D E F G H I L M
GX16 U 48 –– 39.5 45 48 26.5 23.5 28 6 12 5
GX16 U25 48 60 � 45 48 34 23.5 28 6 12 5
GX20 U 48 –– 39.5 45 48 26.5 23.5 28 6 12 5
GX20 U25 48 60 � 45 48 34 23.5 28 6 12 5
GX32 U 65 –– 53 58 66 34.5 26 28 7 14 5
GX32 U25 65 80 � 58 66 38 26 28 7 14 5
GX40 U 65 –– 53 58 66 34.5 26 28 7 14 5
GX40 U25 65 80 � 58 66 38 26 28 7 14 5

L [mm]
1 elem. 2 elem. 3 elem. 4 elem. 5 elem. 6 elem.

42.5 51 59.5 68 76.5 85
39.5 48 56.5 65 73.5 82
42.5 51 59.5 68 76.5 85
39.5 48 56.5 65 73.5 82
47.5 59.5 71.5 83.5 95.5 107.5
48 60 72 84 96 108
47.5 59.5 71.5 83.5 95.5 107.5
48 60 72 84 96 108

�  Pokrętło blokowane kłódką

Typ Wymiary

A C D E F G K M N O P S T U
GX16 O 48 39.5 45 48 26.5 23.5 –– 28 6 52 66.5 48-58 12 5
GX16 O88 48 � 45 48 34 23.5 36 –– 6 52 66.5 45-55 12 5
GX20 O 48 39.5 45 48 26.5 23.5 –– 28 6 52 66.5 48-58 12 5
GX20 O88 48 � 45 48 34 23.5 36 –– 6 52 66.5 45-55 12 5
GX32 O 65 53 58 66 34.5 26 –– 28 7 68 78 48-58 14 5
GX32 O88 65 � 58 66 38 26 48 –– 7 68 78 45-55 14 5
GX40 O 65 53 58 66 34.5 26 –– 28 7 68 78 48-58 14 5
GX40 O98 65 � 58 66 38 26 48 –– 7 68 78 45-55 14 5

L [mm]
1 elem. 2 elem. 3 elem. 4 elem. 5 elem. 6 elem.

40 48.5 57 65.5 74 82.5
40 48.5 57 65.5 74 82.5
40 48.5 57 65.5 74 82.5
40 48.5 57 65.5 74 82.5
48.7 60.7 72.7 84.7 96.7 108.7
48.7 60.7 72.7 84.7 96.7 108.7
48.7 60.7 72.7 84.7 96.7 108.7
48.7 60.7 72.7 84.7 96.7 108.7

�  Pokrętło blokowane kłódką.

Montaż wersji O ze sprzęgłem drzwiowym
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Wykonanie modułowe

Typ Ilość segmentów Wymiary Stopien IP Dławnice 
obudowy

L L1 [mm] A A1 C C1 D F M N L L1
GX16 1-2 3-5 90x90 90 90 79 63 4.5 25 19 30 71.3 98.3 IP65 4xPG 16GX20 1-2 3-5
GX32 1-2 3-4 110x110 110 110 98.4 83 4.5 32 21 39.5 85.5 119.5 IP65 4xPG  21GX40 1-2 3-4

Widok od tyłuMontaż 2 wkrętami

Widok od tyłu
Otwory montazowe
wersji ze sprzęgłem

Rozstaw otwórów w obudowie

Montaż 4 wkrętami

Typ L [mm]
1 elem. 2 elem. 3 elem.  4 elem.

GX16 35 43.5 52 60.5

Typ L [mm]
3 elem. 4 elem.

GX16 50 58.5
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Wymiary [mm]
Łączniki krzywkowe serii GN
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D2

K

WYKONANIE ZE SPRZEGŁEM GN...

®A

®K

C

D2

D1

L

S
®K

D2

D1

E

1...5

D2

K

WYKONANIE ZE SPRZEGŁEM GN...

®A

®K

C

D2

D1

L

S
®K

D2

D1

E

1...5

D2

K

WYKONANIE ZE SPRZEGŁEM GN...

®A

®K

C

D2

D1

L

S
®K

D2

D1

E

1...5

D2

K

WYKONANIE ZE SPRZEGŁEM GN...

®A

®K

C

D2

D1

L

S
®K

D2

D1

E

1...5

D2

K

WYKONANIE ZE SPRZEGŁEM GN...

®A

®K

C

D2

D1

L

S
®K

D2

D1

E

1...5

Wykonanie „O” ze sprzęgłem drzwiowym

Montaż 4 wkrętami Montaż 2 wkrętami do
GN63

Montaż 4 wkrętami do
GN125

Montaż tablicowy w otworze Ø22mm

Typ L [mm]
1 elem. 2 elem. 3 elem. 4 elem.

GN12 41.5 51.1 60.7 70.3
GN20 42.1 51.8 61.5 71.2
GN25 46.5 60.1 73.7 87.3

Montaż tablicowy
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Montaż 2 wkrętami do
GN63

Montaż tabliczki przedniej i elemntów

Montaż 4 wkrętami do
GN125 Widok od tyłu

Montaż tabliczki przedniej i elementów

Typ Wymiary

A B C D D1 D2 D3 E F Ø G H J K M N
GN12 48 60 39.5 38 12 5 4.3 26.5 23.5 38 5 36 36 48 6
GN12� 65 80 53 38 14 5 4.3 34.5 26 58.5 5.5 48 48 65 7
GN20 48 60 39.5 39 12 5 4.3 26.5 23.5 38 5 36 36 48 6
GN20� 65 80 53 39 14 5 4.3 34.5 26 58.5 5.5 48 48 65 7
GN25 48 60 39.5 43 12 5 4.3 26.5 23.5 38 5 36 36 48 6
GN25� 65 80 53 43 14 5 4.3 34.5 20 58.5 5.5 48 48 65 7
GN32 65 80 53 56 14 5 4.3 34.5 26 58.5 5.5 48 48 65 7
GN40 65 80 53 58 14 5 4.3 34.5 26 58.5 5.5 48 48 65 7
GN63 65 80 53 62 14 5 4.3 34.5 26 58.5 5.5 48 68 65 7
GN125 90 110 70.5 86 16 6 5.3 41.5 28 84 7.5 68 68 90 9

L
1 elem. 2 elem. 3 elem. 4 elem. 5 elem. 6 elem.

32.5 42.1 51.7 61.3 70.9 80.5
39.2 48.8 58.4 68 77.6 87.2
33.1 42.8 52.5 62.2 71.9 81.6
39.8 49.5 59.2 68.9 78.6 88.3
37.5 51.1 64.7 78.2 91.9 105.5
44.2 57.8 71.4 85 98.6 112.2
40.9 54.5 68.1 81.7 95.3 108.9
43.5 58.6 73.7 88.8 103.9 119
47.3 65.4 83.5 101.6 119.7 137.8
67.3 96.4 125.5 154.6 183.7 212.8

� Wymiary wykonań U06 i U25

Typ Wymiary L
1 elem. 2 elem. 3 elem. 4 elem.

A C D1 D2 E K S
GN12-O88 65 53 14 5 34.5 48 45-55 37.58 47.1 56.7 66.3
GN20-O88 65 53 14 5 34.5 48 45-55 38.1 47.8 57.5 67.2
GN25-O88 65 53 14 5 34.5 48 45-55 42.5 56.1 65.7 83.2
GN12-O68 48 39.5 12 5 26.5 36 45-55 37.5 47.1 56.7 66.3
GN20-O68 48 39.5 12 5 26.5 36 45-55 38.1 47.8 57.5 67.2
GN25-O68 48 39.5 12 5 26.5 36 45-55 42.5 56.1 65.7 83.2
GN32 65 53 14 5 34.5 48 45-55 49.2 62.8 76.4 90
GN40 65 53 14 5 34.5 48 45-55 45.9 59.5 73.1 86.7
GN63 65 53 14 5 34.5 48 45-55 54.3 72.4 90.5 108.6
GN125 90 70.5 16 6 41.5 68 45-55 74.8 103.9 133 162.1

Typ Ilość elementów Wymiary Stopień IP Dławnice
obudowy

L L1 A A1 C C1 D F M N L L1
GN12 1-2 3-4 65x65 65 65 54 38 4.3 19 13 25 55.5 75 IP54 4xPG 11
GN12 1-2 3-4
GN20 1-2 3-4 75x75 75 75 64 50 4.5 19 14 28 57.5 79.8 IP65 4xPG 13.5
GN25 1 2-3
GN20 1-3 4-6
GN25 1-2 3-4 90x90 90 90 63 79 4.5 25 19 30 71.3 98.3 IP65 4xPG 16GN32 1-2 3-4
GN40 1 2-3
GN32 1-3 4-5
GN40 1-2 3-4 110x110 125 175 112 146 5.5 32 21 68 84.3 118.3 IP65 4xPG 21
GN63 1-2 3-4
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Montaż tablicowy w otworze Ø22mm

Typ L [mm]
1 elem. 2 elem. 3 elem. 4 elem.

GN12 41.5 51.1 60.7 70.3
GN20 42.5 51.8 61.5 71.2
GN25 46.5 60.1 73.7 87.3
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Charaktersytyka techniczna
Łączniki krzywkowe serii GX i GN

DOBÓR PRODUKTU
Wyboru łącznika krzywkowego dokonywać należy w oparciu
o schemat funkcjonalny i rodzaj zastosowania. 

Normy IEC zapewniają przejrzystą i szybką klasyfikację
najczęściej stosowanych kategorii użytkowych:
AC1: Łączenie i rozłączanie obciążeń nieindukcyjnych 

i słabo indukcyjnych (cosϕ ≥ 0,95)
AC21: Piece oporowe
AC3: Rozruch silników i ich wyłączanie w trakcie pracy
AC23: Przełączanie obciążeń silnika lub innych wysoce

indukcyjnych obciążeń
AC15: Sterowanie obciążeń elektromagnetycznych.

W zastosowaniach DC używane są łączniki krzywkowe 
do przełączania pomniejszych obciążeń lub w obwodach
sterujących takich jak:
DC13: Sterowanie elektromagnesów prądu stałego
DC21: Przełączanie obciążeń rezystancyjnych o

umiarkowanym przeciążeniu (DC21A 
i aplikacje z dużą ilością załączeń).

DC23: Przełączanie obciążeń wysoce indukcyjnych (DC23A 
i aplikacje z dużą ilością załączeń).

Inne zalecenia dotyczące stosowania łączników
krzywkowych, jako urządzeń pomocniczych w maszynach
elektrycznych podano w normie IEC/EN 60204-1,
szczególnie w dziale opisującym użytkowanie.

UŻYTKOWANIE
WYŁĄCZNIK GŁÓWNY ZASILANIA Z FUNKCJĄ
AWARYJNEGO ZATRZYMANIA:
– czerwone pokrętło robocze z żółtą podstawą
– blokada w pozycji otwartej (WYŁ).
WYŁĄCZNIK AWARYJNY:
– czerwone pokrętło robocze z żółtą podstawą
– działanie niezależne i wyłączanie obwodu obciążenia

urządzeń przełączających
przed otwarciem zestyków głównych

– zdolność znamionowa jest wystarczająca do wyłączenia
sumy znamionowych prądów roboczych wszystkich
podłączonych urządzeń

– zdolność wyłączania równa prądowi największego
silnika w chwili jego utknięcia (zablokowany wirnik)
wraz z sumą prądów normalnego działania innych
silników
lub obciążeń.

WYŁĄCZNIK GŁÓWNY ZASILANIA Z FUNCKJĄ
PRZEŁĄCZANIA:
– stosowany do wyłączania wszelkich urządzeń

elektrycznych pod napięciem 
z obwodu zasilania sieciowego

– przerwy między zestykami mają odpowiadać normom
IEC/EN 60947-3.

– wyposażony w blokadę w pozycji WYŁ.
– zakres wyłączania prądu wg kategorii użytkowych AC1 

i AC21.Charakterystyka
robocza

690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690
600 600 600 600 300 300 600 600 600 600 600

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8

16 20 32 40 12 20 25 32 40 63 125
12 15 32 40 12 15 20 32 35 55 100

440 440 440 440 480 480 480 480 480 480 690

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6
20 20 40 40 16 20 25 32 40 63 125
16 16 35 35 10 16 25 32 40 63 100
– – 32 35 – – – 32 40 63 100
– – – 35 – – – – 40 63 100

200 250 800 800 200 250 400 800 1000 1200 2100

16 20 32 40 12 20 25 32 40 63 125
10 10 25 25 10 10 16 25 25 32 40
8 4 20 22 8 8 12 20 22 25 28
4 6 10 12 4 6 8 10 12 14 15
3 3,7 5,5 7,5 1,5 1,5 2 2 2 4 5

3,5 3,7 7,5 7,5 2,5 3 5,5 7,5 8 11 18,5
4,5 5,5 11 15 4 5,5 7,5 11 15 18,5 37
5,5 5,5 11 15 5,5 5,5 7,5 11 15 18,5 33
0,55 0,75 1,8 2,2 0,8 0,8 1,5 2,2 3 3,7 5
1,5 1,8 3,5 4,4 1,5 2,2 3 4 6,5 6,5 11
2,2 3 5,5 7 2,2 3 5,5 6,5 8 11,5 15
3,7 4 8 9 3 5 6,5 8 8 12,5 30
6,5 7,5 15 18,5 6 7,5 11 15 18,5 30 45
7,5 7,5 15 15 7,5 7,5 11 18,5 22 30 37
0,75 0,75 2,2 3 0,8 0,8 1,5 2,2 3 3,7 5
1,8 2,2 3,5 5,2 1,7 2,5 3,7 5 6 7,5 11
3 3,5 6 7,5 3 3,7 5,5 8 11 12,5 15

Znamionowe napięcie izolacji�
Ui IEC/EN

UL/CSA

Znamionowe napięcie udarowe�
Uimp IEC/EN 60947-3
Znamionowy prąd termiczny
Ith IEC/EN

UL/CSA (zastosowanie ogólne)

Znamionowe napięcie robocze
(rozłącznik) �
Znamionowe robocze napięcie udarowe
(rozłącznik)
Maks. wartość 10kA
bezpiecznika przeciwzwarciowego 25kA
In (gG) 50kA

63kA
Krótkotrwały prąd
wytrzymywany
Icw 1sec
Znamionowy prąd roboczy
Ie AC1/AC21A (IEC/EN)

110V
AC15 (IEC/EN) 220÷230V

380÷400V
660÷690V

Moc silnika dla przełączników
w kategoriach użytkowych
AC3 (IEC/EN) 220÷230V

3 fazy 380÷440V
500÷690V

1 faza (2 pola) 110V
220÷230V
380÷440V

AC23A (IEC/EN) 220÷230V
3 fazy 380÷440V

500÷690V

1 faza (2 pola) 110V
220÷230V
380÷440V

V
V

kV

A
A

V

kV
A
A
A
A

A

A
A
A
A
A

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

kW
kW
kW

GX16 GX20 GX32 GX40 GN12 GN20 GN25 GN32 GN40 GN63 GN125TYP
GX GNSERIA

�  Dla systemów z przewodem N podłaczonym do uziemienia, kategoria przepięciowa III, stopień zanieczyszczenia 3.
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Charaktersytyka techniczna
Łączniki krzywkowe serii GX i GN

1,5 1,5 3 5 1,5 1,5 3 5 5 7,5 15
3 3 7,5 10 3 3 5,5 10 10 15 25
5 5 15 15 – – 10 15 20 25 50
5 5 15 15 – – 10 15 20 25 40
0,75 0,75 1,5 2 0,75 0,75 1,5 2 2 5 7,5
1 1 3 5 1 2 3 5 5 10 15

16 20 32 40 12 20 25 32 40 63 125
16 20 32 40 12 20 25 32 40 50 80
4 4 5 6 4 4 4 6 6 8 10
0,5 0,6 0,8 0,8 0,6 0,6 0,7 0,8 - - -
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 - - - - -
16(1) 20(1) 32(1) 40(1) 10(1) 20(1) 25(1) 32(1) 40(1) 50(1) 125(1)
16(2) 20(2) 32(2) 40(1) 10(2) 20(2) 25(2) 32(2) 40(2) 50(2) 125(2)
16(3) 20(3) 32(3) 40(3) 10(3) 20(3) 25(3) 32(3) 40(3) 50(3) 125(3)
10(3) 10(3) 15(3) 20(3) 5(3) 10(3) 12(3) 15(3) 20(3) 25(3) 50(3)
7(4) 8(4) 12(4) 12(4) 5(4) 8(4) 10(4) 12(4) 12(4) 15(4) 20(4)
16 20 32 40 12 20 25 32 40 63 125
14 16 25 32 10 16 20 25 32 40 100
12 12 16 16 8 12 16 16 16 28 50
0,8 1 3 3 1 1 1,5 3 3 3,3 4
0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 - - -
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 - - - - -
5x106 5x106 5x106 5x106 3x106 5x106 5x106 5x106 5x106 5x106 1x106

3 3 4 4 3 3 3,5 4 4 5 2 x 5
0,5 0,8 1,2 1,2 0,5 0,5 0,8 1,2 1,2 2 2
2,5/2,5 2,5/2,5 10/6 10/6 1,5/1,5 2,5/2,5 4/4 6/4 10/6 16/10 70/50
14/14 14/14 8/10 8/10 16/16 14/14 10/12 10/12 8/10 6/8 2/0 / 1/0
0,5/0,5 0,5/0,5 1,5/1,5 1,5/1,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 1,5/1,5 1,5/1,5 2,5/2,5 2,5/2,5
20/20 20/20 16/16 16/16 20/20 20/20 20/20 16/16 16/16 14/14 14/14

-25...+55
-40...+70

Moc silnika
CRozruch bezpośredni 115V

(UL/CSA-DOL) 230V
3 fazy 480V

600V
1 fazy (2 pola) 115V

230V
Moc silnika w kategorii DC

DC21A    48V
60V

Ie 110V
220V
440V

DC23A    24V
48V

Ie 60V
Należy połaczyć szeregowo 110V
liczbę pól podaną w nawiasie 220V

24V
DC13    48V

60V
Ie 110V

220V
440V

Trwałość mechaniczna
Śruba zacisku
Moment obrotowy dokręcania
Przekrój przewodów max. d/l

d: drut  min. d/l
l: linka

Temperatura pracy
Temperatura składowania

HP
HP
HP
HP
HP
HP

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
cykli
M
Nm
2xmm2

2xAWG
2xmm2

2xAWG

°C
°C

Charakterystyka
robocza

GX16 GX20 GX32 GX40 GN12 GN20 GN25 GN32 GN40 GN63 GN125TYP
GX GNSERIA

WARUNKI OTOCZENIA
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LOVATO ELECTRIC Sp. z o.o.
ENERGY AND AUTOMATION

ul. Zachodnia 3
55-330 Błonie k. Wrocławia

TEL.  +48 71 7979 010
FAKS  +48 71 7979 020
E-mail  info@LovatoElectric.pl

www.LovatoElectric.pl




